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 Laser Blade Square
High Contrast

Optics

• High contrast square versions with 

• Broad range of sizes 
• Flush-mount installation without 

needing tools for 1-25mm false 
ceilings

• Available with Frame and Minimal 
application solutions

• Made of die-cast aluminium

iguzzini.com/laser-blade-square

• Tunable White versions.
• 
• High visual comfort
• Controlled Luminance
• IP20 
• IP23 on the visible body of the 

mount after installation.



95

144x144
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86x8686x8686x86

28x28 46x4646x4646x4646x46 65x6565x6565x6565x6544x4444x4444x4444x44

144x144144x144144x144144x144

iguzzini.com/it/iguzzini.com/it/codicecodice

sorgentesorgente sistemasistema
otticaottica codice colorecodice colore

VersioneVersione frame frame

Q462Q462

Classe di isolamento IIIClasse di isolamento III
Alimentatore da ordinare separatamenteAlimentatore da ordinare separatamente

24x24

28

28

50

sorgentesorgente sistemasistema
otticaottica codice colorecodice colore

VersioneVersione minimal minimal

Classe di isolamento III Classe di isolamento III 
Alimentatore da ordinare separatamenteAlimentatore da ordinare separatamente

28x28

51

25

25

E6E6
CROMOCROMO
BRUNITOBRUNITO

1414
OROORO

0404
NERONERO

0101
BIANCOBIANCO

4343
NERONERO//NERONERO

0101
BIANCOBIANCO

4747
BIANCOBIANCO//
NERONERO

4141
BIANCOBIANCO//OROORO

7474
GRIGIOGRIGIO//NERONERO

E7E7
BIANCOBIANCO//
CROMOCROMO BRUNITOBRUNITO

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

DisponibileDisponibile

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/it/codicecodiceiguzzini.com/codicecodicecodecodicecodicecodecodicecodice

sorgentesorgentesourcesorgentesorgente systemsistemasistemasystemsistemasistema
WWWWW lmlmlmlmlm WWWWW lmlmlmlmlm opticotticaotticaopticotticaottica code colourcodice colorecodice colorecode colourcodice colorecodice colore

VersioneVersioneFrameVersioneVersione versionVersioneVersione versionVersioneVersione frame frame version frame frame

LEDLEDLEDLEDLED

4000K - CRI 904000K - CRI 904000K - CRI 904000K - CRI 904000K - CRI 90

2W2W2W2W2W 190190190190190 2W2W2W2W2W 152152152152152 42°42°42°42°42° Q460Q460Q460Q460Q460 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

41-E741-E741-E741-E741-E7

3000K - CRI 903000K - CRI 903000K - CRI 903000K - CRI 903000K - CRI 90

2W2W2W2W2W 170170170170170 2W2W2W2W2W 129129129129129 24°24°24°24°24° Q461Q461Q461Q461Q461 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

41-E741-E741-E741-E741-E7

2W2W2W2W2W 170170170170170 2W2W2W2W2W 136136136136136 42°42°42°42°42° Q462Q462Q462Q462Q462Q462 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

41-E741-E741-E741-E741-E7

2700K - CRI 902700K - CRI 902700K - CRI 902700K - CRI 902700K - CRI 90

2W2W2W2W2W 160160160160160 2W2W2W2W2W 122122122122122 24°24°24°24°24° Q463Q463Q463Q463Q463 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

41-E741-E741-E741-E741-E7

2W2W2W2W2W 160160160160160 2W2W2W2W2W 128128128128128 42°42°42°42°42° Q464Q464Q464Q464Q464 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

41-E741-E741-E741-E741-E7

Classe di isolamento IIIClasse di isolamento IIIClass of Insulation IIIClasse di isolamento IIIClasse di isolamento III
Alimentatore da ordinare separatamenteAlimentatore da ordinare separatamentePower suppl  to be ordered separatelAlimentatore da ordinare separatamenteAlimentatore da ordinare separatamente

sorgentesorgentesourcesorgentesorgente systemsistemasistemasystemsistemasistema
WWWWW lmlmlmlmlm WWWWW lmlmlmlmlm opticotticaotticaopticotticaottica code colourcodice colorecodice colorecode colourcodice colorecodice colore

VersioneVersioneMinimalVersioneVersione versionVersioneVersione versionVersioneVersione minimal minimal version minimal minimal

LEDLEDLEDLEDLED

4000K - CRI 904000K - CRI 904000K - CRI 904000K - CRI 904000K - CRI 90

2W2W2W2W2W 190190190190190 2W2W2W2W2W 152152152152152 42°42°42°42°42° Q522Q522Q522Q522Q522 01-0401-0401-0401-0401-04

14-E614-E614-E614-E614-E6

3000K - CRI 903000K - CRI 903000K - CRI 903000K - CRI 903000K - CRI 90

2W2W2W2W2W 170170170170170 2W2W2W2W2W 129129129129129 24°24°24°24°24° Q523Q523Q523Q523Q523 01-0401-0401-0401-0401-04

14-E614-E614-E614-E614-E6

2W2W2W2W2W 170170170170170 2W2W2W2W2W 136136136136136 42°42°42°42°42° Q524Q524Q524Q524Q524 01-0401-0401-0401-0401-04

14-E614-E614-E614-E614-E6

2700K - CRI 902700K - CRI 902700K - CRI 902700K - CRI 902700K - CRI 90

2W2W2W2W2W 160160160160160 2W2W2W2W2W 122122122122122 24°24°24°24°24° Q525Q525Q525Q525Q525 01-0401-0401-0401-0401-04

14-E614-E614-E614-E614-E6

2W2W2W2W2W 160160160160160 2W2W2W2W2W 128128128128128 42°42°42°42°42° Q526Q526Q526Q526Q526 01-0401-0401-0401-0401-04

14-E614-E614-E614-E614-E6

Classe di isolamento III Classe di isolamento III Class of Insulation III Classe di isolamento III Classe di isolamento III 
Alimentatore da ordinare separatamenteAlimentatore da ordinare separatamentePower suppl  to be ordered separatelAlimentatore da ordinare separatamenteAlimentatore da ordinare separatamente

E6E6E6E6E6E6
BURCROMOCROMOBURCROMOCROMOCROMOCROMO-CROMOCROMO

NISHEDBRUNITOBRUNITONISHEDBRUNITOBRUNITO

CHROME

141414141414
GOLDOROOROGOLDOROORO

040404040404
BLACKNERONEROBLACKNERONERO

010101010101
WHITEBIANCOBIANCOWHITEBIANCOBIANCO

434343434343
BLACKNERONEROBLACKNERONERO//BLACK////////NERONERO/NERONEROBLACK/BLACK//BLACK/////BLACK// BLACKNERONEROBLACKNERONERO

010101010101
WHITEBIANCOBIANCOWHITEBIANCOBIANCO

474747474747
WHITEBIANCOBIANCOWHITEBIANCOBIANCO/BIANCOBIANCO/BIANCOBIANCO

BLACKNERONEROBLACKNERONERO

414141414141
WHITEBIANCOBIANCOWHITEBIANCOBIANCO/BIANCOBIANCO/BIANCOBIANCOGOLDBIANCOBIANCOGOLDBIANCOBIANCO//GOLD//OROOROGOLDOROORO

747474747474
GREYGRIGIOGRIGIOGREYGRIGIOGRIGIO/GRIGIOGRIGIO/GRIGIOGRIGIOGREY/GREYGRIGIOGRIGIOGREYGRIGIOGRIGIO/GRIGIOGRIGIOGREYGRIGIOGRIGIOBLACKGRIGIOGRIGIOBLACKGRIGIOGRIGIO//BLACK//NERONEROBLACKNERONERO

E7E7E7E7E7E7
WHITEBIANCOBIANCOWHITEBIANCOBIANCO/BIANCOBIANCO/BIANCOBIANCO

BURNISHEDCROMOCROMOBURNISHEDCROMOCROMO BRUNITOBRUNITOBURNISHEDBRUNITOBRUNITO

CHROME

Technical information ma  change alongside technological progress. Consult iguzzini.com for ongoing updates. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Technical information ma  change alongside technological progress. Consult iguzzini.com for ongoing updates. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

Class III products: performances are assured onl  when using the electronic power suppl  units and drivers indicated in the catalogue.Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaClass III products: performances are assured onl  when using the electronic power suppl  units and drivers indicated in the catalogue.Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indicati nel catalogo.tori elettronici e drivers indicati nel catalogo.Class III products: performances are assured onl  when using the electronic power suppl  units and drivers indicated in the catalogue.tori elettronici e drivers indicati nel catalogo.tori elettronici e drivers indicati nel catalogo.

newnewnewnewnew
AvailableDisponibileDisponibileAvailableDisponibileDisponibile
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sorgentesorgente sistemasistema
otticaottica codice colorecodice colore

VersioneVersione frame frame

Classe di isolamento IIIClasse di isolamento III
Alimentatore da ordinare separatamenteAlimentatore da ordinare separatamente

44

44

44

35x35

sorgentesorgente sistemasistema
otticaottica codice colorecodice colore

VersioneVersione minimal minimal

Classe di isolamento IIIClasse di isolamento III
Alimentatore da ordinare separatamenteAlimentatore da ordinare separatamente

46
30

30

35x35

sorgentesorgente sistemasistema
otticaottica codice colorecodice colore

VersioneVersione frame frame

Classe di isolamento IIIClasse di isolamento III
Alimentatore da ordinare separatamenteAlimentatore da ordinare separatamente

46

42x42

50

46

sorgentesorgente sistemasistema
otticaottica codice colorecodice colore

VersioneVersione minimal minimal

Classe di isolamento IIIClasse di isolamento III
Alimentatore da ordinare separatamenteAlimentatore da ordinare separatamente

43

45x45

49

43

E6E6
CROMOCROMO
BRUNITOBRUNITO

1414
OROORO

0404
NERONERO

0101
BIANCOBIANCO

4343
NERONERO//NERONERO

0101
BIANCOBIANCO

4747
BIANCOBIANCO//
NERONERO

4141
BIANCOBIANCO//OROORO

7474
GRIGIOGRIGIO//NERONERO

E7E7
BIANCOBIANCO//
CROMOCROMO BRUNITOBRUNITO

DisponibileDisponibile

componenticomponenti

AlimentatoriAlimentatori codicecodice

Alimentatore corrente Alimentatore corrente 
costante non dimm. IP20 costante non dimm. IP20 

VIN = 220-240VAC 50/60Hz VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Iout=700mAIout=700mA

MXF9MXF9 0000

Alimentatore corrente Alimentatore corrente 
costante DALI IP20  50Wcostante DALI IP20  50W

VIN = 220-240VAC 50/60Hz VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Iout = 350/700/1050mA Iout = 350/700/1050mA 
dimensioni: 125x80x22dimensioni: 125x80x22

BZM4BZM4 0000

Alimentatore corrente Alimentatore corrente 

Alimentatore corrente Alimentatore corrente 

iguzzini.com/it/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/iguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/iguzzini.com/it/codicecodicecodecodicecodice

LaserLaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade Blade Square Square Square Square Square
HighHighHighHighHigh Contrast Contrast Contrast Contrast Contrast

sorgentesorgentesourcesorgentesorgente systemsistemasistemasystemsistemasistema
WWWWW lmlmlmlmlm WWWWW lmlmlmlmlm opticotticaotticaopticotticaottica code colourcodice colorecodice colorecode colourcodice colorecodice colore

VersioneVersioneFrameVersioneVersione versionVersioneVersione versionVersioneVersione frame frame version frame frame

LEDLEDLEDLEDLED

4000K - CRI 954000K - CRI 954000K - CRI 954000K - CRI 954000K - CRI 95

2.1W2.1W2.1W2.1W2.1W 190190190190190 2.1W2.1W2.1W2.1W2.1W 158158158158158 32°32°32°32°32° MK45MK45MK45MK45MK45 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

41-E741-E741-E741-E741-E7

3000K - CRI 903000K - CRI 903000K - CRI 903000K - CRI 903000K - CRI 90

2.1W2.1W2.1W2.1W2.1W 190190190190190 2.1W2.1W2.1W2.1W2.1W 158158158158158 32°32°32°32°32° MK46MK46MK46MK46MK46 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

41-E741-E741-E741-E741-E7

3000K - CRI 953000K - CRI 953000K - CRI 953000K - CRI 953000K - CRI 95

2.1W2.1W2.1W2.1W2.1W 170170170170170 2.1W2.1W2.1W2.1W2.1W 141141141141141 32°32°32°32°32° MQ75MQ75MQ75MQ75MQ75 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

41-E741-E741-E741-E741-E7

2700K - CRI 952700K - CRI 952700K - CRI 952700K - CRI 952700K - CRI 95

2.1W2.1W2.1W2.1W2.1W 170170170170170 2.1W2.1W2.1W2.1W2.1W 141141141141141 32°32°32°32°32° MM75MM75MM75MM75MM75 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

41-E741-E741-E741-E741-E7

Classe di isolamento IIIClasse di isolamento IIIClass of Insulation IIIClasse di isolamento IIIClasse di isolamento III
Alimentatore da ordinare separatamenteAlimentatore da ordinare separatamentePower suppl  to be ordered separatelAlimentatore da ordinare separatamenteAlimentatore da ordinare separatamente

sorgentesorgentesourcesorgentesorgente systemsistemasistemasystemsistemasistema
WWWWW lmlmlmlmlm WWWWW lmlmlmlmlm opticotticaotticaopticotticaottica code colourcodice colorecodice colorecode colourcodice colorecodice colore

VersioneVersioneMinimalVersioneVersione versionVersioneVersione versionVersioneVersione minimal minimal version minimal minimal

LEDLEDLEDLEDLED

4000K - CRI 954000K - CRI 954000K - CRI 954000K - CRI 954000K - CRI 95

2.1W2.1W2.1W2.1W2.1W 190190190190190 2.1W2.1W2.1W2.1W2.1W 158158158158158 32°32°32°32°32° MT91MT91MT91MT91MT91 01-0401-0401-0401-0401-04

14-E614-E614-E614-E614-E6

3000K - CRI 953000K - CRI 953000K - CRI 953000K - CRI 953000K - CRI 95

2.1W2.1W2.1W2.1W2.1W 170170170170170 2.1W2.1W2.1W2.1W2.1W 141141141141141 32°32°32°32°32° MT92MT92MT92MT92MT92 01-0401-0401-0401-0401-04

14-E614-E614-E614-E614-E6

2700K - CRI 952700K - CRI 952700K - CRI 952700K - CRI 952700K - CRI 95

2.1W2.1W2.1W2.1W2.1W 170170170170170 2.1W2.1W2.1W2.1W2.1W 141141141141141 32°32°32°32°32° MM83MM83MM83MM83MM83 01-0401-0401-0401-0401-04

14-E614-E614-E614-E614-E6

Classe di isolamento IIIClasse di isolamento IIIClass of Insulation III Classe di isolamento IIIClasse di isolamento III
Alimentatore da ordinare separatamenteAlimentatore da ordinare separatamentePower suppl  to be ordered separatelAlimentatore da ordinare separatamenteAlimentatore da ordinare separatamente

sorgentesorgentesourcesorgentesorgente systemsistemasistemasystemsistemasistema
WWWWW lmlmlmlmlm WWWWW lmlmlmlmlm opticotticaotticaopticotticaottica code colourcodice colorecodice colorecode colourcodice colorecodice colore

VersioneVersioneFrameVersioneVersione versionVersioneVersione versionVersioneVersione frame frame version frame frame

LEDLEDLEDLEDLED

4000K - CRI 904000K - CRI 904000K - CRI 904000K - CRI 904000K - CRI 90

7.8W7.8W7.8W7.8W7.8W 690690690690690 7.8W7.8W7.8W7.8W7.8W 573573573573573 58°58°58°58°58° Q475Q475Q475Q475Q475 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

41-E741-E741-E741-E741-E7

3000K - CRI 903000K - CRI 903000K - CRI 903000K - CRI 903000K - CRI 90

7.8W7.8W7.8W7.8W7.8W 620620620620620 7.8W7.8W7.8W7.8W7.8W 496496496496496 42°42°42°42°42° Q476Q476Q476Q476Q476 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

41-E741-E741-E741-E741-E7

7.8W7.8W7.8W7.8W7.8W 620620620620620 7.8W7.8W7.8W7.8W7.8W 515515515515515 58°58°58°58°58° Q477Q477Q477Q477Q477 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

41-E741-E741-E741-E741-E7

2700K - CRI 902700K - CRI 902700K - CRI 902700K - CRI 902700K - CRI 90

7.8W7.8W7.8W7.8W7.8W 580580580580580 7.8W7.8W7.8W7.8W7.8W 464464464464464 42°42°42°42°42° Q478Q478Q478Q478Q478 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

41-E741-E741-E741-E741-E7

7.8W7.8W7.8W7.8W7.8W 580580580580580 7.8W7.8W7.8W7.8W7.8W 481481481481481 58°58°58°58°58° Q479Q479Q479Q479Q479 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

41-E741-E741-E741-E741-E7

Classe di isolamento IIIClasse di isolamento IIIClass of Insulation IIIClasse di isolamento IIIClasse di isolamento III
Alimentatore da ordinare separatamenteAlimentatore da ordinare separatamentePower suppl  to be ordered separatelAlimentatore da ordinare separatamenteAlimentatore da ordinare separatamente

sorgentesorgentesourcesorgentesorgente systemsistemasistemasystemsistemasistema
WWWWW lmlmlmlmlm WWWWW lmlmlmlmlm opticotticaotticaopticotticaottica code colourcodice colorecodice colorecode colourcodice colorecodice colore

VersioneVersioneMinimalVersioneVersione versionVersioneVersione versionVersioneVersione minimal minimal version minimal minimal

LEDLEDLEDLEDLED

4000K - CRI 904000K - CRI 904000K - CRI 904000K - CRI 904000K - CRI 90

7.8W7.8W7.8W7.8W7.8W 690690690690690 7.8W7.8W7.8W7.8W7.8W 573573573573573 58°58°58°58°58° Q537Q537Q537Q537Q537 01-0401-0401-0401-0401-04

14-E614-E614-E614-E614-E6

3000K - CRI 903000K - CRI 903000K - CRI 903000K - CRI 903000K - CRI 90

7.8W7.8W7.8W7.8W7.8W 620620620620620 7.8W7.8W7.8W7.8W7.8W 496496496496496 42°42°42°42°42° Q538Q538Q538Q538Q538 01-0401-0401-0401-0401-04

14-E614-E614-E614-E614-E6

7.8W7.8W7.8W7.8W7.8W 620620620620620 7.8W7.8W7.8W7.8W7.8W 515515515515515 58°58°58°58°58° Q539Q539Q539Q539Q539 01-0401-0401-0401-0401-04

14-E614-E614-E614-E614-E6

2700K - CRI 902700K - CRI 902700K - CRI 902700K - CRI 902700K - CRI 90

7.8W7.8W7.8W7.8W7.8W 580580580580580 7.8W7.8W7.8W7.8W7.8W 464464464464464 42°42°42°42°42° Q540Q540Q540Q540Q540 01-0401-0401-0401-0401-04

14-E614-E614-E614-E614-E6

7.8W7.8W7.8W7.8W7.8W 580580580580580 7.8W7.8W7.8W7.8W7.8W 481481481481481 58°58°58°58°58° Q541Q541Q541Q541Q541 01-0401-0401-0401-0401-04

14-E614-E614-E614-E614-E6

Classe di isolamento IIIClasse di isolamento IIIClass of Insulation IIIClasse di isolamento IIIClasse di isolamento III
Alimentatore da ordinare separatamenteAlimentatore da ordinare separatamentePower suppl  to be ordered separatelAlimentatore da ordinare separatamenteAlimentatore da ordinare separatamente

E6E6E6E6E6E6
BURCROMOCROMOBURCROMOCROMOCROMOCROMO-CROMOCROMO

NISHEDBRUNITOBRUNITONISHEDBRUNITOBRUNITO

CHROME

141414141414
GOLDOROOROGOLDOROORO

040404040404
BLACKNERONEROBLACKNERONERO

010101010101
WHITEBIANCOBIANCOWHITEBIANCOBIANCO

434343434343
BLACKNERONEROBLACKNERONERO//BLACK////////NERONERO/NERONEROBLACK/BLACK//BLACK/////BLACK// BLACKNERONEROBLACKNERONERO

010101010101
WHITEBIANCOBIANCOWHITEBIANCOBIANCO

474747474747
WHITEBIANCOBIANCOWHITEBIANCOBIANCO/BIANCOBIANCO/BIANCOBIANCO

BLACKNERONEROBLACKNERONERO

414141414141
WHITEBIANCOBIANCOWHITEBIANCOBIANCO/BIANCOBIANCO/BIANCOBIANCOGOLDBIANCOBIANCOGOLDBIANCOBIANCO//GOLD//OROOROGOLDOROORO

747474747474
GREYGRIGIOGRIGIOGREYGRIGIOGRIGIO/GRIGIOGRIGIO/GRIGIOGRIGIOGREY/GREYGRIGIOGRIGIOGREYGRIGIOGRIGIO/GRIGIOGRIGIOGREYGRIGIOGRIGIOBLACKGRIGIOGRIGIOBLACKGRIGIOGRIGIO//BLACK//NERONEROBLACKNERONERO

E7E7E7E7E7E7
WHITEBIANCOBIANCOWHITEBIANCOBIANCO/BIANCOBIANCO/BIANCOBIANCO

BURNISHEDCROMOCROMOBURNISHEDCROMOCROMO BRUNITOBRUNITOBURNISHEDBRUNITOBRUNITO

CHROME

newnewnewnewnew
AvailableDisponibileDisponibileAvailableDisponibileDisponibile

componentscomponenticomponenticomponentscomponenticomponenti

AlimentatoriAlimentatoriPowerAlimentatoriAlimentatori supplyAlimentatoriAlimentatori supplyAlimentatoriAlimentatori codicecodicecodecodicecodice colourcolorecolorecolourcolorecolore

Constant current power Alimentatore corrente Alimentatore corrente Constant current power Alimentatore corrente Alimentatore corrente 
suppl  unit non dimmable costante non dimm. IP20 costante non dimm. IP20 suppl  unit non dimmable costante non dimm. IP20 costante non dimm. IP20 
IP20 17W17W17WIP20 17W17W17W

VIN = 220-240VAC 50/60Hz VIN = 220-240VAC 50/60Hz VIN = 220-240VAC 50/60Hz VIN = 220-240VAC 50/60Hz VIN = 220-240VAC 50/60Hz VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Iout=700mAIout=700mAIout=700mAIout=700mAIout=700mAIout=700mA

MXF9MXF9MXF9MXF9MXF9MXF9 000000000000

Constant current power Alimentatore corrente Alimentatore corrente Constant current power Alimentatore corrente Alimentatore corrente 
suppl  DALI IP20 50Wcostante DALI IP20  50Wcostante DALI IP20  50Wsuppl  DALI IP20 50Wcostante DALI IP20  50Wcostante DALI IP20  50W

VIN = 220-240VAC 50/60Hz VIN = 220-240VAC 50/60Hz VIN = 220-240VAC 50/60Hz VIN = 220-240VAC 50/60Hz VIN = 220-240VAC 50/60Hz VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Iout = 350/700/1050mA Iout = 350/700/1050mA Iout = 350/700/1050mA Iout = 350/700/1050mA Iout = 350/700/1050mA Iout = 350/700/1050mA 
dimensions: 125x80x22dimensioni: 125x80x22dimensioni: 125x80x22dimensions: 125x80x22dimensioni: 125x80x22dimensioni: 125x80x22

BZM4BZM4BZM4BZM4BZM4BZM4 000000000000
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sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 90 - DALI

15W 1350 17.7W1121 58° Q501 01-43-47-74

41-E7

3000K - CRI 90 - DALI

15W 1200 17.7W996 42° Q502 01-43-47-74

41-E7

15W 1200 17.7W996 58° Q503 01-43-47-74

41-E7

2700K - CRI 90 - DALI

15W 1150 17.7W955 42° Q504 01-43-47-74

41-E7

15W 1150 17.7W955 58° Q505 01-43-47-74

41-E7

Tunable white - DALI

15W 1300 19.7W1079 42° Q781 01-43-47-74

41-E7

15W 1300 19.7W1079 58° Q782 01-43-47-74

41-E7

Completo di alimentatore
Tunable white: 2700K÷5700K

60x60

50

65

65

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 90 - DALI

15W 1350 17.7W 1121 58° Q563 01-04

14-E6

3000K - CRI 90 - DALI

15W 1200 17.7W 996 42° Q564 01-04

14-E6

15W 1200 17.7W 996 58° Q565 01-04

14-E6

2700K - CRI 90 - DALI

15W 1150 17.7W 955 42° Q566 01-04

14-E6

15W 1150 17.7W 955 58° Q567 01-04

14-E6

Tunable white - DALI

15W 1300 19.7W 1079 42° Q792 01-04

14-E6

15W 1300 19.7W 1079 58° Q793 01-04

14-E6

Completo di alimentatore
Tunable white: 2700K÷5700K

49

62

63x65

62

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 80

6.7W 1050 9.1W 839 54° N153 01-43-47-74

3000K - CRI 80

6.7W 1000 9.1W 799 54° N154 01-43-47-74

3000K - CRI 90

8.5W 1050 11W 745 24° P948 01-43-47-74

8.5W 1050 11W 818 30° N155 01-43-47-74

8.5W 1050 11W 839 54° N156 01-43-47-74

2700K - CRI 90

9.2W 1050 11.7W 745 24° P949 01-43-47-74

9.2W 1050 11.7W 818 30° N157 01-43-47-74

9.2W 1050 11.7W 839 54° N158 01-43-47-74

4000K - CRI 80 - DALI

6.7W 1050 8.8W 839 54° N159 01-43-47-74

3000K - CRI 80 - DALI

6.7W 1000 8.8W 799 54° N160 01-43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

8.5W 1050 10.8W 745 24° P950 01-43-47-74

8.5W 1050 10.8W 818 30° N161 01-43-47-74

8.5W 1050 10.8W 839 54° N162 01-43-47-74

2700K - CRI 90 - DALI

9.2W 1050 11.6W 745 24° P951 01-43-47-74

9.2W 1050 11.6W 818 30° N163 01-43-47-74

9.2W 1050 11.6W 839 54° N164 01-43-47-74

Completo di alimentatore

86

10
7

86

75x75

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 80

6.7W 1050 9.1W 839 54° N137 01-04

3000K - CRI 90

8.5W 1050 11W 745 24° P952 01-04

8.5W 1050 11W 818 30° N138 01-04

8.5W 1050 11W 839 54° N139 01-04

2700K - CRI 90

9.2W 1050 11.7W 745 24° P953 01-04

9.2W 1050 11.7W 818 30° N140 01-04

9.2W 1050 11.7W 839 54° N141 01-04

4000K - CRI 80 - DALI

6.7W 1050 8.8W 839 54° N142 01-04

3000K - CRI 90 - DALI

8.5W 1050 10.8W 745 24° P954 01-04

8.5W 1050 10.8W 818 30° N143 01-04

8.5W 1050 10.8W 839 54° N144 01-04

2700K - CRI 90 - DALI

9.2W 1050 11.6W 745 24° P955 01-04

9.2W 1050 11.6W 818 30° N145 01-04

9.2W 1050 11.6W 839 54° N146 01-04

Completo di alimentatore

10
7

69

69

75x75

E6
CROMO
BRUNITO

14
ORO

04
NERO

01
BIANCO

43
NERO/NERO

01
BIANCO

47
BIANCO/
NERO

41
BIANCO/ORO

74
GRIGIO/NERO

E7
BIANCO/
CROMO BRUNITO

Le versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi 
di gestione della luce della gamma iGuzzini, 
presentati a pag.876.
Per la definizione dell’impianto fare riferimento al foglio istruzione.

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indicati nel catalogo.

new
Disponibile

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codiceiguzzini.com/codicecodecodicecodecodice

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI 904000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI

 15W15W 15W15W  13501350 13501350  17.7W17.7W1121 17.7W17.7W112117.7W1121 112117.7W1121  58°58° 58°58°  Q501Q501 Q501Q501 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

3000K - CRI 90 - DALI3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 15W15W 15W15W  12001200 12001200  17.7W17.7W996 17.7W17.7W99617.7W996 99617.7W996  42°42° 42°42°  Q502Q502 Q502Q502 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 15W15W 15W15W  12001200 12001200  17.7W17.7W996 17.7W17.7W99617.7W996 99617.7W996  58°58° 58°58°  Q503Q503 Q503Q503 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

2700K - CRI 90 - DALI2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 15W15W 15W15W  11501150 11501150  17.7W17.7W955 17.7W17.7W95517.7W955 95517.7W955  42°42° 42°42°  Q504Q504 Q504Q504 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 15W15W 15W15W  11501150 11501150  17.7W17.7W955 17.7W17.7W95517.7W955 95517.7W955  58°58° 58°58°  Q505Q505 Q505Q505 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

TunableTunable white - DALITunableTunable white - DALI whiteTunable white - DALI whiteTunable white - DALITunable white - DALI -Tunable white - DALI DALITunable white - DALI DALITunable white - DALI

 15W15W 15W15W  13001300 13001300  19.7W19.7W1079 19.7W19.7W107919.7W1079 107919.7W1079  42°42° 42°42°  Q781Q781 Q781Q781 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 15W15W 15W15W  13001300 13001300  19.7W19.7W1079 19.7W19.7W107919.7W1079 107919.7W1079  58°58° 58°58°  Q782Q782 Q782Q782 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI 904000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI

 15W15W 15W15W  13501350 13501350  17.7W17.7W 17.7W17.7W  11211121 11211121  58°58° 58°58°  Q563Q563 Q563Q563  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

3000K - CRI 90 - DALI3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 15W15W 15W15W  12001200 12001200  17.7W17.7W 17.7W17.7W  996996 996996  42°42° 42°42°  Q564Q564 Q564Q564  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 15W15W 15W15W  12001200 12001200  17.7W17.7W 17.7W17.7W  996996 996996  58°58° 58°58°  Q565Q565 Q565Q565  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

2700K - CRI 90 - DALI2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 15W15W 15W15W  11501150 11501150  17.7W17.7W 17.7W17.7W  955955 955955  42°42° 42°42°  Q566Q566 Q566Q566  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 15W15W 15W15W  11501150 11501150  17.7W17.7W 17.7W17.7W  955955 955955  58°58° 58°58°  Q567Q567 Q567Q567  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

TunableTunable white - DALITunableTunable white - DALI whiteTunable white - DALI whiteTunable white - DALITunable white - DALI -Tunable white - DALI DALITunable white - DALI DALITunable white - DALI

 15W15W 15W15W  13001300 13001300  19.7W19.7W 19.7W19.7W  10791079 10791079  42°42° 42°42°  Q792Q792 Q792Q792  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 15W15W 15W15W  13001300 13001300  19.7W19.7W 19.7W19.7W  10791079 10791079  58°58° 58°58°  Q793Q793 Q793Q793  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 804000K4000K - CRI 804000K - CRI 80 -4000K - CRI 804000K - CRI 804000K4000K - CRI 80 -4000K - CRI 804000K4000K - CRI 80 CRI4000K - CRI 80 CRI4000K - CRI 804000K - CRI 80 804000K - CRI 80

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10501050 10501050  9.1W9.1W 9.1W9.1W  839839 839839  54°54° 54°54°  N153N153 N153N153 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

3000K - CRI 803000K3000K - CRI 803000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 803000K - CRI 80 803000K - CRI 80

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10001000 10001000  9.1W9.1W 9.1W9.1W  799799 799799  54°54° 54°54°  N154N154 N154N154 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10501050 10501050  11W11W 11W11W  745745 745745  24°24° 24°24°  P948P948 P948P948 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10501050 10501050  11W11W 11W11W  818818 818818  30°30° 30°30°  N155N155 N155N155 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10501050 10501050  11W11W 11W11W  839839 839839  54°54° 54°54°  N156N156 N156N156 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.7W11.7W 11.7W11.7W  745745 745745  24°24° 24°24°  P949P949 P949P949 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.7W11.7W 11.7W11.7W  818818 818818  30°30° 30°30°  N157N157 N157N157 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.7W11.7W 11.7W11.7W  839839 839839  54°54° 54°54°  N158N158 N158N158 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10501050 10501050  8.8W8.8W 8.8W8.8W  839839 839839  54°54° 54°54°  N159N159 N159N159 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

3000K - CRI 80 - DALI3000K3000K - CRI 80 - DALI3000K - CRI 80 - DALI -3000K - CRI 80 - DALI3000K - CRI 80 - DALI3000K3000K - CRI 80 - DALI -3000K - CRI 80 - DALI3000K3000K - CRI 80 - DALI CRI3000K - CRI 80 - DALI CRI3000K - CRI 80 - DALI3000K - CRI 80 - DALI 803000K - CRI 80 - DALI3000K - CRI 80 - DALI -3000K - CRI 80 - DALI3000K - CRI 80 - DALI DALI3000K - CRI 80 - DALI

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10001000 10001000  8.8W8.8W 8.8W8.8W  799799 799799  54°54° 54°54°  N160N160 N160N160 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10501050 10501050  10.8W10.8W 10.8W10.8W  745745 745745  24°24° 24°24°  P950P950 P950P950 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10501050 10501050  10.8W10.8W 10.8W10.8W  818818 818818  30°30° 30°30°  N161N161 N161N161 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10501050 10501050  10.8W10.8W 10.8W10.8W  839839 839839  54°54° 54°54°  N162N162 N162N162 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.6W11.6W 11.6W11.6W  745745 745745  24°24° 24°24°  P951P951 P951P951 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.6W11.6W 11.6W11.6W  818818 818818  30°30° 30°30°  N163N163 N163N163 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.6W11.6W 11.6W11.6W  839839 839839  54°54° 54°54°  N164N164 N164N164 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 804000K4000K - CRI 804000K - CRI 80 -4000K - CRI 804000K - CRI 804000K4000K - CRI 80 -4000K - CRI 804000K4000K - CRI 80 CRI4000K - CRI 80 CRI4000K - CRI 80 804000K - CRI 80 804000K - CRI 80

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10501050 10501050  9.1W9.1W 9.1W9.1W  839839 839839  54°54° 54°54°  N137N137 N137N137  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10501050 10501050  11W11W 11W11W  745745 745745  24°24° 24°24°  P952P952 P952P952  01-0401-04 01-0401-04

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10501050 10501050  11W11W 11W11W  818818 818818  30°30° 30°30°  N138N138 N138N138  01-0401-04 01-0401-04

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10501050 10501050  11W11W 11W11W  839839 839839  54°54° 54°54°  N139N139 N139N139  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.7W11.7W 11.7W11.7W  745745 745745  24°24° 24°24°  P953P953 P953P953  01-0401-04 01-0401-04

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.7W11.7W 11.7W11.7W  818818 818818  30°30° 30°30°  N140N140 N140N140  01-0401-04 01-0401-04

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.7W11.7W 11.7W11.7W  839839 839839  54°54° 54°54°  N141N141 N141N141  01-0401-04 01-0401-04

4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10501050 10501050  8.8W8.8W 8.8W8.8W  839839 839839  54°54° 54°54°  N142N142 N142N142  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10501050 10501050  10.8W10.8W 10.8W10.8W  745745 745745  24°24° 24°24°  P954P954 P954P954  01-0401-04 01-0401-04

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10501050 10501050  10.8W10.8W 10.8W10.8W  818818 818818  30°30° 30°30°  N143N143 N143N143  01-0401-04 01-0401-04

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10501050 10501050  10.8W10.8W 10.8W10.8W  839839 839839  54°54° 54°54°  N144N144 N144N144  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.6W11.6W 11.6W11.6W  745745 745745  24°24° 24°24°  P955P955 P955P955  01-0401-04 01-0401-04

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.6W11.6W 11.6W11.6W  818818 818818  30°30° 30°30°  N145N145 N145N145  01-0401-04 01-0401-04

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.6W11.6W 11.6W11.6W  839839 839839  54°54° 54°54°  N146N146 N146N146  01-0401-04 01-0401-04

 CompleteCompleto di alimentatore CompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore

E6E6E6E6
BURCROMOBURCROMOCROMO-CROMO

NISHEDBRUNITONISHEDBRUNITO

CHROME

14141414
GOLDOROGOLDORO

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCO

BLACKNEROBLACKNERO

41414141
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOGOLDBIANCOGOLDBIANCO/GOLD/OROGOLDORO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

E7E7E7E7
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCO

BURNISHEDCROMOBURNISHEDCROMO BRUNITOBURNISHEDBRUNITO

CHROME

TunableLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi TunableLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  whiteLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  whiteLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  versionsLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  versionsLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi Le versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  areLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  compatibleLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  compatibleLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  withLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  withLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  theLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  theLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  iGuzziniLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  iGuzziniLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  rangeLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  rangeLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  of light
di gestione della luce della gamma iGuzzini, managementdi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  systemsdi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  presenteddi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  ondi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  pagedi gestione della luce della gamma iGuzzini,  876.di gestione della luce della gamma iGuzzini,  876.di gestione della luce della gamma iGuzzini, 
Forpresentati a paForpresentati a pa thepresentati a pa thepresentati a papresentati a pa systempresentati a pa depresentati a pa depresentati a pag.876. deg.876.fig.876.fig.876. nition,g.876. nition,g.876.fi nition,fig.876.fig.876. nition,g.876.fig.876.  refer to the instructions.

TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’aTechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’a informationLe informazioni tecniche possono variare con l’a informationLe informazioni tecniche possono variare con l’aLe informazioni tecniche possono variare con l’a mayLe informazioni tecniche possono variare con l’a changeLe informazioni tecniche possono variare con l’a changeLe informazioni tecniche possono variare con l’a alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’a alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’a technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’a technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalvanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. vanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.vanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  Consultvanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  Consultvanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. vanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comvanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. vanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forvanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. vanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingvanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. vanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.vanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

ClassPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaClassPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta IIIPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta IIIPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta products:Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta products:Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta performancesPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta performancesPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta arePer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta assuredPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta assuredPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta onlyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta onlyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta whenPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta whenPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta usingPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta usingPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta thePer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta thePer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta electronicPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta electronicPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta powerPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta supplyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta supplyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indica supplytori elettronici e drivers indica unitstori elettronici e drivers indica unitstori elettronici e drivers indica andtori elettronici e drivers indica andtori elettronici e drivers indica driverstori elettronici e drivers indica driverstori elettronici e drivers indica indicatedtori elettronici e drivers indica indicatedtori elettronici e drivers indicati nel catalogo. indicatedti nel catalogo. inti nel catalogo. inti nel catalogo. theti nel catalogo. theti nel catalogo. catalogue.ti nel catalogo. catalogue.ti nel catalogo.

newnewnewnewnew
AvailableDisponibileAvailableDisponibile
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sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 80 - DALI

21W 3000 23.5W 1948 52° P776 01-43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

29W 3000 32.1W 1860 24° P777 01-43-47-74

29W 3000 32.1W 1827 36° P778 01-43-47-74

29W 3000 32.1W 1948 52° P779 01-43-47-74

2700K - CRI 90 - DALI

29W 2900 32.1W 1798 24° P780 01-43-47-74

29W 2900 32.1W 1766 36° P781 01-43-47-74

29W 2900 32.1W 1883 52° P782 01-43-47-74

Completo di alimentatore DALI

11
0

14
4

128x128

144

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 80 - DALI

21W 3000 23.5W 1948 52° P783 01-04

3000K - CRI 90 - DALI

29W 3000 32.1W 1860 24° P784 01-04

29W 3000 32.1W 1827 36° P785 01-04

29W 3000 32.1W 1948 52° P786 01-04

2700K - CRI 90 - DALI

29W 2900 32.1W 1798 24° P787 01-04

29W 2900 32.1W 1766 36° P788 01-04

29W 2900 32.1W 1883 52° P789 01-04

Completo di alimentatore DALI

12
2

122

11
0

124x124

Laser Blade Square
High Contrast

E6
CROMO
BRUNITO

14
ORO

04
NERO

01
BIANCO

43
NERO/NERO

01
BIANCO

47
BIANCO/
NERO

41
BIANCO/ORO

74
GRIGIO/NERO

E7
BIANCO/
CROMO BRUNITO

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indicati nel catalogo.

new
Disponibile

10 HP Lounge Bar - Sestriere, Italia

Progetto illuminotecnico: iLuminanti Torino
Foto: Federico Moschietto

iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codicecodecodice

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 21W21W 21W21W  30003000 30003000  23.5W23.5W 23.5W23.5W  19481948 19481948  52°52° 52°52°  P776P776 P776P776 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  18601860 18601860  24°24° 24°24°  P777P777 P777P777 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  18271827 18271827  36°36° 36°36°  P778P778 P778P778 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  19481948 19481948  52°52° 52°52°  P779P779 P779P779 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17981798 17981798  24°24° 24°24°  P780P780 P780P780 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17661766 17661766  36°36° 36°36°  P781P781 P781P781 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  18831883 18831883  52°52° 52°52°  P782P782 P782P782 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 21W21W 21W21W  30003000 30003000  23.5W23.5W 23.5W23.5W  19481948 19481948  52°52° 52°52°  P783P783 P783P783  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  18601860 18601860  24°24° 24°24°  P784P784 P784P784  01-0401-04 01-0401-04

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  18271827 18271827  36°36° 36°36°  P785P785 P785P785  01-0401-04 01-0401-04

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  19481948 19481948  52°52° 52°52°  P786P786 P786P786  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17981798 17981798  24°24° 24°24°  P787P787 P787P787  01-0401-04 01-0401-04

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17661766 17661766  36°36° 36°36°  P788P788 P788P788  01-0401-04 01-0401-04

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  18831883 18831883  52°52° 52°52°  P789P789 P789P789  01-0401-04 01-0401-04

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade Square Square Square Square
HighHighHighHigh Contrast Contrast Contrast Contrast

E6E6E6E6
BURCROMOBURCROMOCROMO-CROMO

NISHEDBRUNITONISHEDBRUNITO

CHROME

14141414
GOLDOROGOLDORO

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCO

BLACKNEROBLACKNERO

41414141
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOGOLDBIANCOGOLDBIANCO/GOLD/OROGOLDORO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

E7E7E7E7
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCO

BURNISHEDCROMOBURNISHEDCROMO BRUNITOBURNISHEDBRUNITO

CHROME

TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

ClassPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaClassPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta IIIPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta IIIPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta products:Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta products:Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta performancesPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta performancesPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta arePer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta assuredPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta assuredPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta onlyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta onlyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta whenPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta whenPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta usingPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta usingPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta thePer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta thePer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta electronicPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta electronicPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta powerPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta supplyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta supplyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indica supplytori elettronici e drivers indica unitstori elettronici e drivers indica unitstori elettronici e drivers indica andtori elettronici e drivers indica andtori elettronici e drivers indica driverstori elettronici e drivers indica driverstori elettronici e drivers indica indicatedtori elettronici e drivers indica indicatedtori elettronici e drivers indicati nel catalogo. indicatedti nel catalogo. inti nel catalogo. inti nel catalogo. theti nel catalogo. theti nel catalogo. catalogue.ti nel catalogo. catalogue.ti nel catalogo.

newnewnewnewnew
AvailableDisponibileAvailableDisponibile

10101010 HP HP HP HP Lounge Lounge Lounge Lounge Bar Bar Bar Bar - - - - Sestriere, Sestriere, Sestriere, Sestriere, Italy Italia Italy Italia
ArchitecturalArchitecturalArchitectural project: Arch. project: Arch. Matteo Matteo Italia, Italia, Italia Italia and and Partners Partners
LightingProgettoLightingProgetto projectProgetto projectProgetto illuminotecnico: project illuminotecnico: iLuminanti illuminotecnico: iLuminanti illuminotecnico: iLuminanti iLuminanti iLuminanti Torino iLuminanti Torino iLuminanti
Photo:Foto:Photo:Foto: FedericoPhoto: Federico Federico Federico Federico Federico Moschietto Federico Moschietto Moschietto Moschietto Moschietto Moschietto
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NEW DALI IP20
High

CRI IP43
03

L X/2 X

WW

Laser Blade Square
Wall Washer

iguzzini.com/it/laser-blade-square

• Versioni quadrate Wall Washer
•

a 25 mm
• Disponibili con soluzioni applicative

Frame e Minimal
• Realizzati in alluminio pressofuso

• Sistema ottico brevettato
specializzato per ottenere

•
•

prodotto installato.

Ottiche Installazione corretta

per consentire un’illuminazione
omogenea delle pareti, dal punto più
alto a quello più basso, evitando zone

Distanze corrette di installazione per
ottenere una illuminazione omogenea
sulla parete.
Per i criteri di installazione consultare
il foglio istruzioni.

L= 0,7 m
X= 0,7 m
X/2= 0,35 m
(versioni 86x86 mm)

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade Square Square Square Square
WallWallWallWall Washer W Washer Washer Washerasher Washer W Washer Washer W

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/laser-blade-squareiguzzini.com/it/laser-blade-squareiguzzini.com/it/laser-blade-squarelaser-blade-squarelaser-blade-square

• V•• V Square• V Square• Versioni Squareersioni• Versioni• V Square• Versioni• V  Wallersioni Wallersioni quadrate Wall quadrate Washer quadrate Washer quadrate W Washer Wall Washerall Wall W Washer Wall W versionsall versionsall W versions Washer versionsasher Washer W versions Washer W
•••• Flush-mount Flush-mount installation installation without without

needingneeding tools tools for for 1-25mm false false
ceilingsaceilingsa 25ceilings 25 mmceilings mm

• Disponibili•• Disponibili Available• Disponibili Available• Disponibili with• Disponibili with• Disponibili con with con Frame con Frame con soluzioni Frame soluzioni and soluzioni and soluzioni applicative and applicative Minimal applicative Minimal applicative
applicationFrameapplicationFrame eapplication e Minimalapplication Minimal solutions Minimal solutions Minimal

• Realizzati•• Realizzati Made• Realizzati Made• Realizzati of• Realizzati of• Realizzati die-cast• Realizzati die-cast• Realizzati in die-cast in alluminio die-cast alluminio of die-cast of• Realizzati of• Realizzati die-cast• Realizzati of• Realizzati  aluminium alluminio aluminium alluminio pr aluminium pressofuso aluminiumessofuso

• Sistema•• Sistema Specialist• Sistema Specialist• Sistema ottico Specialist ottico patented ottico patented ottico br patented brevettato patentedevettato opticalevettato opticalevettato  system
forspecializzatoforspecializzatospecializzato efspecializzatofectivespecializzatofectivespecializzatospecializzato efspecializzatofectivespecializzato efspecializzato verticalspecializzato verticalspecializzato per vertical per ottener vertical ottener distribution ottener distribution ottenere distributione

• IP20 IP20
•••• IP43 IP43 on on the visible body of the of the of

mountmount after after installation. installation.

OpticsOtticheOpticsOttiche CorrectInstallazioneCorrectInstallazione installationInstallazione installationInstallazione corr installation corretta installationetta

TheThe innovative wall wall washer washer optic optic
(patented)(patented) was designed to ensure ensure
uniformperuniformper consentiruniform consentir lighting consentir lighting consentire lightinge un’illuminazione lighting un’illuminazione of un’illuminazione of un’illuminazione walls, un’illuminazione walls, un’illuminazione of walls, of un’illuminazione of un’illuminazione walls, un’illuminazione of un’illuminazione from un’illuminazione from un’illuminazione the un’illuminazione the un’illuminazione
highestomogeneahighestomogenea toomogenea toomogenea theomogenea theomogenea delle the delle lowest delle lowest delle par lowest pareti, lowesteti, points,eti, points,eti, dal points, dal punto points, punto punto as punto well punto well punto più well più
altoasalto avoidingalto avoidingalto a avoiding a quello avoiding quello shadow quello shadow quello più shadow più basso, shadow basso, areas basso, areas basso, evitando areas evitando evitando in evitando zones evitando zones evitando zone zones zone
near the the ceiling. ceiling.

CorrectDistanzeCorrectDistanze installationDistanze installationDistanze corr installation corrette installationette di installation di distances di distances di installazione distances installazione installazione to installazione
achieveottenereachieveottenere uniformottenere uniformottenere una uniform una illuminazione uniform illuminazione lighting illuminazione lighting illuminazione of illuminazione of illuminazione omogenea of omogenea the omogenea the omogenea of the of omogenea of omogenea the omogenea of omogenea walls. omogenea walls. omogenea
ForsullaForsulla installationsulla installationsulla par installation parete. installationete.  criteria, refer to the
instructionPerinstructionPer iinstruction i criteriinstruction criteri sheet. criteri sheet. criteri di sheet. di installazione sheet. installazione

L=L=L=L= 0,7L= 0,7 0.7 0,7 0.7 0,7 m 0.7 m m m m m
X=X=X=X= 0.7 0,7 0.7 0,7 m 0.7 m m m m m
X/2=X/2=X/2=X/2= 0,35X/2= 0,35 0.35 0,35 0.35 0,35 m 0.35 m m m m m
(86x86(versioni(86x86(versioni mm(versioni mm(versioni 86x86 mm 86x86
versions)

L= 0.9 m m
X= 1.0 m m
X/2= 0.5 m m
(144x144mm(144x144mm versions) versions)
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86x86

144x144

iguzzini.com/it/codice

04
NERO

01
BIANCO

47
BIANCO/NERO

43
NERO/NERO

01
BIANCO

74
GRIGIO/NERO

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 80

6.7W 1050 9.1W 598 WW P956 01-43-47-74

3000K - CRI 90

8.5W 1000 11W 570 WW P957 01-43-47-74

2700K - CRI 90

9.2W 1050 11.7W 598 WW P958 01-43-47-74

4000K - CRI 80 - DALI

6.7W 1050 8.8W 598 WW P959 01-43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

8.5W 1000 10.9W 570 WW P960 01-43-47-74

2700K - CRI 90 - DALI

9.2W 1050 11.6W 598 WW P961 01-43-47-74

Completo di alimentatore

86

75x75

10
9

86

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 80

6.7W 1000 9.1W 570 WW P968 01-04

3000K - CRI 90

8.4W 1000 10.9W 570 WW P969 01-04

2700K - CRI 90

9.1W 1000 11.6W 570 WW P970 01-04

4000K - CRI 80 - DALI

6.7W 1000 8.8W 570 WW P971 01-04

3000K - CRI 90 - DALI

8.4W 1000 10.7W 570 WW P972 01-04

2700K - CRI 90 - DALI

9.1W 1000 11.5W 570 WW P973 01-04

Completo di alimentatore

72

74x74

10
9

72

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 80 - DALI

21W 3000 23.5W 1770 WW Q266 01-43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

29W 3000 32.1W 1770 WW Q267 01-43-47-74

2700K - CRI 90 - DALI

29W 2900 32.1W 1711 WW Q268 01-43-47-74

Completo di alimentatore DALI

11
2

14
4

128x128

144

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 80 - DALI

21W 3000 23.5W 1770 WW Q269 01-04

3000K - CRI 90 - DALI

29W 3000 32.1W 1770 WW Q270 01-04

2700K - CRI 90 - DALI

29W 2900 32.1W 1711 WW Q271 01-04

Completo di alimentatore DALI12
2

122

11
2

124x124

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

new
Disponibile

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codiceiguzzini.com/codicecodecodicecodecodice

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOBLACKBIANCOBLACKBIANCO/BLACK/NEROBLACKNERO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 804000K4000K - CRI 804000K - CRI 80 -4000K - CRI 804000K - CRI 804000K4000K - CRI 80 -4000K - CRI 804000K4000K - CRI 80 CRI4000K - CRI 80 CRI4000K - CRI 804000K - CRI 80 804000K - CRI 80

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10501050 10501050  9.1W9.1W 9.1W9.1W  598598 598598  WWWW WWWW  P956P956 P956P956 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10001000 10001000  11W11W 11W11W  570570 570570  WWWW WWWW  P957P957 P957P957 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.7W11.7W 11.7W11.7W  598598 598598  WWWW WWWW  P958P958 P958P958 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 4000K4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10501050 10501050  8.8W8.8W 8.8W8.8W  598598 598598  WWWW WWWW  P959P959 P959P959 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10001000 10001000  10.9W10.9W 10.9W10.9W  570570 570570  WWWW WWWW  P960P960 P960P960 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.6W11.6W 11.6W11.6W  598598 598598  WWWW WWWW  P961P961 P961P961 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 804000K4000K - CRI 804000K - CRI 80 -4000K - CRI 804000K - CRI 804000K4000K - CRI 80 -4000K - CRI 804000K4000K - CRI 80 CRI4000K - CRI 80 CRI4000K - CRI 80 804000K - CRI 80 804000K - CRI 80

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10001000 10001000  9.1W9.1W 9.1W9.1W  570570 570570  WWWW WWWW  P968P968 P968P968  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.9W10.9W 10.9W10.9W  570570 570570  WWWW WWWW  P969P969 P969P969  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.6W11.6W 11.6W11.6W  570570 570570  WWWW WWWW  P970P970 P970P970  01-0401-04 01-0401-04

 4000K4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10001000 10001000  8.8W8.8W 8.8W8.8W  570570 570570  WWWW WWWW  P971P971 P971P971  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.7W10.7W 10.7W10.7W  570570 570570  WWWW WWWW  P972P972 P972P972  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.5W11.5W 11.5W11.5W  570570 570570  WWWW WWWW  P973P973 P973P973  01-0401-04 01-0401-04

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 21W21W 21W21W  30003000 30003000  23.5W23.5W 23.5W23.5W  17701770 17701770  WWWW WWWW  Q266Q266 Q266Q266 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17701770 17701770  WWWW WWWW  Q267Q267 Q267Q267 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17111711 17111711  WWWW WWWW  Q268Q268 Q268Q268 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 21W21W 21W21W  30003000 30003000  23.5W23.5W 23.5W23.5W  17701770 17701770  WWWW WWWW  Q269Q269 Q269Q269  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17701770 17701770  WWWW WWWW  Q270Q270 Q270Q270  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17111711 17111711  WWWW WWWW  Q271Q271 Q271Q271  01-0401-04 01-0401-04

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

newnewnewnewnew
AvailableDisponibileAvailableDisponibile
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Laser Blade Square
Adjustable

• Versioni quadrate orientabili ad
ottica arretrata.

•

a 25 mm
• Disponibili con soluzioni applicative

Frame e Minimal
• Realizzati in alluminio
• Orientabilità basculante e rotazione
• Ottiche Opti Beam ad alta

•
Opti Beam Lens per emissioni
estremamente concentrate

• Accessori ottici e decorativi
•
•

prodotto installato.
Doppia orientabilitàOpti Beam Lens

Ottiche

* Ottica Spot: prodotto completo di lente
** Ottica Ellittica: si ottiene mediante

l’installazione dell’apposito accessorio.

iguzzini.com/it/laser-blade-square

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade Square Square Square Square
AdjustableAdjustableAdjustableAdjustable

• Versioni•• Versioni Adjustable• Versioni Adjustable• Versioni quadrate Adjustable quadrate square quadrate square quadrate orientabili square orientabili orientabili versions orientabili with orientabili with orientabili ad with ad
recessedotticarecessedottica arrrecessed arretrata.recessedetrata. optics.etrata. optics.etrata.

•••• Flush-mount Flush-mount installation installation without without
needingneeding tools tools for for 1-25mm false false
ceilingsaceilingsa 25ceilings 25 mmceilings mm

• Disponibili•• Disponibili Available• Disponibili Available• Disponibili with• Disponibili with• Disponibili con with con Frame con Frame con soluzioni Frame soluzioni and soluzioni and soluzioni applicative and applicative Minimal applicative Minimal applicative
applicationFrameapplicationFrame eapplication e Minimalapplication Minimal solutions Minimal solutions Minimal

•• Realizzati•• Realizzati Made• Realizzati Made• Realizzati of• Realizzati of• Realizzati aluminium• Realizzati aluminium• Realizzati in aluminium in alluminio aluminium alluminio of aluminium of• Realizzati of• Realizzati aluminium• Realizzati of• Realizzati
• Orientabilità•• Orientabilità Swivelling• Orientabilità Swivelling• Orientabilità and• Orientabilità and• Orientabilità basculante and basculante rotating basculante rotating basculante orientation basculante orientation basculante e orientation e r orientation rotazione orientationotazione
• Ottiche•• Ottiche Opti• Ottiche Opti• Ottiche Beam• Ottiche Beam• Ottiche Opti Beam Opti high Opti high Opti Beam high Beam de Beam de Beam ad de adfi adfi ad nition ad nition ad alta nition alta adfi ad nition adfi ad optics altaoptics alta

•••• Speci Specififi cfi cfi  versions with with Opti Opti Beam Beam
LensOptiLensOpti BeamLens Beam for Beam for Beam extremely Beam extremely Beam Lens extremely Lens per extremely per concentrated per concentrated per emissioni concentrated emissioni
lightestremamentelightestremamente emissionsestremamente emissionsestremamente concentrate emissions concentrate

• Accessori•• Accessori Optical• Accessori Optical• Accessori and• Accessori and• Accessori ottici and ottici decorative ottici decorative ottici e decorative e decorativi decorative decorativi accessories decorativi accessories decorativi
•••• IP20 IP20
•••• IP23 IP23 on the the visible visible body body of of the the of the of of the of

prodottomountprodotto afterprodotto afterprodotto installato. after installato. installation. installato. installation. installato.
DualDoppiaDualDoppia adjustabilityDoppia adjustabilityDoppia orientabilità adjustability orientabilitàOptiOptiOptiOpti Beam Beam Beam Beam Lens Lens Lens Lens

(Spot(Spot 10° optic) optic)

OpticsOtticheOpticsOttiche

**** SpotOtticaSpotOttica optic:Ottica optic:Ottica Spot: optic: Spot: product Spot: product Spot: pr product prodotto productodotto completeodotto completeodotto completo complete completo with completo with completo di with di lente with lente lens lente lens lente
** Ottica**** Ottica Elliptical** Ottica Elliptical** Ottica Ellittica: Elliptical Ellittica: Optics: Ellittica: Optics: Ellittica: si Optics: si ottiene - ottiene obtained ottiene obtained ottiene mediante obtained mediante by mediante by mediante installing mediante installing mediante

thel’installazionethel’installazionel’installazione rl’installazioneespectivel’installazioneespectivel’installazione dell’appositoespective dell’apposito dell’apposito accessory. dell’apposito

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/laser-blade-squareiguzzini.com/it/laser-blade-squareiguzzini.com/it/laser-blade-squarelaser-blade-squarelaser-blade-square
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86x86 144x144

iguzzini.com/laser-blade

Opti Beam  Opti Beam  
Lens

Opti Beam Refractor  

Rifrattore per la distribuzione ellittica

Rifrattore per la  
distribuzione ellittica

Filtro diffondente

Filtro Soft Lens

Filtri colorati

Frangiluce nido d’ape

Filtri colorati

Frangiluce nido d’ape

iguzzini.com/iguzzini.com/iguzzini.com/iguzzini.com/laser-bladelaserlaser-bladelaser-bladelaser-blade-bladelaser-bladelaserlaser-bladelaser-bladelaser

OptiOptiOptiOpti Beam Beam Beam Beam
ReRefl ector ectorfl ectorfl

OptiOptiOptiOpti Beam Beam Beam Beam
LensLensLensLens

OptiOptiOptiOpti Beam Beam Beam Beam Refractor Refractor Refractor Refractor
mediummedium -fl -fl ood ood -fl ood -fl -fl ood -fl  - wide wide fl fl ood ood fl ood fl fl ood fl
(Laser(Laser Blade XL only) only) XL only) XL

RefractorRifrattoreRefractorRifrattore perRefractor per for per for per elliptical per elliptical per la elliptical la distribuzione elliptical distribuzione distribution distribuzione distribution distribuzione ellittica distribution ellittica

RefractordistribuzioneRefractordistribuzione ellitticaRefractor ellittica for ellittica for ellittica elliptical ellittica elliptical ellittica  distribution

Diffuser Filter

Soft Lens Filter

Coloured fi lters fi lters fi

Honeycomb d’apeHoneycomb d’ape  louvre

ColouredFiltriColouredFiltri coloratiColoured colorati fi colorati fi colorati lters colorati lters colorati fi lters fi colorati fi colorati lters colorati fi colorati

HoneycombFrangiluceHoneycombFrangiluce nidoHoneycomb nido louvre nido louvre nido d’ape louvre d’ape
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Laser Blade Square
Adjustable

04
NERO

01
BIANCO

47
BIANCO/NERO

43
NERO/NERO

01
BIANCO

74
GRIGIO/NERO

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 80

6.7W 1000 9.1W 689 50° P722 01-43-47-74

3000K - CRI 90

6.1W 500 8.2W 305 10° P723 01-43-47-74

8.4W 1000 10.9W 600 24° P724 01-43-47-74

8.4W 1000 10.9W 658 30° P725 01-43-47-74

8.4W 1000 10.9W 689 50° P726 01-43-47-74

2700K - CRI 90

6.1W 470 8.2W 287 10° P727 01-43-47-74

9.1W 1000 11.6W 600 24° P728 01-43-47-74

9.1W 1000 11.6W 658 30° P729 01-43-47-74

9.1W 1000 11.6W 689 50° P730 01-43-47-74

4000K - CRI 80 - DALI

6.7W 1000 8.8W 689 50° P731 01-43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

6.1W 500 8.1W 305 10° P732 01-43-47-74

8.4W 1000 10.7W 600 24° P733 01-43-47-74

8.4W 1000 10.7W 658 30° P734 01-43-47-74

8.4W 1000 10.7W 689 50° P735 01-43-47-74

2700K - CRI 90 - DALI

6.1W 470 8.1W 287 10° P736 01-43-47-74

9.1W 1000 11.5W 600 24° P737 01-43-47-74

9.1W 1000 11.5W 658 30° P738 01-43-47-74

9.1W 1000 11.5W 689 50° P739 01-43-47-74

Completo di alimentatore
P723, P727, P732, P736: Opti Beam Lens

86

86
11

1

76x76

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 80

6.7W 1000 9.1W 689 50° P740 01-04

3000K - CRI 90

6.1W 500 8.2W 305 10° P741 01-04

8.4W 1000 10.9W 600 24° P742 01-04

8.4W 1000 10.9W 658 30° P743 01-04

8.4W 1000 10.9W 689 50° P744 01-04

2700K - CRI 90

6.1W 470 8.2W 287 10° P745 01-04

9.1W 1000 11.6W 600 24° P746 01-04

9.1W 1000 11.6W 658 30° P747 01-04

9.1W 1000 11.6W 689 50° P748 01-04

4000K - CRI 80 - DALI

6.7W 1000 8.8W 689 50° P749 01-04

3000K - CRI 90 - DALI

6.1W 500 8.1W 305 10° P750 01-04

8.4W 1000 10.7W 600 24° P751 01-04

8.4W 1000 10.7W 658 30° P752 01-04

8.4W 1000 10.7W 689 50° P753 01-04

2700K - CRI 90 - DALI

6.1W 470 8.1W 287 10° P754 01-04

9.1W 1000 11.5W 600 24° P755 01-04

9.1W 1000 11.5W 658 30° P756 01-04

9.1W 1000 11.5W 689 50° P757 01-04

Completo di alimentatore

72

11
1

72

74x74

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

3000K - CRI 90 - DALI

12W 1000 13.5W 490 10° P759 01-43-47-74

2700K - CRI 90 - DALI

12W 1000 13.5W 490 10° P763 01-43-47-74

Completo di alimentatore DALI
Opti Beam Lens

14
4

144

128x128

13
0

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

3000K - CRI 90 - DALI

12W 1000 13.5W 490 10° P768 01-04

2700K - CRI 90 - DALI

12W 1000 13.5W 490 10° P772 01-04

Completo di alimentatore DALI
Opti Beam Lens

12
2

122

124x124

13
0

new
Disponibile

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codicecodecodice

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade Square Square Square Square
AdjustableAdjustableAdjustableAdjustable

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOBLACKBIANCOBLACKBIANCO/BLACK/NEROBLACKNERO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 804000K4000K - CRI 804000K - CRI 80 -4000K - CRI 804000K - CRI 804000K4000K - CRI 80 -4000K - CRI 804000K4000K - CRI 80 CRI4000K - CRI 80 CRI4000K - CRI 80 804000K - CRI 80 804000K - CRI 80

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10001000 10001000  9.1W9.1W 9.1W9.1W  689689 689689  50°50° 50°50°  P722P722 P722P722 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 6.1W6.1W 6.1W6.1W  500500 500500  8.2W8.2W 8.2W8.2W  305305 305305  10°10° 10°10°  P723P723 P723P723 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.9W10.9W 10.9W10.9W  600600 600600  24°24° 24°24°  P724P724 P724P724 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.9W10.9W 10.9W10.9W  658658 658658  30°30° 30°30°  P725P725 P725P725 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.9W10.9W 10.9W10.9W  689689 689689  50°50° 50°50°  P726P726 P726P726 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 6.1W6.1W 6.1W6.1W  470470 470470  8.2W8.2W 8.2W8.2W  287287 287287  10°10° 10°10°  P727P727 P727P727 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.6W11.6W 11.6W11.6W  600600 600600  24°24° 24°24°  P728P728 P728P728 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.6W11.6W 11.6W11.6W  658658 658658  30°30° 30°30°  P729P729 P729P729 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.6W11.6W 11.6W11.6W  689689 689689  50°50° 50°50°  P730P730 P730P730 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 4000K4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10001000 10001000  8.8W8.8W 8.8W8.8W  689689 689689  50°50° 50°50°  P731P731 P731P731 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 6.1W6.1W 6.1W6.1W  500500 500500  8.1W8.1W 8.1W8.1W  305305 305305  10°10° 10°10°  P732P732 P732P732 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.7W10.7W 10.7W10.7W  600600 600600  24°24° 24°24°  P733P733 P733P733 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.7W10.7W 10.7W10.7W  658658 658658  30°30° 30°30°  P734P734 P734P734 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.7W10.7W 10.7W10.7W  689689 689689  50°50° 50°50°  P735P735 P735P735 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 6.1W6.1W 6.1W6.1W  470470 470470  8.1W8.1W 8.1W8.1W  287287 287287  10°10° 10°10°  P736P736 P736P736 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.5W11.5W 11.5W11.5W  600600 600600  24°24° 24°24°  P737P737 P737P737 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.5W11.5W 11.5W11.5W  658658 658658  30°30° 30°30°  P738P738 P738P738 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.5W11.5W 11.5W11.5W  689689 689689  50°50° 50°50°  P739P739 P739P739 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
P723,P723, P727,P723,P723, P727, P727,P723, P727, P727,P723, P727, P732, P736: Opti Beam Lens P732, P732, P736: Opti Beam Lens P732, P736: Opti Beam Lens P736: P732, P736: Opti Beam Lens Opti P732, P736: Opti Beam Lens Opti P732, P736: Opti Beam Lens P732, P736: Opti Beam Lens Beam P732, P736: Opti Beam Lens Lens P732, P736: Opti Beam Lens Lens P732, P736: Opti Beam Lens

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 804000K4000K - CRI 804000K - CRI 80 -4000K - CRI 804000K - CRI 804000K4000K - CRI 80 -4000K - CRI 804000K4000K - CRI 80 CRI4000K - CRI 80 CRI4000K - CRI 80 804000K - CRI 80 804000K - CRI 80

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10001000 10001000  9.1W9.1W 9.1W9.1W  689689 689689  50°50° 50°50°  P740P740 P740P740  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 6.1W6.1W 6.1W6.1W  500500 500500  8.2W8.2W 8.2W8.2W  305305 305305  10°10° 10°10°  P741P741 P741P741  01-0401-04 01-0401-04

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.9W10.9W 10.9W10.9W  600600 600600  24°24° 24°24°  P742P742 P742P742  01-0401-04 01-0401-04

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.9W10.9W 10.9W10.9W  658658 658658  30°30° 30°30°  P743P743 P743P743  01-0401-04 01-0401-04

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.9W10.9W 10.9W10.9W  689689 689689  50°50° 50°50°  P744P744 P744P744  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 6.1W6.1W 6.1W6.1W  470470 470470  8.2W8.2W 8.2W8.2W  287287 287287  10°10° 10°10°  P745P745 P745P745  01-0401-04 01-0401-04

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.6W11.6W 11.6W11.6W  600600 600600  24°24° 24°24°  P746P746 P746P746  01-0401-04 01-0401-04

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.6W11.6W 11.6W11.6W  658658 658658  30°30° 30°30°  P747P747 P747P747  01-0401-04 01-0401-04

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.6W11.6W 11.6W11.6W  689689 689689  50°50° 50°50°  P748P748 P748P748  01-0401-04 01-0401-04

 4000K4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10001000 10001000  8.8W8.8W 8.8W8.8W  689689 689689  50°50° 50°50°  P749P749 P749P749  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 6.1W6.1W 6.1W6.1W  500500 500500  8.1W8.1W 8.1W8.1W  305305 305305  10°10° 10°10°  P750P750 P750P750  01-0401-04 01-0401-04

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.7W10.7W 10.7W10.7W  600600 600600  24°24° 24°24°  P751P751 P751P751  01-0401-04 01-0401-04

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.7W10.7W 10.7W10.7W  658658 658658  30°30° 30°30°  P752P752 P752P752  01-0401-04 01-0401-04

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.7W10.7W 10.7W10.7W  689689 689689  50°50° 50°50°  P753P753 P753P753  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 6.1W6.1W 6.1W6.1W  470470 470470  8.1W8.1W 8.1W8.1W  287287 287287  10°10° 10°10°  P754P754 P754P754  01-0401-04 01-0401-04

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.5W11.5W 11.5W11.5W  600600 600600  24°24° 24°24°  P755P755 P755P755  01-0401-04 01-0401-04

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.5W11.5W 11.5W11.5W  658658 658658  30°30° 30°30°  P756P756 P756P756  01-0401-04 01-0401-04

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.5W11.5W 11.5W11.5W  689689 689689  50°50° 50°50°  P757P757 P757P757  01-0401-04 01-0401-04

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 12W12W 12W12W  10001000 10001000  13.5W13.5W 13.5W13.5W  490490 490490  10°10° 10°10°  P759P759 P759P759 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 12W12W 12W12W  10001000 10001000  13.5W13.5W 13.5W13.5W  490490 490490  10°10° 10°10°  P763P763 P763P763 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI
OptiOpti Beam LensOptiOpti Beam LensOpti Beam Lens BeamOpti Beam Lens LensOpti Beam Lens LensOpti Beam Lens

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

3000K - CRI 90 - DALI3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 12W12W 12W12W  10001000 10001000  13.5W13.5W 13.5W13.5W  490490 490490  10°10° 10°10°  P768P768 P768P768  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 12W12W 12W12W  10001000 10001000  13.5W13.5W 13.5W13.5W  490490 490490  10°10° 10°10°  P772P772 P772P772  01-0401-04 01-0401-04

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI
OptiOpti Beam LensOptiOpti Beam LensOpti Beam Lens BeamOpti Beam Lens LensOpti Beam Lens LensOpti Beam Lens

newnewnewnewnew
AvailableDisponibileAvailableDisponibile



105iguzzini.com/it/codice

04
NERO

01
BIANCO

47
BIANCO/NERO

43
NERO/NERO

01
BIANCO

74
GRIGIO/NERO

accessori

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 80 - DALI

21W 3000 23.5W 1948 46° P758 01-43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

29W 3000 32.1W 1740 22° P760 01-43-47-74

29W 3000 32.1W 1796 34° P761 01-43-47-74

29W 3000 32.1W 1948 46° P762 01-43-47-74

2700K - CRI 90 - DALI

29W 2900 32.1W 1682 22° P764 01-43-47-74

29W 2900 32.1W 1736 34° P765 01-43-47-74

29W 2900 32.1W 1883 46° P766 01-43-47-74

Completo di alimentatore DALI

14
4

144

128x128

16
8

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 80 - DALI

21W 3000 23.5W 1948 46° P767 01-04

3000K - CRI 90 - DALI

29W 3000 32.1W 1740 22° P769 01-04

29W 3000 32.1W 1796 34° P770 01-04

29W 3000 32.1W 1948 46° P771 01-04

2700K - CRI 90 - DALI

29W 2900 32.1W 1682 22° P773 01-04

29W 2900 32.1W 1736 34° P774 01-04

29W 2900 32.1W 1883 46° P775 01-04

Completo di alimentatore DALI

12
2

122

124x124

16
8

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

new
Disponibile

86X86 144X144

Ottici codice colore codice colore

Filtro Soft Lens MY42 24
per Opti Beam Reflector

--- ---

per Opti Beam Reflector --- --- MY46 24

Opti Beam Refractor 
intercambiabilli

medium --- --- MY47 24
per Opti Beam Lens

flood --- --- MY48 24
per Opti Beam Lens

wide flood --- --- MY49 24
per Opti Beam Lens

Frangiluce nido d’ape MY39 04 MY38 04

Rifrattore per 
distribuzione ellittica

MY40 24
per Opti Beam Reflector

--- ---

per Opti Beam Reflector --- --- MXV1 24

Filtri colorati MY14 05-06-16 MY50 05-06-16

Filtro diffondente MW78 65 4491 65

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codiceiguzzini.com/codicecodecodicecodecodice

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOBLACKBIANCOBLACKBIANCO/BLACK/NEROBLACKNERO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

accessoriesaccessoriaccessoriesaccessori

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 21W21W 21W21W  30003000 30003000  23.5W23.5W 23.5W23.5W  19481948 19481948  46°46° 46°46°  P758P758 P758P758 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17401740 17401740  22°22° 22°22°  P760P760 P760P760 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17961796 17961796  34°34° 34°34°  P761P761 P761P761 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  19481948 19481948  46°46° 46°46°  P762P762 P762P762 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  16821682 16821682  22°22° 22°22°  P764P764 P764P764 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17361736 17361736  34°34° 34°34°  P765P765 P765P765 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  18831883 18831883  46°46° 46°46°  P766P766 P766P766 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 21W21W 21W21W  30003000 30003000  23.5W23.5W 23.5W23.5W  19481948 19481948  46°46° 46°46°  P767P767 P767P767  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17401740 17401740  22°22° 22°22°  P769P769 P769P769  01-0401-04 01-0401-04

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17961796 17961796  34°34° 34°34°  P770P770 P770P770  01-0401-04 01-0401-04

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  19481948 19481948  46°46° 46°46°  P771P771 P771P771  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  16821682 16821682  22°22° 22°22°  P773P773 P773P773  01-0401-04 01-0401-04

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17361736 17361736  34°34° 34°34°  P774P774 P774P774  01-0401-04 01-0401-04

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  18831883 18831883  46°46° 46°46°  P775P775 P775P775  01-0401-04 01-0401-04

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. echnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. echnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

newnewnewnewnew
AvailableDisponibileAvailableDisponibile

86X8686X8686X8686X86 144X144144X144144X144144X144

OpticalOtticiOpticalOttici accessories  codecodice codecodice  colourcolore colourcolore  codecodice codecodice  colourcolore colourcolore

 “SoftFiltro Soft Lens “SoftFiltro Soft Lens “SoftFiltro Soft LensLens”Filtro Soft LensFiltro Soft LensfiFiltro Soft LensFiltro Soft Lens lterFiltro Soft LensFiltro Soft LensfiFiltro Soft Lens lterFiltro Soft LensfiFiltro Soft Lens  MY42MY42 MY42MY42  2424 2424
 forper Opti Beam Reflector forper Opti Beam Reflector Optiper Opti Beam Reflector Optiper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflector Beamper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflector Reper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflector ectorper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflector ectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflector

 ------ ------  ------ ------

 Optiper Opti Beam Reflector Optiper Opti Beam Reflectorper Opti Beam ReflectorBeamper Opti Beam Reflectorper Opti Beam ReflectorReper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflector ectorper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflector ectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflector  ------ ------  ------ ------  MY46MY46 MY46MY46  2424 2424

 OptiOpti Beam Refractor  OptiOpti Beam Refractor Opti Beam Refractor BeamOpti Beam Refractor Opti Beam Refractor RefractorOpti Beam Refractor 

 mediummedium mediummedium  ------ ------  ------ ------  MY47MY47 MY47MY47  2424 2424
 forper Opti Beam Lens forper Opti Beam Lens Optiper Opti Beam Lens Optiper Opti Beam Lensper Opti Beam Lens Beamper Opti Beam Lensper Opti Beam Lens Lensper Opti Beam Lens

flfloodflflood oodflood oodfloodfloodflflood oodfloodflflood  ------ ------  ------ ------  MY48MY48 MY48MY48  2424 2424
 forper Opti Beam Lens forper Opti Beam Lens Optiper Opti Beam Lens Optiper Opti Beam Lensper Opti Beam Lens Beamper Opti Beam Lensper Opti Beam Lens Lensper Opti Beam Lens

 widewide flood widewide floodflwide floodflwide floodwide flood oodwide floodwide floodflwide flood oodwide floodflwide flood  ------ ------  ------ ------  MY49MY49 MY49MY49  2424 2424
 forper Opti Beam Lens forper Opti Beam Lens Optiper Opti Beam Lens Optiper Opti Beam Lensper Opti Beam Lens Beamper Opti Beam Lensper Opti Beam Lens Lensper Opti Beam Lens

 HoneycombFrangiluce nido d’ape HoneycombFrangiluce nido d’ape louvreFrangiluce nido d’ape louvreFrangiluce nido d’ape  MY39MY39 MY39MY39  0404 0404  MY38MY38 MY38MY38  0404 0404

 RefractorRifrattore per  RefractorRifrattore per forRifrattore per forRifrattore per elliptical
distributiondistribuzione ellitticadistributiondistribuzione ellittica

 MY40MY40 MY40MY40  2424 2424
 forper Opti Beam Reflector forper Opti Beam Reflector Optiper Opti Beam Reflector Optiper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflector Beamper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflector Reper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflector ectorper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflector ectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflector

 ------ ------  ------ ------

 Optiper Opti Beam Reflector Optiper Opti Beam Reflectorper Opti Beam ReflectorBeamper Opti Beam Reflectorper Opti Beam ReflectorReper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflector ectorper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflector ectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflector  ------ ------  ------ ------  MXV1MXV1 MXV1MXV1  2424 2424

 ColouredFiltri ColouredFiltri colorati Coloured coloratifi coloratifi colorati lters colorati lters coloratifi ltersfi coloratifi colorati lters coloratifi colorati  MY14MY14 MY14MY14  05-06-1605-06-16 05-06-1605-06-16  MY50MY50 MY50MY50  05-06-1605-06-16 05-06-1605-06-16

 DiffuserFiltro DiffuserFiltro diffondente Diffuser diffondente diffondente Filter diffondente  MW78MW78 MW78MW78  6565 6565  44914491 44914491  6565 6565
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Laser Blade
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Laser Blade XS High Contrast

Laser Blade High Contrast

Laser Blade XS Wall Washer

Laser Blade XS General Lighting Pro
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LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade HighHigh HighHigh Contrast Contrast Contrast Contrast

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade XS XS XS XS WallWallWallWall Washer W Washer Washer Washerasher Washer W Washer Washer W
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LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade XL XL XL XL HighHighHighHigh Contrast Contrast Contrast Contrast
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DALI
High

CRI K K IP20 IP23
03Opti

Beam

28mm

Laser Blade XS Award

F
α 42°

WF
α 58°

S
α 24°

•

12.5 – 15 – 20 mm per versioni

o da 1 a 25 mm per versioni Frame

•
radiante realizzato in alluminio
pressofuso.

•
termoplastico metallizzato,
integrate nell’innovativo schermo
antiabbagliamento nero che

luminanza controllata UGR<10

• Disponibili versioni Tunable White
÷ 5700K).

• La particolare conformazione del
sistema ottico permette di ottenere

e circolare, evitando l’effetto
puntiforme.

• Elevato comfort visivo.
•
• Le quote del vano minimo di

installazione sono riportate sul foglio
istruzioni consultabile sul catalogo
online.

•
•

a prodotto installato.

Ottiche

Dimensioni
ridotte

Laser Blade XS “The Blade”
High Contrast

iguzzini.com/it/laser-blade-xs

•••• Flush Flush mount installation installation on false
ceilingsceilings of of thickness thickness of thickness of of thickness of  12.5 12.5 12.5 – 15 –
2012.52012.5 mm12.5 mm12.5 – mm – 15 mm 15 for 15 for 15 – for – Minimal – Minimal – 20 Minimal 20 mm Minimal mm versions mm versions mm per versions per versioni versions versioni (without versioni (without versioni
perimeterperimeter fl ap) ap)fl ap)fl  or 1 to 25 mm for for
FrameoFrameo daFrame da 1Frame 1 versions a versions a 25 versions 25 mm versions mm (with mm (with mm per (with per versioni (with versionifl versionifl versioni ap) versioni ap) versionifl ap)fl versionifl versioni ap) versionifl versioni using versioni using versioni Frame using Frame
torsiontorsion springs. springs.

•••• Main Main body with radiant surface
maderadiantemaderadiante ofradiante ofradiante r of r die-cast r die-cast realizzato die-castealizzato of die-cast of r of r die-cast r of r  aluminium;ealizzato aluminium;ealizzato in aluminium; in alluminio aluminium; alluminio

• High-depressofuso. High-depressofuso.fipressofuso.fipressofuso. nitionpressofuso. nitionpressofuso.pressofuso.fipressofuso. nitionpressofuso.fipressofuso.  optics made of
metallised thermoplastic thermoplastic material, material,
integratedtermoplasticointegratedtermoplasticotermoplastico intermoplastico thetermoplastico thetermoplastico metallizzato, the metallizzato, innovative metallizzato, innovative metallizzato, black
antiglareintegrateantiglareintegrate screenintegrate screenintegrate nell’innovativo screen nell’innovativo that nell’innovativo that nell’innovativo de nell’innovativo de nell’innovativo schermo de schermofi schermofi schermo schermo nes schermo schermofi schermo nes schermofi schermo
antiabbagliamentoemissionantiabbagliamento withantiabbagliamento withantiabbagliamento luminanceantiabbagliamento luminanceantiabbagliamento ner luminance nero luminanceo che luminance che control che control che
UGR<10UGR<10 for for wide wide flfl ood oodfl oodflfl oodfl  UGR UGR 19.

• Tunableluminanza Tunableluminanza Whiteluminanza Whiteluminanza contr White contr versions contr versions controllata versionsollata UGR<10 versions UGR<10 available UGR<10 available UGR<10
(2700K(2700K ÷(2700K ÷(2700K  5700K). 5700K).

• Disponibili•• Disponibili The• Disponibili The• Disponibili special• Disponibili special• Disponibili versioni special versioni versioni con versionifi versionifi versioni guration versioni guration versioni T guration Tunable gurationunable Tunable T guration Tunable Tfi gurationfi versionifi versioni guration versionifi versioni  ofunable ofunable White of White the White the White of the of White of White the White of White
opticaloptical system system÷ system÷ 5700K). system 5700K). delivers 5700K). delivers 5700K).  a precise
circular• Lacircular• La particolarcircular particolar distribution particolar distribution particolare distributione conformazione distribution conformazione without conformazione without conformazione
punctiformsistemapunctiformsistema otticopunctiform ottico effect. ottico effect. ottico permette effect. permette

• High High visual visual comfort. comfort.
• Installatione Installatione cir Installation circolare, Installationcolare, withoutcolare, withoutcolare, evitando without evitando tools. evitando tools. evitando l’ef tools. l’effetto tools.fetto l’effetto l’ef tools. l’effetto l’ef
• Thepuntiforme. Thepuntiforme. minimumpuntiforme. minimumpuntiforme.  installation space

dimensions• Elevatodimensions• Elevato comfortdimensions comfort comfort are comfort listed comfort listed comfort visivo. listed visivo. in visivo. in visivo.  the online
instructioninstruction catalogue. catalogue.

•• Le•• Le IP20• Le IP20• Le quote IP20 quote
• IP23installazione IP23installazioneinstallazione oninstallazione theinstallazione theinstallazione visibleinstallazione visibleinstallazione sono visible sono riportate visible riportate body riportate body riportate of riportate of riportate the riportate the riportate sul the sul foglio the foglio of the of riportate of riportate the riportate of riportate

mountistruzionimountistruzioni afteristruzioni afteristruzioni consultabile after consultabile installation. consultabile installation. consultabile sul installation. sul

OpticsOtticheOpticsOttiche

CompactDimensioniCompactDimensioni
dimensionsridottedimensionsridotte

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade XS XS XS XS “The “The “The “The Blade” Blade” Blade” Blade”
HighHighHighHigh Contrast Contrast Contrast Contrast

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/laser-blade-xsiguzzini.com/it/laser-blade-xsiguzzini.com/it/laser-blade-xslaser-blade-xslaser-blade-xs
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28X28 28x46

28x64 28x100 28x190 28X/279

46x46 65x65

iguzzini.com/it/codice

E6
CROMO
BRUNITO

14
ORO

04
NERO

01
BIANCO

43
NERO/NERO

01
BIANCO

47
BIANCO/
NERO

41
BIANCO/ORO

74
GRIGIO/NERO

E7
BIANCO/
CROMO BRUNITO

Finiture

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 90

2W 190 2W 152 42° Q460 01-43-47-74

41-E7

3000K - CRI 90

2W 170 2W 129 24° Q461 01-43-47-74

41-E7

2W 170 2W 136 42° Q462 01-43-47-74

41-E7

2700K - CRI 90

2W 160 2W 122 24° Q463 01-43-47-74

41-E7

2W 160 2W 128 42° Q464 01-43-47-74

41-E7

Classe di isolamento III
Alimentatore da ordinare separatamente

24x24

28

28

50

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 90

2W 190 2W 152 42° Q522 01-04

14-E6

3000K - CRI 90

2W 170 2W 129 24° Q523 01-04

14-E6

2W 170 2W 136 42° Q524 01-04

14-E6

2700K - CRI 90

2W 160 2W 122 24° Q525 01-04

14-E6

2W 160 2W 128 42° Q526 01-04

14-E6

Classe di isolamento III 
Alimentatore da ordinare separatamente

28x28

51

25

25

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indicati nel catalogo.

Bianco/neroGrigio/neroNero/nero Bianco/biancoBianco/oroBianco/cromo brunito

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codiceiguzzini.com/codicecodecodicecodecodice

E6E6E6E6
BURCROMOBURCROMOCROMO-CROMO

NISHEDBRUNITONISHEDBRUNITO

CHROME

14141414
GOLDOROGOLDORO

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCO

BLACKNEROBLACKNERO

41414141
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOGOLDBIANCOGOLDBIANCO/GOLD/OROGOLDORO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

E7E7E7E7
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCO

BURNISHEDCROMOBURNISHEDCROMO BRUNITOBURNISHEDBRUNITO

CHROME

FinishesFinitureFinishesFiniture

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 904000K4000K - CRI 904000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 904000K - CRI 90 904000K - CRI 90

 2W2W 2W2W  190190 190190  2W2W 2W2W  152152 152152  42°42° 42°42°  Q460Q460 Q460Q460 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

3000K - CRI 903000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 903000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 2W2W 2W2W  170170 170170  2W2W 2W2W  129129 129129  24°24° 24°24°  Q461Q461 Q461Q461 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 2W2W 2W2W  170170 170170  2W2W 2W2W  136136 136136  42°42° 42°42°  Q462Q462 Q462Q462 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

2700K - CRI 902700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 902700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 2W2W 2W2W  160160 160160  2W2W 2W2W  122122 122122  24°24° 24°24°  Q463Q463 Q463Q463 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 2W2W 2W2W  160160 160160  2W2W 2W2W  128128 128128  42°42° 42°42°  Q464Q464 Q464Q464 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 ClassClasse di isolamento III ClassClasse di isolamento IIIClasse di isolamento III ofClasse di isolamento IIIClasse di isolamento III InsulationClasse di isolamento IIIClasse di isolamento III IIIClasse di isolamento III
PowerAlimentatore da ordinare separaPowerAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separaAlimentatore da ordinare separa toAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separatamente separatelytamente

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 904000K4000K - CRI 904000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 904000K - CRI 90 904000K - CRI 90

 2W2W 2W2W  190190 190190  2W2W 2W2W  152152 152152  42°42° 42°42°  Q522Q522 Q522Q522  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 2W2W 2W2W  170170 170170  2W2W 2W2W  129129 129129  24°24° 24°24°  Q523Q523 Q523Q523  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 2W2W 2W2W  170170 170170  2W2W 2W2W  136136 136136  42°42° 42°42°  Q524Q524 Q524Q524  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 2W2W 2W2W  160160 160160  2W2W 2W2W  122122 122122  24°24° 24°24°  Q525Q525 Q525Q525  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 2W2W 2W2W  160160 160160  2W2W 2W2W  128128 128128  42°42° 42°42°  Q526Q526 Q526Q526  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 ClassClasse di isolamento III  ClassClasse di isolamento III Classe di isolamento III  ofClasse di isolamento III Classe di isolamento III  InsulationClasse di isolamento III Classe di isolamento III  IIIClasse di isolamento III 
PowerAlimentatore da ordinare separaPowerAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separaAlimentatore da ordinare separa toAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separatamente separatelytamente

TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

ClassPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaClassPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta IIIPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta products:Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta products:Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta performancesPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta performancesPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta arePer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta assuredPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta assuredPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta onlyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta onlyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta whenPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta whenPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta usingPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta usingPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta thePer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta thePer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta electronicPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta electronicPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta powerPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta supplyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta supplyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indica supplytori elettronici e drivers indica unitstori elettronici e drivers indica unitstori elettronici e drivers indica andtori elettronici e drivers indica andtori elettronici e drivers indica driverstori elettronici e drivers indica driverstori elettronici e drivers indica indicatedtori elettronici e drivers indica indicatedtori elettronici e drivers indicati nel catalogo. indicatedti nel catalogo. inti nel catalogo. inti nel catalogo. theti nel catalogo. theti nel catalogo. catalogue.ti nel catalogo. catalogue.ti nel catalogo.

White/blackBianco/neroWhite/blackBianco/neroGrey/blackGrigio/neroGrey/blackGrigio/neroBlack/blackNero/nerBlack/blackNero/neroBlack/blacko White/whiteBianco/biancoWhite/whiteBianco/biancoWhite/goldBianco/oroWhite/goldBianco/oroWhite/burnishedBianco/cromoWhite/burnishedBianco/cromo brunitoWhite/burnished brunito
chrome
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E6
CROMO
BRUNITO

14
ORO

04
NERO

01
BIANCO

43
NERO/NERO

01
BIANCO

47
BIANCO/
NERO

41
BIANCO/ORO

74
GRIGIO/NERO

E7
BIANCO/
CROMO BRUNITO

Laser Blade XS
High Contrast

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 90

3.9W 360 3.9W 288 42° Q465 01-43-47-74

41-E7

3000K - CRI 90

3.9W 320 3.9W 243 24° Q466 01-43-47-74

41-E7

3.9W 320 3.9W 256 42° Q467 01-43-47-74

41-E7

2700K - CRI 90

3.9W 300 3.9W 228 24° Q468 01-43-47-74

41-E7

3.9W 300 3.9W 240 42° Q469 01-43-47-74

41-E7

Classe di isolamento III 
Alimentatore da ordinare separatamente

24x42

46

28

50

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 90

3.9W 360 3.9W 288 42° Q527 01-04

14-E6

3000K - CRI 90

3.9W 320 3.9W 243 24° Q528 01-04

14-E6

3.9W 320 3.9W 256 42° Q529 01-04

14-E6

2700K - CRI 90

3.9W 300 3.9W 228 24° Q530 01-04

14-E6

3.9W 300 3.9W 240 42° Q531 01-04

14-E6

Classe di isolamento III 
Alimentatore da ordinare separatamente

28x41

39

25

50
sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 90

5.9W 540 5.9W 448 42° Q470 01-43-47-74

41-E7

3000K - CRI 90

5.9W 480 5.9W 379 24° Q471 01-43-47-74

41-E7

5.9W 480 5.9W 398 42° Q472 01-43-47-74

41-E7

2700K - CRI 90

5.9W 450 5.9W 356 24° Q473 01-43-47-74

41-E7

5.9W 450 5.9W 374 42° Q474 01-43-47-74

41-E7

Classe di isolamento III 
Alimentatore da ordinare separatamente

24x60

64

28

50

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 90

5.9W 540 5.9W 448 42° Q532 01-04

14-E6

3000K - CRI 90

5.9W 480 5.9W 379 24° Q533 01-04

14-E6

5.9W 480 5.9W 398 42° Q534 01-04

14-E6

2700K - CRI 90

5.9W 450 5.9W 356 24° Q535 01-04

14-E6

5.9W 450 5.9W 374 42° Q536 01-04

14-E6

Classe di isolamento III 
Alimentatore da ordinare separatamente

28x58

56

25

50

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 90

7.8W 690 7.8W 573 58° Q475 01-43-47-74

41-E7

3000K - CRI 90

7.8W 620 7.8W 496 42° Q476 01-43-47-74

41-E7

7.8W 620 7.8W 515 58° Q477 01-43-47-74

41-E7

2700K - CRI 90

7.8W 580 7.8W 464 42° Q478 01-43-47-74

41-E7

7.8W 580 7.8W 481 58° Q479 01-43-47-74

41-E7

Classe di isolamento III
Alimentatore da ordinare separatamente

46

42x42

50

46

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 90

7.8W 690 7.8W 573 58° Q537 01-04

14-E6

3000K - CRI 90

7.8W 620 7.8W 496 42° Q538 01-04

14-E6

7.8W 620 7.8W 515 58° Q539 01-04

14-E6

2700K - CRI 90

7.8W 580 7.8W 464 42° Q540 01-04

14-E6

7.8W 580 7.8W 481 58° Q541 01-04

14-E6

Classe di isolamento III
Alimentatore da ordinare separatamente

43

45x45

49

43

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codicecodecodice

E6E6E6E6
BURCROMOBURCROMOCROMO-CROMO

NISHEDBRUNITONISHEDBRUNITO

CHROME

14141414
GOLDOROGOLDORO

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCO

BLACKNEROBLACKNERO

41414141
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOGOLDBIANCOGOLDBIANCO/GOLD/OROGOLDORO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

E7E7E7E7
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCO

BURNISHEDCROMOBURNISHEDCROMO BRUNITOBURNISHEDBRUNITO

CHROME

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade XS XS XS XS
HighHighHighHigh Contrast Contrast Contrast Contrast

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 904000K4000K - CRI 904000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 904000K - CRI 90 904000K - CRI 90

 3.9W3.9W 360 3.9W3.9W 360 3603.9W 360 3603.9W 360  3.9W3.9W 3.9W3.9W  288288 288288  42°42° 42°42°  Q465Q465 Q465Q465 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 3.9W3.9W 320 3.9W3.9W 320 3203.9W 320 3203.9W 320  3.9W3.9W 3.9W3.9W  243243 243243  24°24° 24°24°  Q466Q466 Q466Q466 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 3.9W3.9W 320 3.9W3.9W 320 3203.9W 320 3203.9W 320  3.9W3.9W 3.9W3.9W  256256 256256  42°42° 42°42°  Q467Q467 Q467Q467 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 3.9W3.9W 300 3.9W3.9W 300 3003.9W 300 3003.9W 300  3.9W3.9W 3.9W3.9W  228228 228228  24°24° 24°24°  Q468Q468 Q468Q468 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 3.9W3.9W 300 3.9W3.9W 300 3003.9W 300 3003.9W 300  3.9W3.9W 3.9W3.9W  240240 240240  42°42° 42°42°  Q469Q469 Q469Q469 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 ClassClasse di isolamento III  ClassClasse di isolamento III Classe di isolamento III  ofClasse di isolamento III Classe di isolamento III  InsulationClasse di isolamento III Classe di isolamento III  IIIClasse di isolamento III 
PowerAlimentatore da ordinare separaPowerAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separaAlimentatore da ordinare separa toAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separatamente separatelytamente

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 904000K4000K - CRI 904000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 904000K - CRI 90 904000K - CRI 90

 3.9W3.9W 3.9W3.9W  360360 360360  3.9W3.9W 3.9W3.9W  288288 288288  42°42° 42°42°  Q527Q527 Q527Q527  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 3.9W3.9W 3.9W3.9W  320320 320320  3.9W3.9W 3.9W3.9W  243243 243243  24°24° 24°24°  Q528Q528 Q528Q528  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 3.9W3.9W 3.9W3.9W  320320 320320  3.9W3.9W 3.9W3.9W  256256 256256  42°42° 42°42°  Q529Q529 Q529Q529  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 3.9W3.9W 3.9W3.9W  300300 300300  3.9W3.9W 3.9W3.9W  228228 228228  24°24° 24°24°  Q530Q530 Q530Q530  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 3.9W3.9W 3.9W3.9W  300300 300300  3.9W3.9W 3.9W3.9W  240240 240240  42°42° 42°42°  Q531Q531 Q531Q531  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 ClassClasse di isolamento III  ClassClasse di isolamento III Classe di isolamento III  ofClasse di isolamento III Classe di isolamento III  InsulationClasse di isolamento III Classe di isolamento III  IIIClasse di isolamento III 
PowerAlimentatore da ordinare separaPowerAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separaAlimentatore da ordinare separa toAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separatamente separatelytamente

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 904000K4000K - CRI 904000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 904000K - CRI 90 904000K - CRI 90

 5.9W5.9W 540 5.9W5.9W 540 5405.9W 540 5405.9W 540  5.9W5.9W 5.9W5.9W  448448 448448  42°42° 42°42°  Q470Q470 Q470Q470 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 5.9W5.9W 480 5.9W5.9W 480 4805.9W 480 4805.9W 480  5.9W5.9W 5.9W5.9W  379379 379379  24°24° 24°24°  Q471Q471 Q471Q471 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 5.9W5.9W 480 5.9W5.9W 480 4805.9W 480 4805.9W 480  5.9W5.9W 5.9W5.9W  398398 398398  42°42° 42°42°  Q472Q472 Q472Q472 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 5.9W5.9W 450 5.9W5.9W 450 4505.9W 450 4505.9W 450  5.9W5.9W 5.9W5.9W  356356 356356  24°24° 24°24°  Q473Q473 Q473Q473 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 5.9W5.9W 450 5.9W5.9W 450 4505.9W 450 4505.9W 450  5.9W5.9W 5.9W5.9W  374374 374374  42°42° 42°42°  Q474Q474 Q474Q474 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 ClassClasse di isolamento III  ClassClasse di isolamento III Classe di isolamento III  ofClasse di isolamento III Classe di isolamento III  InsulationClasse di isolamento III Classe di isolamento III  IIIClasse di isolamento III 
PowerAlimentatore da ordinare separaPowerAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separaAlimentatore da ordinare separa toAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separatamente separatelytamente

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 904000K4000K - CRI 904000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 904000K - CRI 90 904000K - CRI 90

 5.9W5.9W 5.9W5.9W  540540 540540  5.9W5.9W 5.9W5.9W  448448 448448  42°42° 42°42°  Q532Q532 Q532Q532  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 5.9W5.9W 5.9W5.9W  480480 480480  5.9W5.9W 5.9W5.9W  379379 379379  24°24° 24°24°  Q533Q533 Q533Q533  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 5.9W5.9W 5.9W5.9W  480480 480480  5.9W5.9W 5.9W5.9W  398398 398398  42°42° 42°42°  Q534Q534 Q534Q534  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 5.9W5.9W 5.9W5.9W  450450 450450  5.9W5.9W 5.9W5.9W  356356 356356  24°24° 24°24°  Q535Q535 Q535Q535  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 5.9W5.9W 5.9W5.9W  450450 450450  5.9W5.9W 5.9W5.9W  374374 374374  42°42° 42°42°  Q536Q536 Q536Q536  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 ClassClasse di isolamento III  ClassClasse di isolamento III Classe di isolamento III  ofClasse di isolamento III Classe di isolamento III  InsulationClasse di isolamento III Classe di isolamento III  IIIClasse di isolamento III 
PowerAlimentatore da ordinare separaPowerAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separaAlimentatore da ordinare separa toAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separatamente separatelytamente

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 904000K4000K - CRI 904000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 904000K - CRI 90 904000K - CRI 90

 7.8W7.8W 690 7.8W7.8W 690 6907.8W 690 6907.8W 690  7.8W7.8W 7.8W7.8W  573573 573573  58°58° 58°58°  Q475Q475 Q475Q475 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 7.8W7.8W 620 7.8W7.8W 620 6207.8W 620 6207.8W 620  7.8W7.8W 7.8W7.8W  496496 496496  42°42° 42°42°  Q476Q476 Q476Q476 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 7.8W7.8W 620 7.8W7.8W 620 6207.8W 620 6207.8W 620  7.8W7.8W 7.8W7.8W  515515 515515  58°58° 58°58°  Q477Q477 Q477Q477 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

41-E741-E741-E741-E7

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 7.8W7.8W 580 7.8W7.8W 580 5807.8W 580 5807.8W 580  7.8W7.8W 7.8W7.8W  464464 464464  42°42° 42°42°  Q478Q478 Q478Q478 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

41-E741-E741-E741-E7

 7.8W7.8W 580 7.8W7.8W 580 5807.8W 580 5807.8W 580  7.8W7.8W 7.8W7.8W  481481 481481  58°58° 58°58°  Q479Q479 Q479Q479 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

41-E741-E741-E741-E7

 ClassClasse di isolamento III ClassClasse di isolamento IIIClasse di isolamento III ofClasse di isolamento IIIClasse di isolamento III InsulationClasse di isolamento IIIClasse di isolamento III IIIClasse di isolamento III
PowerAlimentatore da ordinare separaPowerAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separaAlimentatore da ordinare separa toAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separatamente separatelytamente

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 904000K4000K - CRI 904000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 904000K - CRI 90 904000K - CRI 90

 7.8W7.8W 7.8W7.8W  690690 690690  7.8W7.8W 7.8W7.8W  573573 573573  58°58° 58°58°  Q537Q537 Q537Q537  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 7.8W7.8W 7.8W7.8W  620620 620620  7.8W7.8W 7.8W7.8W  496496 496496  42°42° 42°42°  Q538Q538 Q538Q538  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 7.8W7.8W 7.8W7.8W  620620 620620  7.8W7.8W 7.8W7.8W  515515 515515  58°58° 58°58°  Q539Q539 Q539Q539  01-0401-04 01-0401-04

14-E614-E614-E614-E6

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 7.8W7.8W 7.8W7.8W  580580 580580  7.8W7.8W 7.8W7.8W  464464 464464  42°42° 42°42°  Q540Q540 Q540Q540  01-0401-04 01-0401-04

14-E614-E614-E614-E6

 7.8W7.8W 7.8W7.8W  580580 580580  7.8W7.8W 7.8W7.8W  481481 481481  58°58° 58°58°  Q541Q541 Q541Q541  01-0401-04 01-0401-04

14-E614-E614-E614-E6

 ClassClasse di isolamento III ClassClasse di isolamento IIIClasse di isolamento III ofClasse di isolamento IIIClasse di isolamento III InsulationClasse di isolamento IIIClasse di isolamento III IIIClasse di isolamento III
PowerAlimentatore da ordinare separaPowerAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separaAlimentatore da ordinare separa toAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separatamente separatelytamente
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E6
CROMO
BRUNITO

14
ORO

04
NERO

01
BIANCO

43
NERO/NERO

01
BIANCO

47
BIANCO/
NERO

41
BIANCO/ORO

74
GRIGIO/NERO

E7
BIANCO/
CROMO BRUNITO

Le versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi 
di gestione della luce della gamma iGuzzini, 
presentati a pag.876.
Per la definizione dell’impianto fare riferimento al foglio istruzione.

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 90

9.8W 890 12.7W 739 42° Q485 01-43-47-74

41-E7

9.8W 890 12.7W 739 58° Q486 01-43-47-74

41-E7

3000K - CRI 90

9.8W 790 12.7W 624 24° Q487 01-43-47-74

41-E7

9.8W 790 12.7W 656 42° Q488 01-43-47-74

41-E7

9.8W 790 12.7W 656 58° Q489 01-43-47-74

41-E7

2700K - CRI 90

9.8W 740 12.7W 585 24° Q490 01-43-47-74

41-E7

9.8W 740 12.7W 614 42° Q491 01-43-47-74

41-E7

9.8W 740 12.7W 614 58° Q492 01-43-47-74

41-E7

4000K - CRI 90 - DALI

9.8W 890 12.4W 739 42° Q493 01-43-47-74

41-E7

9.8W 890 12.4W 739 58° Q494 01-43-47-74

41-E7

3000K - CRI 90 - DALI

9.8W 790 12.4W 624 24° Q495 01-43-47-74

41-E7

9.8W 790 12.4W 656 42° Q496 01-43-47-74

41-E7

9.8W 790 12.4W 656 58° Q497 01-43-47-74

41-E7

2700K - CRI 90 - DALI

9.8W 740 12.4W 585 24° Q498 01-43-47-74

41-E7

9.8W 740 12.4W 614 42° Q499 01-43-47-74

41-E7

9.8W 740 12.4W 614 58° Q500 01-43-47-74

41-E7

Tunable white - DALI

8.5W 750 12.8W 593 24° Q778 01-43-47-74

41-E7

8.5W 750 12.8W 623 42° Q779 01-43-47-74

41-E7

8.5W 750 12.8W 623 58° Q780 01-43-47-74

41-E7

Completo di alimentatore

24x96

100

28

50

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 90

9.7W 870 12.7W 722 42° Q547 01-04

14-E6

9.7W 870 12.7W 722 58° Q548 01-04

14-E6

3000K - CRI 90

9.7W 780 12.7W 616 24° Q549 01-04

14-E6

9.7W 780 12.7W 647 42° Q550 01-04

14-E6

9.7W 780 12.7W 647 58° Q551 01-04

14-E6

2700K - CRI 90

9.7W 730 12.7W 577 24° Q552 01-04

14-E6

9.7W 730 12.7W 606 42° Q553 01-04

14-E6

9.7W 730 12.7W 606 58° Q554 01-04

14-E6

4000K - CRI 90 - DALI

9.7W 870 12.4W 722 42° Q555 01-04

14-E6

9.7W 870 12.4W 722 58° Q556 01-04

14-E6

3000K - CRI 90 - DALI

9.7W 780 12.4W 616 24° Q557 01-04

14-E6

9.7W 780 12.4W 647 42° Q558 01-04

14-E6

9.7W 780 12.4W 647 58° Q559 01-04

14-E6

2700K - CRI 90 - DALI

9.7W 730 12.4W 577 24° Q560 01-04

14-E6

9.7W 730 12.4W 606 42° Q561 01-04

14-E6

9.7W 730 12.4W 606 58° Q562 01-04

14-E6

Tunable white - DALI

8.5W 750 12.8W 593 24° Q789 01-04

14-E6

8.5W 750 12.8W 623 42° Q790 01-04

14-E6

8.5W 750 12.8W 623 58° Q791 01-04

14-E6

Completo di alimentatore

49

28x93

92

25

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indicati nel catalogo.

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codiceiguzzini.com/codicecodecodicecodecodice

E6E6E6E6
BURCROMOBURCROMOCROMO-CROMO

NISHEDBRUNITONISHEDBRUNITO

CHROME

14141414
GOLDOROGOLDORO

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCO

BLACKNEROBLACKNERO

41414141
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOGOLDBIANCOGOLDBIANCO/GOLD/OROGOLDORO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

E7E7E7E7
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCO

BURNISHEDCROMOBURNISHEDCROMO BRUNITOBURNISHEDBRUNITO

CHROME

TunableLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi TunableLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  whiteLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  whiteLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  versionsLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  versionsLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi Le versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  areLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  compatibleLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  compatibleLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  withLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  withLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  theLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  theLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  iGuzziniLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  iGuzziniLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  rangeLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  rangeLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  of light
di gestione della luce della gamma iGuzzini, managementdi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  systemsdi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  presenteddi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  ondi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  pagedi gestione della luce della gamma iGuzzini,  876.di gestione della luce della gamma iGuzzini,  876.di gestione della luce della gamma iGuzzini, 
Forpresentati a paForpresentati a pa thepresentati a pa thepresentati a papresentati a pa systempresentati a pa depresentati a pa depresentati a pag.876. deg.876.fig.876.fig.876. nition,g.876. nition,g.876.fi nition,fig.876.fig.876. nition,g.876.fig.876.  refer to the instructions.

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 904000K4000K - CRI 904000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 904000K - CRI 90 904000K - CRI 90

 9.8W9.8W 890 9.8W9.8W 890 8909.8W 890 8909.8W 890  12.7W12.7W 12.7W12.7W  739739 739739  42°42° 42°42°  Q485Q485 Q485Q485 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 9.8W9.8W 890 9.8W9.8W 890 8909.8W 890 8909.8W 890  12.7W12.7W 12.7W12.7W  739739 739739  58°58° 58°58°  Q486Q486 Q486Q486 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 9.8W9.8W 790 9.8W9.8W 790 7909.8W 790 7909.8W 790  12.7W12.7W 12.7W12.7W  624624 624624  24°24° 24°24°  Q487Q487 Q487Q487 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 9.8W9.8W 790 9.8W9.8W 790 7909.8W 790 7909.8W 790  12.7W12.7W 12.7W12.7W  656656 656656  42°42° 42°42°  Q488Q488 Q488Q488 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 9.8W9.8W 790 9.8W9.8W 790 7909.8W 790 7909.8W 790  12.7W12.7W 12.7W12.7W  656656 656656  58°58° 58°58°  Q489Q489 Q489Q489 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 9.8W9.8W 740 9.8W9.8W 740 7409.8W 740 7409.8W 740  12.7W12.7W 12.7W12.7W  585585 585585  24°24° 24°24°  Q490Q490 Q490Q490 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 9.8W9.8W 740 9.8W9.8W 740 7409.8W 740 7409.8W 740  12.7W12.7W 12.7W12.7W  614614 614614  42°42° 42°42°  Q491Q491 Q491Q491 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 9.8W9.8W 740 9.8W9.8W 740 7409.8W 740 7409.8W 740  12.7W12.7W 12.7W12.7W  614614 614614  58°58° 58°58°  Q492Q492 Q492Q492 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 4000K4000K - CRI 90 - DALI 4000K4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI 4000K4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI 4000K4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI 904000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI

 9.8W9.8W 890 9.8W9.8W 890 8909.8W 890 8909.8W 890  12.4W12.4W 12.4W12.4W  739739 739739  42°42° 42°42°  Q493Q493 Q493Q493 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 9.8W9.8W 890 9.8W9.8W 890 8909.8W 890 8909.8W 890  12.4W12.4W 12.4W12.4W  739739 739739  58°58° 58°58°  Q494Q494 Q494Q494 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 9.8W9.8W 790 9.8W9.8W 790 7909.8W 790 7909.8W 790  12.4W12.4W 12.4W12.4W  624624 624624  24°24° 24°24°  Q495Q495 Q495Q495 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 9.8W9.8W 790 9.8W9.8W 790 7909.8W 790 7909.8W 790  12.4W12.4W 12.4W12.4W  656656 656656  42°42° 42°42°  Q496Q496 Q496Q496 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 9.8W9.8W 790 9.8W9.8W 790 7909.8W 790 7909.8W 790  12.4W12.4W 12.4W12.4W  656656 656656  58°58° 58°58°  Q497Q497 Q497Q497 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 9.8W9.8W 740 9.8W9.8W 740 7409.8W 740 7409.8W 740  12.4W12.4W 12.4W12.4W  585585 585585  24°24° 24°24°  Q498Q498 Q498Q498 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 9.8W9.8W 740 9.8W9.8W 740 7409.8W 740 7409.8W 740  12.4W12.4W 12.4W12.4W  614614 614614  42°42° 42°42°  Q499Q499 Q499Q499 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 9.8W9.8W 740 9.8W9.8W 740 7409.8W 740 7409.8W 740  12.4W12.4W 12.4W12.4W  614614 614614  58°58° 58°58°  Q500Q500 Q500Q500 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

41-E741-E741-E741-E7

 TunableTunable white - DALI TunableTunable white - DALI whiteTunable white - DALI whiteTunable white - DALITunable white - DALI -Tunable white - DALI DALITunable white - DALI DALITunable white - DALI

 8.5W8.5W 750 8.5W8.5W 750 7508.5W 750 7508.5W 750  12.8W12.8W 12.8W12.8W  593593 593593  24°24° 24°24°  Q778Q778 Q778Q778 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 8.5W8.5W 750 8.5W8.5W 750 7508.5W 750 7508.5W 750  12.8W12.8W 12.8W12.8W  623623 623623  42°42° 42°42°  Q779Q779 Q779Q779 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

41-E741-E741-E741-E7

 8.5W8.5W 750 8.5W8.5W 750 7508.5W 750 7508.5W 750  12.8W12.8W 12.8W12.8W  623623 623623  58°58° 58°58°  Q780Q780 Q780Q780 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

41-E741-E741-E741-E7

 CompleteCompleto di alimentatore CompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 904000K4000K - CRI 904000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 904000K - CRI 90 904000K - CRI 90

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  870870 870870  12.7W12.7W 12.7W12.7W  722722 722722  42°42° 42°42°  Q547Q547 Q547Q547  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  870870 870870  12.7W12.7W 12.7W12.7W  722722 722722  58°58° 58°58°  Q548Q548 Q548Q548  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  780780 780780  12.7W12.7W 12.7W12.7W  616616 616616  24°24° 24°24°  Q549Q549 Q549Q549  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  780780 780780  12.7W12.7W 12.7W12.7W  647647 647647  42°42° 42°42°  Q550Q550 Q550Q550  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  780780 780780  12.7W12.7W 12.7W12.7W  647647 647647  58°58° 58°58°  Q551Q551 Q551Q551  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  730730 730730  12.7W12.7W 12.7W12.7W  577577 577577  24°24° 24°24°  Q552Q552 Q552Q552  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  730730 730730  12.7W12.7W 12.7W12.7W  606606 606606  42°42° 42°42°  Q553Q553 Q553Q553  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  730730 730730  12.7W12.7W 12.7W12.7W  606606 606606  58°58° 58°58°  Q554Q554 Q554Q554  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 4000K4000K - CRI 90 - DALI 4000K4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI 4000K4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI 4000K4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI 904000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  870870 870870  12.4W12.4W 12.4W12.4W  722722 722722  42°42° 42°42°  Q555Q555 Q555Q555  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  870870 870870  12.4W12.4W 12.4W12.4W  722722 722722  58°58° 58°58°  Q556Q556 Q556Q556  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  780780 780780  12.4W12.4W 12.4W12.4W  616616 616616  24°24° 24°24°  Q557Q557 Q557Q557  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  780780 780780  12.4W12.4W 12.4W12.4W  647647 647647  42°42° 42°42°  Q558Q558 Q558Q558  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  780780 780780  12.4W12.4W 12.4W12.4W  647647 647647  58°58° 58°58°  Q559Q559 Q559Q559  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  730730 730730  12.4W12.4W 12.4W12.4W  577577 577577  24°24° 24°24°  Q560Q560 Q560Q560  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  730730 730730  12.4W12.4W 12.4W12.4W  606606 606606  42°42° 42°42°  Q561Q561 Q561Q561  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  730730 730730  12.4W12.4W 12.4W12.4W  606606 606606  58°58° 58°58°  Q562Q562 Q562Q562  01-0401-04 01-0401-04

14-E614-E614-E614-E6

 TunableTunable white - DALI TunableTunable white - DALI whiteTunable white - DALI whiteTunable white - DALITunable white - DALI -Tunable white - DALI DALITunable white - DALI DALITunable white - DALI

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  750750 750750  12.8W12.8W 12.8W12.8W  593593 593593  24°24° 24°24°  Q789Q789 Q789Q789  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  750750 750750  12.8W12.8W 12.8W12.8W  623623 623623  42°42° 42°42°  Q790Q790 Q790Q790  01-0401-04 01-0401-04

14-E614-E614-E614-E6

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  750750 750750  12.8W12.8W 12.8W12.8W  623623 623623  58°58° 58°58°  Q791Q791 Q791Q791  01-0401-04 01-0401-04

14-E614-E614-E614-E6

 CompleteCompleto di alimentatore CompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore

TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

ClassPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaClassPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta IIIPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta IIIPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta products:Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta products:Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta performancesPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta performancesPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta arePer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta assuredPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta assuredPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta onlyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta onlyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta whenPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta whenPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta usingPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta usingPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta thePer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta thePer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta electronicPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta electronicPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta powerPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta supplyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta supplyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indica supplytori elettronici e drivers indica unitstori elettronici e drivers indica unitstori elettronici e drivers indica andtori elettronici e drivers indica andtori elettronici e drivers indica driverstori elettronici e drivers indica driverstori elettronici e drivers indica indicatedtori elettronici e drivers indica indicatedtori elettronici e drivers indicati nel catalogo. indicatedti nel catalogo. inti nel catalogo. inti nel catalogo. theti nel catalogo. theti nel catalogo. catalogue.ti nel catalogo. catalogue.ti nel catalogo.
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E6
CROMO
BRUNITO

14
ORO

04
NERO

01
BIANCO

43
NERO/NERO

01
BIANCO

47
BIANCO/
NERO

41
BIANCO/ORO

74
GRIGIO/NERO

E7
BIANCO/
CROMO BRUNITO

Laser Blade XS
High Contrast

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 90 - DALI

15W 1350 17.7W 1121 58° Q501 01-43-47-74

41-E7

3000K - CRI 90 - DALI

15W 1200 17.7W 996 42° Q502 01-43-47-74

41-E7

15W 1200 17.7W 996 58° Q503 01-43-47-74

41-E7

2700K - CRI 90 - DALI

15W 1150 17.7W 955 42° Q504 01-43-47-74

41-E7

15W 1150 17.7W 955 58° Q505 01-43-47-74

41-E7

Tunable white - DALI

15W 1300 19.7W 1079 42° Q781 01-43-47-74

41-E7

15W 1300 19.7W 1079 58° Q782 01-43-47-74

41-E7

Completo di alimentatore
Tunable white: 2700K÷5700K

60x60

50

65

65

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 90 - DALI

15W 1350 17.7W 1121 58° Q563 01-04

14-E6

3000K - CRI 90 - DALI

15W 1200 17.7W 996 42° Q564 01-04

14-E6

15W 1200 17.7W 996 58° Q565 01-04

14-E6

2700K - CRI 90 - DALI

15W 1150 17.7W 955 42° Q566 01-04

14-E6

15W 1150 17.7W 955 58° Q567 01-04

14-E6

Tunable white - DALI

15W 1300 19.7W 1079 42° Q792 01-04

14-E6

15W 1300 19.7W 1079 58° Q793 01-04

14-E6

Completo di alimentatore
Tunable white: 2700K÷5700K

49

62

63x65

62

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 90 - DALI

19W 1750 22.8W 1453 42° Q506 01-43-47-74

41-E7

19W 1750 22.8W 1453 58° Q507 01-43-47-74

41-E7

3000K - CRI 90 - DALI

19W 1550 22.8W 1225 24° Q508 01-43-47-74

41-E7

19W 1550 22.8W 1287 42° Q509 01-43-47-74

41-E7

19W 1550 22.8W 1287 58° Q510 01-43-47-74

41-E7

2700K - CRI 90 - DALI

19W 1450 22.8W 1146 24° Q511 01-43-47-74

41-E7

19W 1450 22.8W 1204 42° Q512 01-43-47-74

41-E7

19W 1450 22.8W 1204 58° Q513 01-43-47-74

41-E7

Tunable white - DALI

17W 1450 21.3W 1146 24° Q783 01-43-47-74

41-E7

17W 1450 21.3W 1204 42° Q784 01-43-47-74

41-E7

17W 1450 21.3W 1204 58° Q785 01-43-47-74

41-E7

Completo di alimentatore
Tunable white: 2700K÷5700K

24x186

190

28

50

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 90 - DALI

19W 1700 22.8W 1411 42° Q568 01-04

14-E6

19W 1700 22.8W 1411 58° Q569 01-04

14-E6

3000K - CRI 90 - DALI

19W 1500 22.8W 1185 24° Q570 01-04

14-E6

19W 1500 22.8W 1245 42° Q571 01-04

14-E6

19W 1500 22.8W 1245 58° Q572 01-04

14-E6

2700K - CRI 90 - DALI

19W 1400 22.8W 1106 24° Q573 01-04

14-E6

19W 1400 22.8W 1162 42° Q574 01-04

14-E6

19W 1400 22.8W 1162 58° Q575 01-04

14-E6

Tunable white - DALI

17W 1450 21.3W 1146 24° Q794 01-04

14-E6

17W 1450 21.3W 1204 42° Q795 01-04

14-E6

17W 1450 21.3W 1204 58° Q796 01-04

14-E6

Completo di alimentatore
Tunable white: 2700K÷5700K

28x184

182

25

50

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codicecodecodice

E6E6E6E6
BURCROMOBURCROMOCROMO-CROMO

NISHEDBRUNITONISHEDBRUNITO

CHROME

14141414
GOLDOROGOLDORO

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCO

BLACKNEROBLACKNERO

41414141
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOGOLDBIANCOGOLDBIANCO/GOLD/OROGOLDORO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

E7E7E7E7
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCO

BURNISHEDCROMOBURNISHEDCROMO BRUNITOBURNISHEDBRUNITO

CHROME

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade XS XS XS XS
HighHighHighHigh Contrast Contrast Contrast Contrast

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI 904000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI

 15W15W 15W15W  13501350 13501350  17.7W17.7W 17.7W17.7W  11211121 11211121  58°58° 58°58°  Q501Q501 Q501Q501 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 15W15W 15W15W  12001200 12001200  17.7W17.7W 17.7W17.7W  996996 996996  42°42° 42°42°  Q502Q502 Q502Q502 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 15W15W 15W15W  12001200 12001200  17.7W17.7W 17.7W17.7W  996996 996996  58°58° 58°58°  Q503Q503 Q503Q503 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 15W15W 15W15W  11501150 11501150  17.7W17.7W 17.7W17.7W  955955 955955  42°42° 42°42°  Q504Q504 Q504Q504 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 15W15W 15W15W  11501150 11501150  17.7W17.7W 17.7W17.7W  955955 955955  58°58° 58°58°  Q505Q505 Q505Q505 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

TunableTunable white - DALITunableTunable white - DALI whiteTunable white - DALI whiteTunable white - DALITunable white - DALI -Tunable white - DALI DALITunable white - DALI DALITunable white - DALI

 15W15W 15W15W  13001300 13001300  19.7W19.7W 19.7W19.7W  10791079 10791079  42°42° 42°42°  Q781Q781 Q781Q781 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 15W15W 15W15W  13001300 13001300  19.7W19.7W 19.7W19.7W  10791079 10791079  58°58° 58°58°  Q782Q782 Q782Q782 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 CompleteCompleto di alimentatore CompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI 904000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI

 15W15W 15W15W  13501350 13501350  17.7W17.7W 17.7W17.7W  11211121 11211121  58°58° 58°58°  Q563Q563 Q563Q563  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 15W15W 15W15W  12001200 12001200  17.7W17.7W 17.7W17.7W  996996 996996  42°42° 42°42°  Q564Q564 Q564Q564  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 15W15W 15W15W  12001200 12001200  17.7W17.7W 17.7W17.7W  996996 996996  58°58° 58°58°  Q565Q565 Q565Q565  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 15W15W 15W15W  11501150 11501150  17.7W17.7W 17.7W17.7W  955955 955955  42°42° 42°42°  Q566Q566 Q566Q566  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 15W15W 15W15W  11501150 11501150  17.7W17.7W 17.7W17.7W  955955 955955  58°58° 58°58°  Q567Q567 Q567Q567  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

TunableTunable white - DALITunableTunable white - DALI whiteTunable white - DALI whiteTunable white - DALITunable white - DALI -Tunable white - DALI DALITunable white - DALI DALITunable white - DALI

 15W15W 15W15W  13001300 13001300  19.7W19.7W 19.7W19.7W  10791079 10791079  42°42° 42°42°  Q792Q792 Q792Q792  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 15W15W 15W15W  13001300 13001300  19.7W19.7W 19.7W19.7W  10791079 10791079  58°58° 58°58°  Q793Q793 Q793Q793  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 CompleteCompleto di alimentatore CompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI 904000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI

 19W19W 19W19W  17501750 17501750  22.8W22.8W 22.8W22.8W  14531453 14531453  42°42° 42°42°  Q506Q506 Q506Q506 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 19W19W 19W19W  17501750 17501750  22.8W22.8W 22.8W22.8W  14531453 14531453  58°58° 58°58°  Q507Q507 Q507Q507 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 19W19W 19W19W  15501550 15501550  22.8W22.8W 22.8W22.8W  12251225 12251225  24°24° 24°24°  Q508Q508 Q508Q508 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 19W19W 19W19W  15501550 15501550  22.8W22.8W 22.8W22.8W  12871287 12871287  42°42° 42°42°  Q509Q509 Q509Q509 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 19W19W 19W19W  15501550 15501550  22.8W22.8W 22.8W22.8W  12871287 12871287  58°58° 58°58°  Q510Q510 Q510Q510 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 19W19W 19W19W  14501450 14501450  22.8W22.8W 22.8W22.8W  11461146 11461146  24°24° 24°24°  Q511Q511 Q511Q511 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 19W19W 19W19W  14501450 14501450  22.8W22.8W 22.8W22.8W  12041204 12041204  42°42° 42°42°  Q512Q512 Q512Q512 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 19W19W 19W19W  14501450 14501450  22.8W22.8W 22.8W22.8W  12041204 12041204  58°58° 58°58°  Q513Q513 Q513Q513 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

41-E741-E741-E741-E7

 TunableTunable white - DALI TunableTunable white - DALI whiteTunable white - DALI whiteTunable white - DALITunable white - DALI -Tunable white - DALI DALITunable white - DALI DALITunable white - DALI

 17W17W 17W17W  14501450 14501450  21.3W21.3W 21.3W21.3W  11461146 11461146  24°24° 24°24°  Q783Q783 Q783Q783 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 17W17W 17W17W  14501450 14501450  21.3W21.3W 21.3W21.3W  12041204 12041204  42°42° 42°42°  Q784Q784 Q784Q784 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

41-E741-E741-E741-E7

 17W17W 17W17W  14501450 14501450  21.3W21.3W 21.3W21.3W  12041204 12041204  58°58° 58°58°  Q785Q785 Q785Q785 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

41-E741-E741-E741-E7

 CompleteCompleto di alimentatore CompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI 904000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI

 19W19W 19W19W  17001700 17001700  22.8W22.8W 22.8W22.8W  14111411 14111411  42°42° 42°42°  Q568Q568 Q568Q568  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 19W19W 19W19W  17001700 17001700  22.8W22.8W 22.8W22.8W  14111411 14111411  58°58° 58°58°  Q569Q569 Q569Q569  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 19W19W 19W19W  15001500 15001500  22.8W22.8W 22.8W22.8W  11851185 11851185  24°24° 24°24°  Q570Q570 Q570Q570  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 19W19W 19W19W  15001500 15001500  22.8W22.8W 22.8W22.8W  12451245 12451245  42°42° 42°42°  Q571Q571 Q571Q571  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 19W19W 19W19W  15001500 15001500  22.8W22.8W 22.8W22.8W  12451245 12451245  58°58° 58°58°  Q572Q572 Q572Q572  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 19W19W 19W19W  14001400 14001400  22.8W22.8W 22.8W22.8W  11061106 11061106  24°24° 24°24°  Q573Q573 Q573Q573  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 19W19W 19W19W  14001400 14001400  22.8W22.8W 22.8W22.8W  11621162 11621162  42°42° 42°42°  Q574Q574 Q574Q574  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 19W19W 19W19W  14001400 14001400  22.8W22.8W 22.8W22.8W  11621162 11621162  58°58° 58°58°  Q575Q575 Q575Q575  01-0401-04 01-0401-04

14-E614-E614-E614-E6

 TunableTunable white - DALI TunableTunable white - DALI whiteTunable white - DALI whiteTunable white - DALITunable white - DALI -Tunable white - DALI DALITunable white - DALI DALITunable white - DALI

 17W17W 17W17W  14501450 14501450  21.3W21.3W 21.3W21.3W  11461146 11461146  24°24° 24°24°  Q794Q794 Q794Q794  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 17W17W 17W17W  14501450 14501450  21.3W21.3W 21.3W21.3W  12041204 12041204  42°42° 42°42°  Q795Q795 Q795Q795  01-0401-04 01-0401-04

14-E614-E614-E614-E6

 17W17W 17W17W  14501450 14501450  21.3W21.3W 21.3W21.3W  12041204 12041204  58°58° 58°58°  Q796Q796 Q796Q796  01-0401-04 01-0401-04

14-E614-E614-E614-E6

 CompleteCompleto di alimentatore CompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K



115iguzzini.com/it/codice

Le versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi 
di gestione della luce della gamma iGuzzini, 
presentati a pag.876.
Per la definizione dell’impianto fare riferimento al foglio istruzione.

E6
CROMO
BRUNITO

14
ORO

04
NERO

01
BIANCO

43
NERO/NERO

01
BIANCO

47
BIANCO/
NERO

41
BIANCO/ORO

74
GRIGIO/NERO

E7
BIANCO/
CROMO BRUNITO

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 90 - DALI

29W 2600 33W 2158 42° Q514 01-43-47-74

41-E7

29W 2600 33W 2158 58° Q515 01-43-47-74

41-E7

3000K - CRI 90 - DALI

29W 2300 33W 1817 24° Q516 01-43-47-74

41-E7

29W 2300 33W 1909 42° Q517 01-43-47-74

41-E7

29W 2300 33W 1909 58° Q518 01-43-47-74

41-E7

2700K - CRI 90 - DALI

29W 2150 33W 1699 24° Q519 01-43-47-74

41-E7

29W 2150 33W 1785 42° Q520 01-43-47-74

41-E7

29W 2150 33W 1785 58° Q521 01-43-47-74

41-E7

Tunable white - DALI

27W 2300 32.8W 1817 24° Q786 01-43-47-74

41-E7

27W 2300 32.8W 1909 42° Q787 01-43-47-74

41-E7

27W 2300 32.8W 1909 58° Q788 01-43-47-74

41-E7

Completo di alimentatore
Tunable white: 2700K÷5700K

24x276

279

28

50

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 90 - DALI

29W 2550 33W 2117 42° Q576 01-04

14-E6

29W 2550 33W 2117 58° Q577 01-04

14-E6

3000K - CRI 90 - DALI

29W 2250 33W 1778 24° Q578 01-04

14-E6

29W 2250 33W 1868 42° Q579 01-04

14-E6

29W 2250 33W 1868 58° Q580 01-04

14-E6

2700K - CRI 90 - DALI

29W 2150 33W 1699 24° Q581 01-04

14-E6

29W 2150 33W 1785 42° Q582 01-04

14-E6

29W 2150 33W 1785 58° Q583 01-04

14-E6

Tunable white - DALI

27W 2300 32.8W 1817 24° Q797 01-04

14-E6

27W 2300 32.8W 1909 42° Q798 01-04

14-E6

27W 2300 32.8W 1909 58° Q799 01-04

14-E6

Completo di alimentatore
Tunable white: 2700K÷5700K

28x274

272

25

50

componenti

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

Alimentatori codice colore

Alimentatore corrente 
costante non dimm. IP20 
17W

VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Iout=700mA

MXF9 00

Alimentatore corrente 
costante DALI IP20  50W

VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Iout = 350/700/1050mA 
dimensioni: 125x80x22

BZM4 00

Alimentatore corrente 

Alimentatore corrente 

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codiceiguzzini.com/codicecodecodicecodecodice

TunableLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi TunableLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  whiteLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  whiteLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  versionsLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  versionsLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi Le versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  areLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  compatibleLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  compatibleLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  withLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  withLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  theLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  theLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  iGuzziniLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  iGuzziniLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  rangeLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  rangeLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  of light
di gestione della luce della gamma iGuzzini, managementdi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  systemsdi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  presenteddi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  ondi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  pagedi gestione della luce della gamma iGuzzini,  876.di gestione della luce della gamma iGuzzini,  876.di gestione della luce della gamma iGuzzini, 
Forpresentati a paForpresentati a pa thepresentati a pa thepresentati a papresentati a pa systempresentati a pa depresentati a pa depresentati a pag.876. deg.876.fig.876.fig.876. nition,g.876. nition,g.876.fi nition,fig.876.fig.876. nition,g.876.fig.876.  refer to the instructions.

E6E6E6E6
BURCROMOBURCROMOCROMO-CROMO

NISHEDBRUNITONISHEDBRUNITO

CHROME

14141414
GOLDOROGOLDORO

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCO

BLACKNEROBLACKNERO

41414141
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOGOLDBIANCOGOLDBIANCO/GOLD/OROGOLDORO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

E7E7E7E7
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCO

BURNISHEDCROMOBURNISHEDCROMO BRUNITOBURNISHEDBRUNITO

CHROME

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI 904000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  26002600 26002600  33W33W 33W33W  21582158 21582158  42°42° 42°42°  Q514Q514 Q514Q514 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 29W29W 29W29W  26002600 26002600  33W33W 33W33W  21582158 21582158  58°58° 58°58°  Q515Q515 Q515Q515 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  23002300 23002300  33W33W 33W33W  18171817 18171817  24°24° 24°24°  Q516Q516 Q516Q516 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 29W29W 29W29W  23002300 23002300  33W33W 33W33W  19091909 19091909  42°42° 42°42°  Q517Q517 Q517Q517 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 29W29W 29W29W  23002300 23002300  33W33W 33W33W  19091909 19091909  58°58° 58°58°  Q518Q518 Q518Q518 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  21502150 21502150  33W33W 33W33W  16991699 16991699  24°24° 24°24°  Q519Q519 Q519Q519 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 29W29W 29W29W  21502150 21502150  33W33W 33W33W  17851785 17851785  42°42° 42°42°  Q520Q520 Q520Q520 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 29W29W 29W29W  21502150 21502150  33W33W 33W33W  17851785 17851785  58°58° 58°58°  Q521Q521 Q521Q521 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

TunableTunable white - DALITunableTunable white - DALI whiteTunable white - DALI whiteTunable white - DALITunable white - DALI -Tunable white - DALI DALITunable white - DALI DALITunable white - DALI

 27W27W 27W27W  23002300 23002300  32.8W32.8W 32.8W32.8W  18171817 18171817  24°24° 24°24°  Q786Q786 Q786Q786 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 27W27W 27W27W  23002300 23002300  32.8W32.8W 32.8W32.8W  19091909 19091909  42°42° 42°42°  Q787Q787 Q787Q787 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 27W27W 27W27W  23002300 23002300  32.8W32.8W 32.8W32.8W  19091909 19091909  58°58° 58°58°  Q788Q788 Q788Q788 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI 904000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  25502550 25502550  33W33W 33W33W  21172117 21172117  42°42° 42°42°  Q576Q576 Q576Q576  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 29W29W 29W29W  25502550 25502550  33W33W 33W33W  21172117 21172117  58°58° 58°58°  Q577Q577 Q577Q577  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  22502250 22502250  33W33W 33W33W  17781778 17781778  24°24° 24°24°  Q578Q578 Q578Q578  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 29W29W 29W29W  22502250 22502250  33W33W 33W33W  18681868 18681868  42°42° 42°42°  Q579Q579 Q579Q579  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 29W29W 29W29W  22502250 22502250  33W33W 33W33W  18681868 18681868  58°58° 58°58°  Q580Q580 Q580Q580  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  21502150 21502150  33W33W 33W33W  16991699 16991699  24°24° 24°24°  Q581Q581 Q581Q581  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 29W29W 29W29W  21502150 21502150  33W33W 33W33W  17851785 17851785  42°42° 42°42°  Q582Q582 Q582Q582  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 29W29W 29W29W  21502150 21502150  33W33W 33W33W  17851785 17851785  58°58° 58°58°  Q583Q583 Q583Q583  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

TunableTunable white - DALITunableTunable white - DALI whiteTunable white - DALI whiteTunable white - DALITunable white - DALI -Tunable white - DALI DALITunable white - DALI DALITunable white - DALI

 27W27W 27W27W  23002300 23002300  32.8W32.8W 32.8W32.8W  18171817 18171817  24°24° 24°24°  Q797Q797 Q797Q797  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 27W27W 27W27W  23002300 23002300  32.8W32.8W 32.8W32.8W  19091909 19091909  42°42° 42°42°  Q798Q798 Q798Q798  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 27W27W 27W27W  23002300 23002300  32.8W32.8W 32.8W32.8W  19091909 19091909  58°58° 58°58°  Q799Q799 Q799Q799  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

componentscomponenticomponentscomponenti

TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

Alimentatori PowerAlimentatorisupplyAlimentatorisupplyAlimentatori  codecodice codecodice  colourcolore colourcolore

 ConstantAlimentatore corrente  ConstantAlimentatore corrente Alimentatore corrente currentAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente 
supplycostante non dimm. IP20 supplycostante non dimm. IP20  unitcostante non dimm. IP20  unitcostante non dimm. IP20 costante non dimm. IP20  noncostante non dimm. IP20  dimmablecostante non dimm. IP20  dimmablecostante non dimm. IP20 
IP2017WIP2017W 17W17W 17W17W

 VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz  VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz  =VIN = 220-240VAC 50/60Hz  =VIN = 220-240VAC 50/60Hz  220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz  220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz  50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz  50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Iout=700mAIout=700mAIout=700mAIout=700mA

 MXF9MXF9 MXF9MXF9  0000 0000

ConstantAlimentatore corrente ConstantAlimentatore corrente currentAlimentatore corrente currentAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente 
supplycostante DALI IP20  50Wsupplycostante DALI IP20  50W DALIcostante DALI IP20  50W DALIcostante DALI IP20  50W IP20costante DALI IP20  50W IP20costante DALI IP20  50W 50Wcostante DALI IP20  50W 50Wcostante DALI IP20  50W

 VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz  VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz  =VIN = 220-240VAC 50/60Hz  =VIN = 220-240VAC 50/60Hz  220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz  220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz  50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz  50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz 
IoutIout = 350/700/1050mA IoutIout = 350/700/1050mA  =Iout = 350/700/1050mA  =Iout = 350/700/1050mA  350/700/1050mAIout = 350/700/1050mA  350/700/1050mAIout = 350/700/1050mA 
dimensions:dimensioni: 125x80x22dimensions:dimensioni: 125x80x22 125x80x22dimensioni: 125x80x22 125x80x22dimensioni: 125x80x22

 BZM4BZM4 BZM4BZM4  0000 0000
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L X/2 X

DALI K K IP20 IP43
03

28mm

WW

•

12.5 – 15 – 20 mm per versioni

o da 1 a 25 mm per versioni Frame

•
radiante realizzato in alluminio
pressofuso.

•
schermo microprismato
asimmetrico, specializzato per

•

•
• Le quote del vano minimo di

installazione sono riportate sul foglio
istruzioni consultabile sul catalogo
online.

•
•

a prodotto installato.

Ottiche Installazione corretta

Distanze corrette di installazione per
ottenere una illuminazione omogenea
sulla parete.

-
ted) è stata disegnata per consentire
un’illuminazione omogenea delle
pareti, dal punto più alto a quello più
basso, evitando zone d’ombra nelle

Laser Blade XS
Wall Washer

Dimensioni
ridotte

279x28 mm)

iguzzini.com/it/laser-blade-xs

•••• Flush Flush mount installation installation on false
ceilingsceilings of of thickness thickness of thickness of of thickness of  12.5 12.5 12.5 – 15 15 –
2012.52012.5 mm12.5 mm12.5 – mm – 15 mm 15 for 15 for 15 – for – Minimal – Minimal – 20 Minimal 20 mm Minimal mm versions mm versions mm per versions per versioni versions versioni (without versioni (without versioni
perimeterperimeter fl ap) ap)fl ap)fl  or 1 to 25 mm for for
FrameoFrameo daFrame da 1Frame 1 versions a versions a 25 versions 25 mm versions mm (with mm (with mm per (with per versioni (with versionifl versionifl versioni ap) versioni ap) versionifl ap)fl versionifl versioni ap) versionifl versioni using versioni using versioni Frame using Frame
torsiontorsion springs. springs.

•••• Main Main body with radiant surface
maderadiantemaderadiante ofradiante ofradiante r of r die-cast r die-cast realizzato die-castealizzato of die-cast of r of r die-cast r of r  aluminium;ealizzato aluminium;ealizzato in aluminium; in alluminio aluminium; alluminio

• Opticalpressofuso. Opticalpressofuso. systempressofuso. systempressofuso.  (patented) with
asymmetricalasymmetrical micro-prismatico-prismatic
screen,schermoscreen,schermo speciallyschermo speciallyschermo micr specially microprismato speciallyoprismato designedoprismato designedoprismato  to
achieveasimmetrico,achieveasimmetrico, effectiveasimmetrico, effectiveasimmetrico, specializzato effective specializzato wall specializzato wall specializzato washer specializzato washer specializzato per washer per
distributiondistribution on the the wall. wall.

•••• Tunable Tunable White White versions available available
(2700K(2700K ÷(2700K ÷(2700K  5700K) 5700K)

•••• Installation Installation without without tools. tools.
• Le•• Le The• Le The• Le quote The quote minimum quote minimum quote del minimum del vano minimum vano installation vano installation vano minimo installation minimo space minimo space minimo di space di

dimensionsinstallazionedimensionsinstallazione areinstallazione areinstallazione sono are sono listed sono listed sono riportate listed riportate in riportate in riportate the riportate the riportate sul the sul online sul online sul foglio online foglio
instructionistruzioniinstructionistruzioni consultabileinstruction consultabile catalogue. consultabile catalogue. consultabile

• IP20online. IP20online.
•••• IP43 IP43 on the visible body of the of the of

mountmount after after installation. installation.

OpticsOtticheOpticsOttiche CorrectInstallazioneCorrectInstallazione installationInstallazione installationInstallazione corr installation corretta installationetta

CorrectDistanzeCorrectDistanze installationDistanze installationDistanze corr installation corrette installationette di installation di distances di distances di installazione distances installazione installazione to installazione
achieveottenereachieveottenere uniformottenere uniformottenere una uniform una illuminazione uniform illuminazione lighting illuminazione lighting illuminazione of illuminazione of illuminazione omogenea of omogenea the omogenea the omogenea of the of omogenea of omogenea the omogenea of omogenea walls. omogenea walls. omogenea

TheThe innovative innovative innovative wall washer optic
(patented)ted)(patented)ted) è(patented) è stata(patented) stata was stata was stata disegnata was disegnata designed disegnata designed disegnata per designed per to per to per consentir to consentir consentir ensure consentir
uniformun’illuminazioneuniformun’illuminazione lightingun’illuminazione lightingun’illuminazione ofun’illuminazione ofun’illuminazione omogenea of omogenea walls, omogenea walls, omogenea of walls, of omogenea of omogenea walls, omogenea of omogenea from omogenea from omogenea delle from delle the delle the delle
highestpareti,highestpareti, dalhighest dal to dal to dal the punto the punto lowest punto lowest punto più lowest più alto lowest alto points, alto points, alto a points, a quello points, quello quello as quello well quello well quello più well più
asbasso,asbasso, avoidingbasso, avoidingbasso, evitando avoiding evitando shadow evitando shadow evitando zone shadow zone areas zone areas zone d’ombra areas d’ombra d’ombra in d’ombra zones d’ombra zones d’ombra nelle zones nelle
nearnear the the ceiling. ceiling.

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade XS XS XS XS
WallWallWallWall Washer W Washer Washer Washerasher Washer W Washer Washer W

CompactDimensioniCompactDimensioni
dimensionsridottedimensionsridotte

L=L= 0.7 m m
X=X= 0.5 m m
X/2=X/2= 0.25 m m
(26x64mm(26x64mm versions) versions)

L=L= 1 m m
X=X= 1 m m
X/2=X/2= 0,5 m m
(versions(versions 190x28
and279x28and279x28 279x28279x28 279x28279x28 mm) 279x28 mm) mm) mm) mm) mm)

L=L= 0.8 m
X=X= 0.7 m
X/2=X/2= 0.35 m
(100x28(100x28 versions) versions)

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/laser-bladeiguzzini.com/it/laser-bladeiguzzini.com/it/laser-blade-xslaser-bladelaser-blade-xslaser-blade-xs xslaser-blade-xs
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28x64 28x100 28x190 28X/279

iguzzini.com/it/codice

47
BIANCO/NERO

43
NERO/NERO

74
GRIGIO/NERO

04
NERO

Le versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi 
di gestione della luce della gamma iGuzzini, 
presentati a pag.876.
Per la definizione dell’impianto fare riferimento al foglio istruzione.

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 90

5.8W 530 5.8W 175 WW Q584 43-47-74

3000K - CRI 90

5.8W 470 5.8W 155 WW Q585 43-47-74

2700K - CRI 90

5.8W 440 5.8W 145 WW Q586 43-47-74

Classe di isolamento III 
Alimentatore da ordinare separatamente

24x60

64

28

50

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 90

5.8W 530 5.8W 175 WW Q599 04

3000K - CRI 90

5.8W 470 5.8W 155 WW Q600 04

2700K - CRI 90

5.8W 440 5.8W 145 WW Q601 04

Classe di isolamento III 
Alimentatore da ordinare separatamente

28x58

56

49

25

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 90

9.7W 860 12.7W 327 WW Q587 43-47-74

3000K - CRI 90

9.7W 770 12.7W 293 WW Q588 43-47-74

2700K - CRI 90

9.7W 720 12.7W 274 WW Q589 43-47-74

4000K - CRI 90 - DALI

9.7W 860 12.4W 327 WW Q590 43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

9.7W 770 12.4W 293 WW Q591 43-47-74

2700K - CRI 90 - DALI

9.7W 720 12.4W 274 WW Q592 43-47-74

Tunable white - DALI

8.5W 740 12.8W 281 WW Q800 43-47-74

Completo di alimentatore
Tunable white: 2700K÷5700K

24x96

100

28

50

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 90

9.7W 860 12.7W 327 WW Q602 04

3000K - CRI 90

9.7W 770 12.7W 293 WW Q603 04

2700K - CRI 90

9.7W 720 12.7W 274 WW Q604 04

4000K - CRI 90 - DALI

9.7W 860 12.4W 327 WW Q605 04

3000K - CRI 90 - DALI

9.7W 770 12.4W 293 WW Q606 04

2700K - CRI 90 - DALI

9.7W 720 12.4W 274 WW Q607 04

Tunable white - DALI

8.5W 740 12.8W 281 WW Q803 04

Completo di alimentatore
Tunable white: 2700K÷5700K

92

49

25

28x94

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indicati nel catalogo.

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codiceiguzzini.com/codicecodecodicecodecodice

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOBLACKBIANCOBLACKBIANCO/BLACK/NEROBLACKNERO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

TunableLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi TunableLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  whiteLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  whiteLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  versionsLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  versionsLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi Le versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  areLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  compatibleLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  compatibleLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  withLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  withLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  theLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  theLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  iGuzziniLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  iGuzziniLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  rangeLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  rangeLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  of light
di gestione della luce della gamma iGuzzini, managementdi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  systemsdi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  presenteddi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  ondi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  pagedi gestione della luce della gamma iGuzzini,  876.di gestione della luce della gamma iGuzzini,  876.di gestione della luce della gamma iGuzzini, 
Forpresentati a paForpresentati a pa thepresentati a pa thepresentati a papresentati a pa systempresentati a pa depresentati a pa depresentati a pag.876. deg.876.fig.876.fig.876. nition,g.876. nition,g.876.fi nition,fig.876.fig.876. nition,g.876.fig.876.  refer to the instructions.

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 904000K4000K - CRI 904000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 904000K - CRI 90 904000K - CRI 90

 5.8W5.8W 5.8W5.8W  530530 530530  5.8W5.8W 5.8W5.8W  175175 175175  WWWW WWWW  Q584Q584 Q584Q584  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 5.8W5.8W 5.8W5.8W  470470 470470  5.8W5.8W 5.8W5.8W  155155 155155  WWWW WWWW  Q585Q585 Q585Q585  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 5.8W5.8W 5.8W5.8W  440440 440440  5.8W5.8W 5.8W5.8W  145145 145145  WWWW WWWW  Q586Q586 Q586Q586  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 ClassClasse di isolamento III  ClassClasse di isolamento III Classe di isolamento III  ofClasse di isolamento III Classe di isolamento III  InsulationClasse di isolamento III Classe di isolamento III  IIIClasse di isolamento III 
PowerAlimentatore da ordinare separaPowerAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separaAlimentatore da ordinare separa toAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separatamente separatelytamente

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 904000K4000K - CRI 904000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 904000K - CRI 90 904000K - CRI 90

 5.8W5.8W 5.8W5.8W  530530 530530  5.8W5.8W 5.8W5.8W  175175 175175  WWWW WWWW  Q599Q599 Q599Q599  0404 0404

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 5.8W5.8W 5.8W5.8W  470470 470470  5.8W5.8W 5.8W5.8W  155155 155155  WWWW WWWW  Q600Q600 Q600Q600  0404 0404

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 5.8W5.8W 5.8W5.8W  440440 440440  5.8W5.8W 5.8W5.8W  145145 145145  WWWW WWWW  Q601Q601 Q601Q601  0404 0404

 ClassClasse di isolamento III  ClassClasse di isolamento III Classe di isolamento III  ofClasse di isolamento III Classe di isolamento III  InsulationClasse di isolamento III Classe di isolamento III  IIIClasse di isolamento III 
PowerAlimentatore da ordinare separaPowerAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separaAlimentatore da ordinare separa toAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separatamente separatelytamente

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 904000K4000K - CRI 904000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 904000K - CRI 90 904000K - CRI 90

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  860860 860860  12.7W12.7W 12.7W12.7W  327327 327327  WWWW WWWW  Q587Q587 Q587Q587  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  770770 770770  12.7W12.7W 12.7W12.7W  293293 293293  WWWW WWWW  Q588Q588 Q588Q588  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  720720 720720  12.7W12.7W 12.7W12.7W  274274 274274  WWWW WWWW  Q589Q589 Q589Q589  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 4000K4000K - CRI 90 - DALI 4000K4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI 4000K4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI 4000K4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI 904000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  860860 860860  12.4W12.4W 12.4W12.4W  327327 327327  WWWW WWWW  Q590Q590 Q590Q590  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  770770 770770  12.4W12.4W 12.4W12.4W  293293 293293  WWWW WWWW  Q591Q591 Q591Q591  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  720720 720720  12.4W12.4W 12.4W12.4W  274274 274274  WWWW WWWW  Q592Q592 Q592Q592  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

TunableTunable white - DALITunableTunable white - DALI whiteTunable white - DALI whiteTunable white - DALITunable white - DALI -Tunable white - DALI DALITunable white - DALI DALITunable white - DALI

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  740740 740740  12.8W12.8W 12.8W12.8W  281281 281281  WWWW WWWW  Q800Q800 Q800Q800  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 904000K4000K - CRI 904000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 904000K - CRI 90 904000K - CRI 90

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  860860 860860  12.7W12.7W 12.7W12.7W  327327 327327  WWWW WWWW  Q602Q602 Q602Q602  0404 0404

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  770770 770770  12.7W12.7W 12.7W12.7W  293293 293293  WWWW WWWW  Q603Q603 Q603Q603  0404 0404

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  720720 720720  12.7W12.7W 12.7W12.7W  274274 274274  WWWW WWWW  Q604Q604 Q604Q604  0404 0404

 4000K4000K - CRI 90 - DALI 4000K4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI 4000K4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI 4000K4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI 904000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  860860 860860  12.4W12.4W 12.4W12.4W  327327 327327  WWWW WWWW  Q605Q605 Q605Q605  0404 0404

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  770770 770770  12.4W12.4W 12.4W12.4W  293293 293293  WWWW WWWW  Q606Q606 Q606Q606  0404 0404

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 9.7W9.7W 9.7W9.7W  720720 720720  12.4W12.4W 12.4W12.4W  274274 274274  WWWW WWWW  Q607Q607 Q607Q607  0404 0404

TunableTunable white - DALITunableTunable white - DALI whiteTunable white - DALI whiteTunable white - DALITunable white - DALI -Tunable white - DALI DALITunable white - DALI DALITunable white - DALI

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  740740 740740  12.8W12.8W 12.8W12.8W  281281 281281  WWWW WWWW  Q803Q803 Q803Q803  0404 0404

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. echnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. echnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

ClassPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaClassPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta IIIPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta products:Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta products:Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta performancesPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta performancesPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta arePer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta assuredPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta assuredPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta onlyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta onlyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta whenPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta whenPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta usingPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta usingPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta thePer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta thePer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta electronicPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta electronicPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta powerPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta supplyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta supplyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indica supplytori elettronici e drivers indica unitstori elettronici e drivers indica unitstori elettronici e drivers indica andtori elettronici e drivers indica andtori elettronici e drivers indica driverstori elettronici e drivers indica driverstori elettronici e drivers indica indicatedtori elettronici e drivers indica indicatedtori elettronici e drivers indicati nel catalogo. indicatedti nel catalogo. inti nel catalogo. inti nel catalogo. theti nel catalogo. theti nel catalogo. catalogue.ti nel catalogo. catalogue.ti nel catalogo.
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Laser Blade XS
Wall Washer

47
BIANCO/NERO

43
NERO/NERO

74
GRIGIO/NERO

04
NERO

Centro d’Arte della Tauromochia - Malaga, Spagna
Progetto architettonico: Jose Antonio Gonzalez Vargas
Foto: Luz y Arquitectura. Gala Martinez

Le versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi 
di gestione della luce della gamma iGuzzini, 
presentati a pag.876.
Per la definizione dell’impianto fare riferimento al foglio istruzione.

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 90 - DALI

17W 1550 19.2W 589 WW Q593 43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

17W 1400 19.2W 532 WW Q594 43-47-74

2700K - CRI 90 - DALI

17W 1300 19.2W 494 WW Q595 43-47-74

Tunable white - DALI

15W 1300 18.9W 494 WW Q801 43-47-74

Completo di alimentatore
Tunable white: 2700K÷5700K

24x186

190

28

50

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 90 - DALI

17W 1550 19.2W 589 WW Q608 04

3000K - CRI 90 - DALI

17W 1400 19.2W 532 WW Q609 04

2700K - CRI 90 - DALI

17W 1300 19.2W 494 WW Q610 04

Tunable white - DALI

15W 1300 18.9W 494 WW Q804 04

Completo di alimentatore
Tunable white: 2700K÷5700K

28x184

182

25

50

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 90 - DALI

25W 2250 28.4W 855 WW Q596 43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

25W 2000 28.4W 760 WW Q597 43-47-74

2700K - CRI 90 - DALI

25W 1900 28.4W 722 WW Q598 43-47-74

Tunable white - DALI

23W 2050 28.4W 779 WW Q802 43-47-74

Completo di alimentatore
Tunable white: 2700K÷5700K

24x276

279

28

50

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 90 - DALI

25W 2250 28.4W 855 WW Q611 04

3000K - CRI 90 - DALI

25W 2000 28.4W 760 WW Q612 04

2700K - CRI 90 - DALI

25W 1900 28.4W 722 WW Q613 04

Tunable white - DALI

23W 2050 28.4W 779 WW Q805 04

Completo di alimentatore
Tunable white: 2700K÷5700K

28x274

272

49
25

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

componenti

Alimentatori codice colore

Alimentatore corrente 
costante non dimm. IP20 
17W

VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Iout=700mA

MXF9 00

Alimentatore corrente 
costante DALI IP20  50W

VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Iout = 350/700/1050mA 
dimensioni: 125x80x22

BZM4 00

Alimentatore corrente 

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codicecodecodice

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade XS XS XS XS
WallWallWallWall Washer W Washer Washer Washerasher Washer W Washer Washer W

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOBLACKBIANCOBLACKBIANCO/BLACK/NEROBLACKNERO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

CentroBullCentro FightingCentro FightingCentro d’Arte Fighting d’Arte Art d’Arte Art d’Arte della Art della Centre della Centre della Tauromochia Centre Tauromochia Tauromochia - Tauromochia Malaga, Tauromochia Malaga, Tauromochia - Malaga, - Spain - Spain - Malaga, Spain Malaga,
ArchitecturalProgettoArchitecturalProgetto architettonico:Architectural architettonico: Project: architettonico: Project: architettonico: Jose architettonico: Jose architettonico: Jose Jose Jose Antonio Jose Antonio Jose Antonio Antonio Antonio Gonzalez Antonio Gonzalez Antonio Gonzalez Gonzalez Gonzalez Vargas Gonzalez Vargas Gonzalez Vargas Vargas Vargas
Photo:Foto:Photo:Foto: LuzPhoto: Luz Luz Luz Luz Luz y Luz y y y y y Ar y Ar Arquitectura. Ar Arquitectura. Arquitectura. Arquitectura.quitectura. Gala Arquitectura. Gala Gala Gala Gala Gala Martinez Gala Martinez Martinez Martinez Martinez Martinez

TunableLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi TunableLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  whiteLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  whiteLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  versionsLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  versionsLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi Le versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  areLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  compatibleLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  compatibleLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  withLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  withLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  theLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  theLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  iGuzziniLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  iGuzziniLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  rangeLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  rangeLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  of light
di gestione della luce della gamma iGuzzini, managementdi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  systemsdi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  presenteddi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  ondi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  pagedi gestione della luce della gamma iGuzzini,  876.di gestione della luce della gamma iGuzzini,  876.di gestione della luce della gamma iGuzzini, 
Forpresentati a paForpresentati a pa thepresentati a pa thepresentati a papresentati a pa systempresentati a pa depresentati a pa depresentati a pag.876. deg.876.fig.876.fig.876. nition,g.876. nition,g.876.fi nition,fig.876.fig.876. nition,g.876.fig.876.  refer to the instructions.

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI 904000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI

 17W17W 17W17W  15501550 15501550  19.2W19.2W 19.2W19.2W  589589 589589  WWWW WWWW  Q593Q593 Q593Q593  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 17W17W 17W17W  14001400 14001400  19.2W19.2W 19.2W19.2W  532532 532532  WWWW WWWW  Q594Q594 Q594Q594  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 17W17W 17W17W  13001300 13001300  19.2W19.2W 19.2W19.2W  494494 494494  WWWW WWWW  Q595Q595 Q595Q595  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

TunableTunable white - DALITunableTunable white - DALI whiteTunable white - DALI whiteTunable white - DALITunable white - DALI -Tunable white - DALI DALITunable white - DALI DALITunable white - DALI

 15W15W 15W15W  13001300 13001300  18.9W18.9W 18.9W18.9W  494494 494494  WWWW WWWW  Q801Q801 Q801Q801  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI 904000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI

 17W17W 17W17W  15501550 15501550  19.2W19.2W 19.2W19.2W  589589 589589  WWWW WWWW  Q608Q608 Q608Q608  0404 0404

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 17W17W 17W17W  14001400 14001400  19.2W19.2W 19.2W19.2W  532532 532532  WWWW WWWW  Q609Q609 Q609Q609  0404 0404

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 17W17W 17W17W  13001300 13001300  19.2W19.2W 19.2W19.2W  494494 494494  WWWW WWWW  Q610Q610 Q610Q610  0404 0404

TunableTunable white - DALITunableTunable white - DALI whiteTunable white - DALI whiteTunable white - DALITunable white - DALI -Tunable white - DALI DALITunable white - DALI DALITunable white - DALI

 15W15W 15W15W  13001300 13001300  18.9W18.9W 18.9W18.9W  494494 494494  WWWW WWWW  Q804Q804 Q804Q804  0404 0404

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI 904000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI

 25W25W 25W25W  22502250 22502250  28.4W28.4W 28.4W28.4W  855855 855855  WWWW WWWW  Q596Q596 Q596Q596  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 25W25W 25W25W  20002000 20002000  28.4W28.4W 28.4W28.4W  760760 760760  WWWW WWWW  Q597Q597 Q597Q597  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 25W25W 25W25W  19001900 19001900  28.4W28.4W 28.4W28.4W  722722 722722  WWWW WWWW  Q598Q598 Q598Q598  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

TunableTunable white - DALITunableTunable white - DALI whiteTunable white - DALI whiteTunable white - DALITunable white - DALI -Tunable white - DALI DALITunable white - DALI DALITunable white - DALI

 23W23W 23W23W  20502050 20502050  28.4W28.4W 28.4W28.4W  779779 779779  WWWW WWWW  Q802Q802 Q802Q802  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI 904000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI

 25W25W 25W25W  22502250 22502250  28.4W28.4W 28.4W28.4W  855855 855855  WWWW WWWW  Q611Q611 Q611Q611  0404 0404

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 25W25W 25W25W  20002000 20002000  28.4W28.4W 28.4W28.4W  760760 760760  WWWW WWWW  Q612Q612 Q612Q612  0404 0404

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 25W25W 25W25W  19001900 19001900  28.4W28.4W 28.4W28.4W  722722 722722  WWWW WWWW  Q613Q613 Q613Q613  0404 0404

TunableTunable white - DALITunableTunable white - DALI whiteTunable white - DALI whiteTunable white - DALITunable white - DALI -Tunable white - DALI DALITunable white - DALI DALITunable white - DALI

 23W23W 23W23W  20502050 20502050  28.4W28.4W 28.4W28.4W  779779 779779  WWWW WWWW  Q805Q805 Q805Q805  0404 0404

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. echnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. echnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

componentscomponenticomponentscomponenti

Alimentatori PowerAlimentatorisupplyAlimentatorisupplyAlimentatori  codecodice codecodice  colourcolore colourcolore

 ConstantAlimentatore corrente  ConstantAlimentatore corrente Alimentatore corrente currentAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente 
supplycostante non dimm. IP20 supplycostante non dimm. IP20  unitcostante non dimm. IP20  unitcostante non dimm. IP20 costante non dimm. IP20  noncostante non dimm. IP20  dimmablecostante non dimm. IP20  dimmablecostante non dimm. IP20 
IP2017WIP2017W 17W17W 17W17W

 VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz  VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz  =VIN = 220-240VAC 50/60Hz  =VIN = 220-240VAC 50/60Hz  220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz  220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz  50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz  50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Iout=700mAIout=700mAIout=700mAIout=700mA

 MXF9MXF9 MXF9MXF9  0000 0000

ConstantAlimentatore corrente ConstantAlimentatore corrente currentAlimentatore corrente currentAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente 
supplycostante DALI IP20  50Wsupplycostante DALI IP20  50W DALIcostante DALI IP20  50W DALIcostante DALI IP20  50W IP20costante DALI IP20  50W IP20costante DALI IP20  50W 50Wcostante DALI IP20  50W 50Wcostante DALI IP20  50W

 VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz  VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz  =VIN = 220-240VAC 50/60Hz  =VIN = 220-240VAC 50/60Hz  220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz  220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz  50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz  50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz 
IoutIout = 350/700/1050mA IoutIout = 350/700/1050mA  =Iout = 350/700/1050mA  =Iout = 350/700/1050mA  350/700/1050mAIout = 350/700/1050mA  350/700/1050mAIout = 350/700/1050mA 
dimensions:dimensioni: 125x80x22dimensions:dimensioni: 125x80x22 125x80x22dimensioni: 125x80x22 125x80x22dimensioni: 125x80x22

 BZM4BZM4 BZM4BZM4  0000 0000
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28mm

GL

DALI IP20 IP43
03

NEW

Laser Blade XS
General Lighting Pro

•

25 mm
•

• Versioni con falda perimetrale

•
radiante realizzato in alluminio
pressofuso

•
termoplastico metallizzato

diffusore che ottimizza l’emissione

luminosa limitando sensibilmente
l’abbagliamento diretto

• Finitura bianca
• Le quote del vano minimo di

installazione sono riportate sul foglio
istruzioni consultabile sul catalogo
on-line

•
•

a prodotto installato.

Ottiche

Dimensioni
ridotte

iguzzini.com/it/laser-blade-xs

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade XS XS XS XS
GeneralGeneralGeneralGeneral Lighting Lighting Lighting Lighting Pro Pr Pro Pro Proo

•••• Flush Flush mount installation installation on false
ceilingsceilings with with 1 to 25 mm thickness thickness

• Fixing25 Fixing25 mm Fixing mm system mm system mm  with steel wire
springssprings not requiring tools

• Versions Versions with with perimeter perimeter flfl ap apfl apfl  (Frame)
• V•• V Main• V Main• Versioni Mainersioni• Versioni• V Main• Versioni• V  bodyersioni bodyersioni con body con with con with con falda with falda radiant falda radiant falda perimetrale radiant perimetrale surface perimetrale surface perimetrale

made of of die-cast of die-cast of  aluminium
•••• High High defi nitionfi nitionfi  metallic-fi nishfi nishfi

thermoplasticradiantethermoplasticradiante rthermoplastic realizzatothermoplasticealizzato opticsealizzato opticsealizzato in optics in combined alluminio combined alluminio  with
apressofusoapressofuso specialpressofuso specialpressofuso diffuserpressofuso diffuserpressofuso fi lterfi lterfi  to optimise
lightlight emission by by signi signifi cantly cantlyfi cantlyfi
reducingtermoplasticoreducingtermoplastico directtermoplastico directtermoplastico metallizzato direct metallizzato glare metallizzato glare metallizzato

• Whiteluminosa Whiteluminosafiluminosafiluminosa nishluminosa nishluminosa limitando nish limitandofi nishfiluminosafiluminosa nishluminosafiluminosa
• Thel’abbagliamentoThel’abbagliamentol’abbagliamento minimuml’abbagliamento installationl’abbagliamento installationl’abbagliamento dir installation diretto installationetto  space

dimensions• Finituradimensions• Finitura biancadimensions bianca bianca ar biancae biancae bianca  listed in the on-line
instruction• Leinstruction• Le quoteinstruction quote delinstruction del catalogue del catalogue del vano catalogue vano minimo catalogue minimo

• IP20installazione IP20installazione
• IP43istruzioni IP43istruzioniistruzioni onistruzioni theistruzioni theistruzioni consultabile the consultabile visible consultabile visible consultabile body consultabile body consultabile sul body sul of sul of sul catalogo of catalogo the catalogo the catalogo of the of catalogo of catalogo the catalogo of catalogo

on-linemounton-line afteron-line afteron-line  installation.

OpticsOtticheOpticsOttiche

CompactDimensioniCompactDimensioni
dimensionsridottedimensionsridotte

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/laser-bladeiguzzini.com/it/laser-bladeiguzzini.com/it/laserlaser-bladelaser-blade-xslaser-blade-blade-xslaser-blade-xslaserlaser-bladelaser-blade-xslaser  xs-blade-xs xs-blade-xs
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28x100 28x190 28X279 65x65

iguzzini.com/it/laser-blade-xs

01
BIANCO

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

LED

4000K - CRI 90 - DALI

9.8W 890 12.4W 614 GL Q947 01

3000K - CRI 90 - DALI

9.8W 790 12.4W 545 GL Q948 01

2700K - CRI 90 - DALI

9.8W 740 12.4W 511 GL Q949 01

4000K - CRI 90

9.8W 890 12.4W 614 GL Q944 01

3000K - CRI 90

9.8W 790 12.4W 545 GL Q945 01

2700K - CRI 90

9.8W 740 12.4W 511 GL Q946 01

Completo di alimentatore

24x96

100

28

50

new sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

LED

4000K - CRI 90 - DALI

19W 1750 22.5W 1208 GL Q953 01

3000K - CRI 90 - DALI

19W 1550 22.5W 1070 GL Q954 01

2700K - CRI 90 - DALI

19W 1450 22.5W 1001 GL Q955 01

Completo di alimentatore

24x186

190

28

50

new

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

LED

4000K - CRI 90 - DALI

15W 1350 17.7W 930 GL Q950 01

3000K - CRI 90 - DALI

15W 1200 17.7W 825 GL Q951 01

2700K - CRI 90 - DALI

15W 1150 17.7W 790 GL Q952 01

Completo di alimentatore

60x60

50

65

65

new sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

LED

4000K - CRI 90 - DALI

29W 2600 32.6W 1794 GL Q956 01

3000K - CRI 90 - DALI

29W 2300 32.6W 1587 GL Q957 01

2700K - CRI 90 - DALI

29W 2150 32.6W 1484 GL Q958 01

Completo di alimentatore

24x276

279

28

50

new

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

new
Disponibile da Aprile

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/laser-blade-xsiguzzini.com/laser-blade-xslaser-bladelaser-blade-xslaser-bladelaser-blade-xs xslaser-blade-xs xslaser-blade-xs

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI 904000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI

 9.8W9.8W 9.8W9.8W  890890 890890  12.4W12.4W 12.4W12.4W  614614 614614  GLGL GLGL  Q947Q947 Q947Q947  0101 0101

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 9.8W9.8W 9.8W9.8W  790790 790790  12.4W12.4W 12.4W12.4W  545545 545545  GLGL GLGL  Q948Q948 Q948Q948  0101 0101

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 9.8W9.8W 9.8W9.8W  740740 740740  12.4W12.4W 12.4W12.4W  511511 511511  GLGL GLGL  Q949Q949 Q949Q949  0101 0101

 4000K4000K - CRI 90 4000K4000K - CRI 904000K - CRI 90 -4000K - CRI 904000K - CRI 90 4000K4000K - CRI 90 -4000K - CRI 90 4000K4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 90 CRI4000K - CRI 904000K - CRI 90 904000K - CRI 90

 9.8W9.8W 9.8W9.8W  890890 890890  12.4W12.4W 12.4W12.4W  614614 614614  GLGL GLGL  Q944Q944 Q944Q944  0101 0101

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 9.8W9.8W 9.8W9.8W  790790 790790  12.4W12.4W 12.4W12.4W  545545 545545  GLGL GLGL  Q945Q945 Q945Q945  0101 0101

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 9.8W9.8W 9.8W9.8W  740740 740740  12.4W12.4W 12.4W12.4W  511511 511511  GLGL GLGL  Q946Q946 Q946Q946  0101 0101

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore

newnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnew sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI 904000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI

 19W19W 19W19W  17501750 17501750  22.5W22.5W 22.5W22.5W  12081208 12081208  GLGL GLGL  Q953Q953 Q953Q953  0101 0101

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 19W19W 19W19W  15501550 15501550  22.5W22.5W 22.5W22.5W  10701070 10701070  GLGL GLGL  Q954Q954 Q954Q954  0101 0101

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 19W19W 19W19W  14501450 14501450  22.5W22.5W 22.5W22.5W  10011001 10011001  GLGL GLGL  Q955Q955 Q955Q955  0101 0101

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore

newnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnew

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI 904000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI

 15W15W 15W15W  13501350 13501350  17.7W17.7W 17.7W17.7W  930930 930930  GLGL GLGL  Q950Q950 Q950Q950  0101 0101

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 15W15W 15W15W  12001200 12001200  17.7W17.7W 17.7W17.7W  825825 825825  GLGL GLGL  Q951Q951 Q951Q951  0101 0101

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 15W15W 15W15W  11501150 11501150  17.7W17.7W 17.7W17.7W  790790 790790  GLGL GLGL  Q952Q952 Q952Q952  0101 0101

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore

newnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnew sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI4000K4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI CRI4000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI 904000K - CRI 90 - DALI4000K - CRI 90 - DALI -4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI DALI4000K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  26002600 26002600  32.6W32.6W 32.6W32.6W  17941794 17941794  GLGL GLGL  Q956Q956 Q956Q956  0101 0101

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  23002300 23002300  32.6W32.6W 32.6W32.6W  15871587 15871587  GLGL GLGL  Q957Q957 Q957Q957  0101 0101

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  21502150 21502150  32.6W32.6W 32.6W32.6W  14841484 14841484  GLGL GLGL  Q958Q958 Q958Q958  0101 0101

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore

newnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnew

TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

newnewnewnewnew
AvailableDisponibile da AprileAvailableDisponibile da Aprile fromDisponibile da Aprile fromDisponibile da Aprile AprilDisponibile da Aprile AprilDisponibile da Aprile
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CRI K K IP20 IP23
03Opti

Beam

Laser Blade Awards

Best Architectural Lighting product
interior 2015

F
α 32°

WF
α 48°

S
α 12°

•

perimetrale) o da 1 a 25 mm per

molle di torsione.
•

radiante realizzato in alluminio
pressofuso.

•
termoplastico metallizzato,
integrate nell’innovativo schermo
antiabbagliamento nero che

luminanza controllata UGR<10.

• Disponibili versioni Tunable White
÷ 5700K)

• La particolare conformazione del
sistema ottico permette di ottenere

e circolare, evitando l’effetto
puntiforme.

• Elevato comfort visivo.
•
• Le quote del vano minimo

di installazione sono riportate
sul foglio istruzioni consultabile
sul catalogo online.

•
•

a prodotto installato.

Ottiche

Laser Blade
High Contrast

iguzzini.com/it/laser-blade

•••• Flush Flush mount installation installation on false
ceilingsceilings of of thickness thickness of thickness of of thickness of  12.5 12.5 12.5 mm for for
Minimal versions (without (without perimeter perimeter
flperimetrale)flperimetrale) ap)perimetrale) ap)perimetrale)perimetrale)flperimetrale) ap)perimetrale)flperimetrale)perimetrale) orperimetrale)perimetrale) 1perimetrale)perimetrale) toperimetrale) 25perimetrale) 25perimetrale) o 25 o da 25 da mm da mm da 1 mm 1 a mm a for a for a 25 for 25 Frame 25 Frame 25 mm Frame mm per Frame per
versions (with (with fl ap) ap)fl ap)fl  using using torsion
springs.mollesprings.molle disprings. di

•••• Main Main body with radiant surface
maderadiantemaderadiante ofradiante ofradiante r of r die-cast r die-cast realizzato die-castealizzato of die-cast of r of r die-cast r of r  aluminium;ealizzato aluminium;ealizzato in aluminium; in alluminio aluminium; alluminio

• High-depressofuso. High-depressofuso.fipressofuso.fipressofuso. nitionpressofuso. nitionpressofuso.pressofuso.fipressofuso. nitionpressofuso.fipressofuso.  optics made of
metallised thermoplastic thermoplastic material, material,
integratedtermoplasticointegratedtermoplasticotermoplastico intermoplastico thetermoplastico thetermoplastico metallizzato, the metallizzato, innovative metallizzato, innovative metallizzato, black
antiglareintegrateantiglareintegrate screenintegrate screenintegrate nell’innovativo screen nell’innovativo that nell’innovativo that nell’innovativo de nell’innovativo de nell’innovativo schermo de schermofi schermofi schermo schermo nes schermo schermofi schermo nes schermofi schermo
antiabbagliamentoemissionantiabbagliamento withantiabbagliamento withantiabbagliamento luminanceantiabbagliamento luminanceantiabbagliamento ner luminance nero luminanceo che luminance che control che control che
UGR<10.UGR<10.

• Disponibili•• Disponibili Tunable• Disponibili Tunable• Disponibili White• Disponibili White• Disponibili versioni White versioni versions versioni versions versioni T versions Tunable versionsunable Tunable T versions Tunable T  availableunable availableunable White available White
(2700K(2700K ÷ ÷÷ ÷÷(2700K ÷(2700K  5700K) 5700K) 5700K) 5700K)

• La•• La The• La The• La particolar The particolar special particolar special particolar con particolar con particolare cone conformazione con conformazionefi conformazionefi conformazione guration conformazione guration conformazione conformazionefi conformazione guration conformazionefi conformazione of conformazione of conformazione the conformazione the conformazione del the del of the of conformazione of conformazione the conformazione of conformazione
opticalsistemaopticalsistema systemsistema systemsistema ottico system ottico permette system permette delivers permette delivers permette a permette a permette di a di precise di precise di ottener precise ottener
circularcircular distribution distribution without without
punctiformepunctiforme cirpunctiform circolare,punctiformcolare, effect. evitando effect. evitando

• Highpuntiforme. Highpuntiforme. visualpuntiforme. visualpuntiforme. comfort.puntiforme. comfort.puntiforme.
• Elevato•• Elevato Installation• Elevato Installation• Elevato comfort Installation comfort without comfort without comfort visivo. without visivo. tools. visivo. tools. visivo.
•••• The The minimum installation installation space space

dimensions• Ledimensions• Le quotedimensions quote deldimensions del ar del ar del vano ar vanoe vanoe vano listed vano listed vano minimo listed minimo in minimo in minimo the minimo the minimo  online
instructiondiinstructiondi installazioneinstruction installazione catalogue. installazione catalogue. installazione sono catalogue. sono riportate catalogue. riportate

• IP20sul IP20sul foglio IP20 foglio
• IP23sul IP23sul catalogo IP23 catalogo catalogo on catalogo the catalogo the catalogo visible catalogo visible catalogo online. visible online. body online. body online.  of the of the of

mountmount after installation.

OpticsOtticheOpticsOttiche

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade
HighHighHighHigh Contrast Contrast Contrast Contrast

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/laser-bladeiguzzini.com/it/laser-bladeiguzzini.com/it/laser-bladelaser-bladelaser-blade
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44x44 73x44

413x44

148x44 281x44

Finiture

Laser Blade Palette
Laser Blade Palette è un Laser
Blade High Contrast e ne conserva
le caratteristiche prestazionali ed
illuminotecniche. La luce non cambia,
mentre lo stile si adegua all’ambiente
secondo la creatività del progettista.
Oltre 2000 colori da scegliere nelle
scale RAL, Classic e Design.

Disponibile nella versione Frame
colore 74 e colore 01 e Minimal.

iguzzini.com/it/laser-blade-palette

L’ordine minimo richiesto è di 100 pezzi.
Tempo di consegna stimato: un mese
extra rispetto al corrispondente versione
standard.

iguzzini.com/it/laser-blade

Bianco/neroGrigio/nero

Nero/nero

Bianco/bianco

Bianco/oro Bianco/cromo brunito

FinishesFinitureFinishesFiniture

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade Palette Palette Palette Palette
LaserLaserLaserLaser BladeLaser Blade Blade Blade Blade Blade Palette Palette Palette Palette is è is è un is un a un a un Laser un Laser un Laser Laser Laser Blade Laser Blade Laser
HighBladeHighBlade ContrastBlade ContrastBlade High Contrast High Contrast Contrast Contrast Contrast and Contrast retains Contrast retains Contrast e retains e ne retains ne conserva retains conserva the conserva the conserva its conserva its conserva
performanceleperformancele caratteristicheperformance caratteristiche and caratteristiche and caratteristiche pr and pr lighting pr lighting prestazionali lightingestazionali features.estazionali features.estazionali ed features. ed
Theilluminotecniche.Theilluminotecniche. lightilluminotecniche. lightilluminotecniche. doesilluminotecniche. doesilluminotecniche. notilluminotecniche. notilluminotecniche. La not La change, La change, La luce change, luce non change, non while non while non cambia, while cambia, the cambia, the cambia,
stylementrestylementre adaptsmentre adaptsmentre lo adapts lo stile adapts stile to stile to stile si to si the si the si adegua the adegua setting adegua setting adegua all’ambiente setting all’ambiente all’ambiente in all’ambiente relation all’ambiente relation all’ambiente
tosecondotosecondo thesecondo thesecondo designer'ssecondo designer'ssecondo la designer's la cr designer's creatività designer'seatività creativity.eatività creativity.eatività del creativity. del pr creativity. pr More pr More progettista. Moreogettista. thanogettista. thanogettista.
2000Oltre2000Oltre 20002000 2000 colours 2000 colours 2000 colori colours colori colori to colori select colori select colori da select da sceglier select sceglier from sceglier from sceglier in sceglier in scegliere ine nelle in nelle the nelle the nelle
RAL,scaleRAL,scale Classicscale Classicscale RAL, Classic RAL, Classic Classic Classic Classic and Classic Design Classic Design Classic e Design e Design. Design Design. scales. Design. scales. Design.

AvailableDisponibileAvailableDisponibile asDisponibile asDisponibile nella as nella Frame nella Frame nella versione Frame versione version versione version versione Frame version Frame colour Frame colour Frame  74
andcoloreandcolore colourcolore colourcolore 74 colour 74 e colour e 01 e 01 e color 01 color and color and colore ande 01 and 01 Minimal. 01 Minimal. 01 e Minimal. e Minimal. Minimal. Minimal.

iguzzini.com/laser-blade-paletteiguzzini.com/it/laser-blade-paletteiguzzini.com/laser-blade-paletteiguzzini.com/it/laser-blade-palette

TheL’ordineTheL’ordine minimumL’ordine minimumL’ordine minimo minimum minimo order minimo order minimo richiesto order richiesto required richiesto required richiesto è required è di required di is di is di 100 is 100 100 100 100 100 pezzi. 100 pezzi. pezzi. pcs. pezzi.
EstimatedTempoEstimatedTempo diEstimated di consegnaEstimated consegna delivery consegna delivery consegna time: consegna time: consegna stimato: time: stimato: stimato: one stimato: month stimato: month stimato: un month un mese month mese more mese more mese
comparedextracomparedextra rispettocompared rispetto rispetto to rispetto the rispetto the rispetto al the al corrispondente the corrispondente corresponding corrispondente corresponding corrispondente versione corresponding versione standard versione standard versione
version.standard.version.standard.

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/laser-bladelaser-bladelaser-bladelaser-blade

White/blackBianco/neroWhite/blackBianco/neroGrey/blackGrigio/neroGrey/blackGrigio/nero

Black/blackNero/nerBlack/blackNero/neroBlack/blacko

White/whiteBianco/biancoWhite/whiteBianco/bianco

White/goldBianco/oroWhite/goldBianco/oro White/burnishedBianco/cromoWhite/burnishedBianco/cromo brunitoWhite/burnished brunito
chrome
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Laser Blade
High Contrast

E6
CROMO
BRUNITO

14
ORO

04
NERO

01
BIANCO

43
NERO/NERO

01
BIANCO

47
BIANCO/
NERO

41
BIANCO/ORO

74
GRIGIO/NERO

E7
BIANCO/
CROMO BRUNITO

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 95

2.1W 190 2.1W 158 32° MK45 01-43-47-74

41-E7

3000K - CRI 90

2.1W 190 2.1W 158 32° MK46 01-43-47-74

41-E7

3000K - CRI 95

2.1W 170 2.1W 141 32° MQ75 01-43-47-74

41-E7

2700K - CRI 95

2.1W 170 2.1W 141 32° MM75 01-43-47-74

41-E7

Classe di isolamento III
Alimentatore da ordinare separatamente

44

44

44

35x35

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 95

2.1W 190 2.1W 158 32° MT91 01-04

14-E6

3000K - CRI 95

2.1W 170 2.1W 141 32° MT92 01-04

14-E6

2700K - CRI 95

2.1W 170 2.1W 141 32° MM83 01-04

14-E6

Classe di isolamento III
Alimentatore da ordinare separatamente

46
30

30

35x35

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 95

4.2W 380 4.2W 315 32° MK47 01-43-47-74

41-E7

3000K - CRI 90

4.2W 380 4.2W 315 32° MK48 01-43-47-74

41-E7

3000K - CRI 95

4.2W 340 4.2W 282 32° MQ76 01-43-47-74

41-E7

2700K - CRI 95

4.2W 340 4.2W 282 32° MM76 01-43-47-74

41-E7

Classe III
Alimentatore da ordinare separatamente

44

73

44

35x64

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 95

4.2W 380 4.2W 315 32° MT93 01-04

14-E6

3000K - CRI 95

4.2W 340 4.2W 282 32° MT94 01-04

14-E6

2700K - CRI 95

4.2W 340 4.2W 282 32° MM84 01-04

14-E6

Classe di isolamento III
Alimentatore da ordinare separatamente

46
30

58

35x64

Alimentatori codice colore

Alimentatore corrente 
costante non dimm. IP20 
17W

VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Iout=700mA

MXF9 00

Alimentatore corrente 
costante DALI IP20  50W

VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Iout = 350/700/1050mA 
dimensioni: 125x80x22

BZM4 00

Alimentatore corrente 

Alimentatore corrente 

componenti

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codicecodecodice

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade
HighHighHighHigh Contrast Contrast Contrast Contrast

E6E6E6E6
BURCROMOBURCROMOCROMO-CROMO

NISHEDBRUNITONISHEDBRUNITO

CHROME

14141414
GOLDOROGOLDORO

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCO

BLACKNEROBLACKNERO

41414141
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOGOLDBIANCOGOLDBIANCO/GOLD/OROGOLDORO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

E7E7E7E7
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCO

BURNISHEDCROMOBURNISHEDCROMO BRUNITOBURNISHEDBRUNITO

CHROME

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 954000K4000K - CRI 954000K - CRI 95 -4000K - CRI 954000K - CRI 954000K4000K - CRI 95 -4000K - CRI 954000K4000K - CRI 95 CRI4000K - CRI 95 CRI4000K - CRI 95 954000K - CRI 95 954000K - CRI 95

 2.1W2.1W 2.1W2.1W  190190 190190  2.1W2.1W 2.1W2.1W  158158 158158  32°32° 32°32°  MK45MK45 MK45MK45 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 2.1W2.1W 2.1W2.1W  190190 190190  2.1W2.1W 2.1W2.1W  158158 158158  32°32° 32°32°  MK46MK46 MK46MK46 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 3000K3000K - CRI 95 3000K3000K - CRI 953000K - CRI 95 -3000K - CRI 953000K - CRI 95 3000K3000K - CRI 95 -3000K - CRI 95 3000K3000K - CRI 95 CRI3000K - CRI 95 CRI3000K - CRI 95 953000K - CRI 95 953000K - CRI 95

 2.1W2.1W 2.1W2.1W  170170 170170  2.1W2.1W 2.1W2.1W  141141 141141  32°32° 32°32°  MQ75MQ75 MQ75MQ75 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 2700K2700K - CRI 95 2700K2700K - CRI 952700K - CRI 95 -2700K - CRI 952700K - CRI 95 2700K2700K - CRI 95 -2700K - CRI 95 2700K2700K - CRI 95 CRI2700K - CRI 95 CRI2700K - CRI 95 952700K - CRI 95 952700K - CRI 95

 2.1W2.1W 2.1W2.1W  170170 170170  2.1W2.1W 2.1W2.1W  141141 141141  32°32° 32°32°  MM75MM75 MM75MM75 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 ClassClasse di isolamento III ClassClasse di isolamento IIIClasse di isolamento III ofClasse di isolamento IIIClasse di isolamento III InsulationClasse di isolamento IIIClasse di isolamento III IIIClasse di isolamento III
PowerAlimentatore da ordinare separaPowerAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separaAlimentatore da ordinare separa toAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separatamente separatelytamente

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 954000K4000K - CRI 954000K - CRI 95 -4000K - CRI 954000K - CRI 954000K4000K - CRI 95 -4000K - CRI 954000K4000K - CRI 95 CRI4000K - CRI 95 CRI4000K - CRI 95 954000K - CRI 95 954000K - CRI 95

 2.1W2.1W 2.1W2.1W  190190 190190  2.1W2.1W 2.1W2.1W  158158 158158  32°32° 32°32°  MT91MT91 MT91MT91  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 3000K3000K - CRI 95 3000K3000K - CRI 953000K - CRI 95 -3000K - CRI 953000K - CRI 95 3000K3000K - CRI 95 -3000K - CRI 95 3000K3000K - CRI 95 CRI3000K - CRI 95 CRI3000K - CRI 95 953000K - CRI 95 953000K - CRI 95

 2.1W2.1W 2.1W2.1W  170170 170170  2.1W2.1W 2.1W2.1W  141141 141141  32°32° 32°32°  MT92MT92 MT92MT92  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 2700K2700K - CRI 95 2700K2700K - CRI 952700K - CRI 95 -2700K - CRI 952700K - CRI 95 2700K2700K - CRI 95 -2700K - CRI 95 2700K2700K - CRI 95 CRI2700K - CRI 95 CRI2700K - CRI 95 952700K - CRI 95 952700K - CRI 95

 2.1W2.1W 2.1W2.1W  170170 170170  2.1W2.1W 2.1W2.1W  141141 141141  32°32° 32°32°  MM83MM83 MM83MM83  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 ClassClasse di isolamento III ClassClasse di isolamento IIIClasse di isolamento III ofClasse di isolamento IIIClasse di isolamento III InsulationClasse di isolamento IIIClasse di isolamento III IIIClasse di isolamento III
PowerAlimentatore da ordinare separaPowerAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separaAlimentatore da ordinare separa toAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separatamente separatelytamente

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 954000K4000K - CRI 954000K - CRI 95 -4000K - CRI 954000K - CRI 954000K4000K - CRI 95 -4000K - CRI 954000K4000K - CRI 95 CRI4000K - CRI 95 CRI4000K - CRI 95 954000K - CRI 95 954000K - CRI 95

 4.2W4.2W 4.2W4.2W  380380 380380  4.2W4.2W 4.2W4.2W  315315 315315  32°32° 32°32°  MK47MK47 MK47MK47 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 4.2W4.2W 4.2W4.2W  380380 380380  4.2W4.2W 4.2W4.2W  315315 315315  32°32° 32°32°  MK48MK48 MK48MK48 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 3000K3000K - CRI 95 3000K3000K - CRI 953000K - CRI 95 -3000K - CRI 953000K - CRI 95 3000K3000K - CRI 95 -3000K - CRI 95 3000K3000K - CRI 95 CRI3000K - CRI 95 CRI3000K - CRI 95 953000K - CRI 95 953000K - CRI 95

 4.2W4.2W 4.2W4.2W  340340 340340  4.2W4.2W 4.2W4.2W  282282 282282  32°32° 32°32°  MQ76MQ76 MQ76MQ76 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 2700K2700K - CRI 95 2700K2700K - CRI 952700K - CRI 95 -2700K - CRI 952700K - CRI 95 2700K2700K - CRI 95 -2700K - CRI 95 2700K2700K - CRI 95 CRI2700K - CRI 95 CRI2700K - CRI 95 952700K - CRI 95 952700K - CRI 95

 4.2W4.2W 4.2W4.2W  340340 340340  4.2W4.2W 4.2W4.2W  282282 282282  32°32° 32°32°  MM76MM76 MM76MM76 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 ClassClasse ClassClasse ofClasse ofClasse III of III Insulation III Insulation III  III
PowerAlimentatore da ordinare separaPowerAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separaAlimentatore da ordinare separa toAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separatamente separatelytamente

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 954000K4000K - CRI 954000K - CRI 95 -4000K - CRI 954000K - CRI 954000K4000K - CRI 95 -4000K - CRI 954000K4000K - CRI 95 CRI4000K - CRI 95 CRI4000K - CRI 95 954000K - CRI 95 954000K - CRI 95

 4.2W4.2W 4.2W4.2W  380380 380380  4.2W4.2W 4.2W4.2W  315315 315315  32°32° 32°32°  MT93MT93 MT93MT93  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 3000K3000K - CRI 95 3000K3000K - CRI 953000K - CRI 95 -3000K - CRI 953000K - CRI 95 3000K3000K - CRI 95 -3000K - CRI 95 3000K3000K - CRI 95 CRI3000K - CRI 95 CRI3000K - CRI 95 953000K - CRI 95 953000K - CRI 95

 4.2W4.2W 4.2W4.2W  340340 340340  4.2W4.2W 4.2W4.2W  282282 282282  32°32° 32°32°  MT94MT94 MT94MT94  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 2700K2700K - CRI 95 2700K2700K - CRI 952700K - CRI 95 -2700K - CRI 952700K - CRI 95 2700K2700K - CRI 95 -2700K - CRI 95 2700K2700K - CRI 95 CRI2700K - CRI 95 CRI2700K - CRI 95 952700K - CRI 95 952700K - CRI 95

 4.2W4.2W 4.2W4.2W  340340 340340  4.2W4.2W 4.2W4.2W  282282 282282  32°32° 32°32°  MM84MM84 MM84MM84  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 ClassClasse di isolamento III ClassClasse di isolamento IIIClasse di isolamento III ofClasse di isolamento IIIClasse di isolamento III InsulationClasse di isolamento IIIClasse di isolamento III IIIClasse di isolamento III
PowerAlimentatore da ordinare separaPowerAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separa supplyAlimentatore da ordinare separaAlimentatore da ordinare separa toAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa beAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa orderedAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separa separatelyAlimentatore da ordinare separatamente separatelytamente

Alimentatori PowerAlimentatorisupplyAlimentatorisupplyAlimentatori  codecodice codecodice  colourcolore colourcolore

 ConstantAlimentatore corrente  ConstantAlimentatore corrente Alimentatore corrente currentAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente 
supplycostante non dimm. IP20 supplycostante non dimm. IP20  unitcostante non dimm. IP20  unitcostante non dimm. IP20 costante non dimm. IP20  noncostante non dimm. IP20  dimmablecostante non dimm. IP20  dimmablecostante non dimm. IP20 
IP2017WIP2017W 17W17W 17W17W

 VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz  VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz  =VIN = 220-240VAC 50/60Hz  =VIN = 220-240VAC 50/60Hz  220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz  220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz  50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz  50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Iout=700mAIout=700mAIout=700mAIout=700mA

 MXF9MXF9 MXF9MXF9  0000 0000

ConstantAlimentatore corrente ConstantAlimentatore corrente currentAlimentatore corrente currentAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente 
supplycostante DALI IP20  50Wsupplycostante DALI IP20  50W DALIcostante DALI IP20  50W DALIcostante DALI IP20  50W IP20costante DALI IP20  50W IP20costante DALI IP20  50W 50Wcostante DALI IP20  50W 50Wcostante DALI IP20  50W

 VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz  VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz  =VIN = 220-240VAC 50/60Hz  =VIN = 220-240VAC 50/60Hz  220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz  220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz  50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz  50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz 
IoutIout = 350/700/1050mA IoutIout = 350/700/1050mA  =Iout = 350/700/1050mA  =Iout = 350/700/1050mA  350/700/1050mAIout = 350/700/1050mA  350/700/1050mAIout = 350/700/1050mA 
dimensions:dimensioni: 125x80x22dimensions:dimensioni: 125x80x22 125x80x22dimensioni: 125x80x22 125x80x22dimensioni: 125x80x22

 BZM4BZM4 BZM4BZM4  0000 0000

componentscomponenticomponentscomponenti
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E6
CROMO
BRUNITO

14
ORO

04
NERO

01
BIANCO

43
NERO/NERO

01
BIANCO

47
BIANCO/
NERO

41
BIANCO/ORO

74
GRIGIO/NERO

E7
BIANCO/
CROMO BRUNITO

Le versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi 
di gestione della luce della gamma iGuzzini, 
presentati a pag.876.
Per la definizione dell’impianto fare riferimento al foglio istruzione.

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 95

10W 920 12W 763 48° MK49 01-43-47-74

41-E7

3000K - CRI 90

10W 920 12W 735 32° MK50 01-43-47-74

41-E7

10W 920 12W 763 48° MK51 01-43-47-74

41-E7

4000K - CRI 95 - DALI

10W 920 13W 763 48° MQ77 01-43-47-74

41-E7

3000K - CRI 90 - DALI

10W 920 13W 727 12° P129 01-43-47-74

41-E7

10W 920 13W 735 32° MQ78 01-43-47-74

41-E7

10W 920 13W 763 48° MQ79 01-43-47-74

41-E7

3000K - CRI 95 - DALI

10W 850 13W 672 12° P130 01-43-47-74

41-E7

10W 850 13W 679 32° MQ80 01-43-47-74

41-E7

10W 850 13W 705 48° MQ81 01-43-47-74

41-E7

2700K - CRI 95 - DALI

10W 850 13W 672 12° P131 01-43-47-74

41-E7

10W 850 13W 679 32° MM77 01-43-47-74

41-E7

10W 850 13W 705 48° MM78 01-43-47-74

41-E7

Tunable white

8.9W 850 16.8W 678 30° P182 01-43-47-74

41-E7

8.9W 850 16.8W 705 48° P183 01-43-47-74

41-E7

Completo di alimentatore
Tunable white: 2700K÷5700K

54

44

148

37x141

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 95

10W 920 12W 763 48° MK36 01-04

14-E6

3000K - CRI 90

10W 920 12W 735 32° MK37 01-04

14-E6

10W 920 12W 763 48° MK38 01-04

14-E6

4000K - CRI 95 - DALI

10W 920 15W 763 48° MQ86 01-04

14-E6

3000K - CRI 90 - DALI

10W 920 15W 727 12° P137 01-04

14-E6

10W 920 15W 735 32° MQ87 01-04

14-E6

10W 920 15W 763 48° MQ88 01-04

14-E6

3000K - CRI 95 - DALI

10W 850 15W 672 12° P138 01-04

14-E6

10W 850 15W 679 32° MQ89 01-04

14-E6

10W 850 15W 705 48° MQ90 01-04

14-E6

2700K - CRI 95 - DALI

10W 850 15W 672 12° P139 01-04

14-E6

10W 850 15W 679 32° MM85 01-04

14-E6

10W 850 15W 705 48° MM86 01-04

14-E6

Tunable white

8.9W 850 16.8W 678 30° P188 01-04

14-E6

8.9W 850 16.8W 705 48° P189 01-04

14-E6

Completo di alimentatore
Tunable white: 2700K÷5700K

56

264

30

35x271

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indicati nel catalogo.

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codiceiguzzini.com/codicecodecodicecodecodice

E6E6E6E6
BURCROMOBURCROMOCROMO-CROMO

NISHEDBRUNITONISHEDBRUNITO

CHROME

14141414
GOLDOROGOLDORO

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCO

BLACKNEROBLACKNERO

41414141
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOGOLDBIANCOGOLDBIANCO/GOLD/OROGOLDORO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

E7E7E7E7
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCO

BURNISHEDCROMOBURNISHEDCROMO BRUNITOBURNISHEDBRUNITO

CHROME

TunableLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi TunableLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  whiteLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  whiteLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  versionsLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  versionsLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi Le versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  areLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  compatibleLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  compatibleLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  withLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  withLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  theLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  theLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  iGuzziniLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  iGuzziniLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  rangeLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  rangeLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  of light
di gestione della luce della gamma iGuzzini, managementdi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  systemsdi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  presenteddi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  ondi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  pagedi gestione della luce della gamma iGuzzini,  876.di gestione della luce della gamma iGuzzini,  876.di gestione della luce della gamma iGuzzini, 
Forpresentati a paForpresentati a pa thepresentati a pa thepresentati a papresentati a pa systempresentati a pa depresentati a pa depresentati a pag.876. deg.876.fig.876.fig.876. nition,g.876. nition,g.876.fi nition,fig.876.fig.876. nition,g.876.fig.876.  refer to the instructions.

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 954000K4000K - CRI 954000K - CRI 95 -4000K - CRI 954000K - CRI 954000K4000K - CRI 95 -4000K - CRI 954000K4000K - CRI 95 CRI4000K - CRI 95 CRI4000K - CRI 954000K - CRI 95 954000K - CRI 95

 10W10W 10W10W  920920 920920  12W12W 12W12W  763763 763763  48°48° 48°48°  MK49MK49 MK49MK49 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 10W10W 10W10W  920920 920920  12W12W 12W12W  735735 735735  32°32° 32°32°  MK50MK50 MK50MK50 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 10W10W 10W10W  920920 920920  12W12W 12W12W  763763 763763  48°48° 48°48°  MK51MK51 MK51MK51 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 4000K4000K - CRI 95 - DALI 4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 4000K4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI 4000K4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 954000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI

 10W10W 10W10W  920920 920920  13W13W 13W13W  763763 763763  48°48° 48°48°  MQ77MQ77 MQ77MQ77 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 10W10W 10W10W  920920 920920  13W13W 13W13W  727727 727727  12°12° 12°12°  P129P129 P129P129 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 10W10W 10W10W  920920 920920  13W13W 13W13W  735735 735735  32°32° 32°32°  MQ78MQ78 MQ78MQ78 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 10W10W 10W10W  920920 920920  13W13W 13W13W  763763 763763  48°48° 48°48°  MQ79MQ79 MQ79MQ79 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 3000K3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI CRI3000K - CRI 95 - DALI CRI3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI 953000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI DALI3000K - CRI 95 - DALI

 10W10W 10W10W  850850 850850  13W13W 13W13W  672672 672672  12°12° 12°12°  P130P130 P130P130 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 10W10W 10W10W  850850 850850  13W13W 13W13W  679679 679679  32°32° 32°32°  MQ80MQ80 MQ80MQ80 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 10W10W 10W10W  850850 850850  13W13W 13W13W  705705 705705  48°48° 48°48°  MQ81MQ81 MQ81MQ81 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 2700K2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 952700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI

 10W10W 10W10W  850850 850850  13W13W 13W13W  672672 672672  12°12° 12°12°  P131P131 P131P131 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 10W10W 10W10W  850850 850850  13W13W 13W13W  679679 679679  32°32° 32°32°  MM77MM77 MM77MM77 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 10W10W 10W10W  850850 850850  13W13W 13W13W  705705 705705  48°48° 48°48°  MM78MM78 MM78MM78 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 TunableTunable white TunableTunable whitewhiteTunable whitewhiteTunable white

 8.9W8.9W 8.9W8.9W  850850 850850  16.8W16.8W 16.8W16.8W  678678 678678  30°30° 30°30°  P182P182 P182P182 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 8.9W8.9W 8.9W8.9W  850850 850850  16.8W16.8W 16.8W16.8W  705705 705705  48°48° 48°48°  P183P183 P183P183 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 41-E741-E7 41-E741-E7

 CompleteCompleto di alimentatore CompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 954000K4000K - CRI 954000K - CRI 95 -4000K - CRI 954000K - CRI 954000K4000K - CRI 95 -4000K - CRI 954000K4000K - CRI 95 CRI4000K - CRI 95 CRI4000K - CRI 95 954000K - CRI 95 954000K - CRI 95

 10W10W 10W10W  920920 920920  12W12W 12W12W  763763 763763  48°48° 48°48°  MK36MK36 MK36MK36  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 10W10W 10W10W  920920 920920  12W12W 12W12W  735735 735735  32°32° 32°32°  MK37MK37 MK37MK37  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 10W10W 10W10W  920920 920920  12W12W 12W12W  763763 763763  48°48° 48°48°  MK38MK38 MK38MK38  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 4000K4000K - CRI 95 - DALI 4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 4000K4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI 4000K4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 954000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI

 10W10W 10W10W  920920 920920  15W15W 15W15W  763763 763763  48°48° 48°48°  MQ86MQ86 MQ86MQ86  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 10W10W 10W10W  920920 920920  15W15W 15W15W  727727 727727  12°12° 12°12°  P137P137 P137P137  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 10W10W 10W10W  920920 920920  15W15W 15W15W  735735 735735  32°32° 32°32°  MQ87MQ87 MQ87MQ87  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 10W10W 10W10W  920920 920920  15W15W 15W15W  763763 763763  48°48° 48°48°  MQ88MQ88 MQ88MQ88  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 3000K3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI CRI3000K - CRI 95 - DALI CRI3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI 953000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI DALI3000K - CRI 95 - DALI DALI3000K - CRI 95 - DALI

 10W10W 10W10W  850850 850850  15W15W 15W15W  672672 672672  12°12° 12°12°  P138P138 P138P138  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 10W10W 10W10W  850850 850850  15W15W 15W15W  679679 679679  32°32° 32°32°  MQ89MQ89 MQ89MQ89  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 10W10W 10W10W  850850 850850  15W15W 15W15W  705705 705705  48°48° 48°48°  MQ90MQ90 MQ90MQ90  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 2700K2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 952700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI

 10W10W 10W10W  850850 850850  15W15W 15W15W  672672 672672  12°12° 12°12°  P139P139 P139P139  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 10W10W 10W10W  850850 850850  15W15W 15W15W  679679 679679  32°32° 32°32°  MM85MM85 MM85MM85  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 10W10W 10W10W  850850 850850  15W15W 15W15W  705705 705705  48°48° 48°48°  MM86MM86 MM86MM86  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 TunableTunable white TunableTunable whitewhiteTunable whitewhiteTunable white

 8.9W8.9W 8.9W8.9W  850850 850850  16.8W16.8W 16.8W16.8W  678678 678678  30°30° 30°30°  P188P188 P188P188  01-0401-04 01-0401-04

 14-E614-E6 14-E614-E6

 8.9W8.9W 8.9W8.9W  850850 850850  16.8W16.8W 16.8W16.8W  705705 705705  48°48° 48°48°  P189P189 P189P189  01-0401-04 01-0401-04

14-E614-E614-E614-E6

 CompleteCompleto di alimentatore CompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

ClassPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaClassPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta IIIPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta IIIPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta products:Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta products:Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta performancesPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta performancesPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta arePer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta assuredPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta assuredPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta onlyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta onlyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta whenPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta whenPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta usingPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta usingPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta thePer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta thePer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta electronicPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta electronicPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta powerPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta supplyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta supplyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indica supplytori elettronici e drivers indica unitstori elettronici e drivers indica unitstori elettronici e drivers indica andtori elettronici e drivers indica andtori elettronici e drivers indica driverstori elettronici e drivers indica driverstori elettronici e drivers indica indicatedtori elettronici e drivers indica indicatedtori elettronici e drivers indicati nel catalogo. indicatedti nel catalogo. inti nel catalogo. inti nel catalogo. theti nel catalogo. theti nel catalogo. catalogue.ti nel catalogo. catalogue.ti nel catalogo.
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04
NERO

01
BIANCO

01
BIANCO

Laser Blade
High Contrast

43
NERO/NERO

47
BIANCO/
NERO

74
GRIGIO/NERO

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 95 - DALI

21W 1840 24.5W 1526 48° MK52 01-43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

21W 1840 24.5W 1454 12° P132 01-43-47-74

21W 1840 24.5W 1470 32° MK53 01-43-47-74

21W 1840 24.5W 1526 48° MK54 01-43-47-74

3000K - CRI 95 - DALI

21W 1700 24.5W 1343 12° P133 01-43-47-74

21W 1700 24.5W 1358 32° MQ82 01-43-47-74

21W 1700 24.5W 1410 48° MQ83 01-43-47-74

2700K - CRI 95 - DALI

21W 1700 24.5W 1343 12° P134 01-43-47-74

21W 1700 24.5W 1358 32° MM79 01-43-47-74

21W 1700 24.5W 1410 48° MM80 01-43-47-74

Tunable white

18W 1750 26W 1397 30° P184 01-43-47-74

18W 1750 26W 1451 48° P185 01-43-47-74

Completo di alimentatore
Tunable white: 2700K÷5700K

54

281

44

37x274

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 95 - DALI

21W 1840 24.5W 1526 48° MK39 01-04

3000K - CRI 90 - DALI

21W 1840 24.5W 1454 12° P140 01-04

21W 1840 24.5W 1470 32° MK40 01-04

21W 1840 24.5W 1526 48° MK41 01-04

3000K - CRI 95 - DALI

21W 1700 24.5W 1343 12° P141 01-04

21W 1700 24.5W 1358 32° MQ91 01-04

21W 1700 24.5W 1410 48° MQ92 01-04

2700K - CRI 95 - DALI

21W 1700 24.5W 1343 12° P142 01-04

21W 1700 24.5W 1358 32° MM87 01-04

21W 1700 24.5W 1410 48° MM88 01-04

Tunable white

18W 1750 26W 1397 30° P190 01-04

18W 1750 26W 1451 48° P191 01-04

Completo di alimentatore
Tunable white: 2700K÷5700K

56

264

30

35x271

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 95 - DALI

31W 2760 35W 2289 48° MK55 01-43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

31W 2760 35W 2180 12° P135 01-43-47-74

31W 2760 35W 2204 32° MK56 01-43-47-74

31W 2760 35W 2289 48° MK57 01-43-47-74

3000K - CRI 95 - DALI

31W 2550 35W 2015 12° P136 01-43-47-74

31W 2550 35W 2037 32° MQ84 01-43-47-74

31W 2550 35W 2115 48° MQ85 01-43-47-74

2700K - CRI 95 - DALI

31W 2550 35W 2015 12° P181 01-43-47-74

31W 2550 35W 2037 32° MM81 01-43-47-74

31W 2550 35W 2115 48° MM82 01-43-47-74

Tunable white

27W 2550 34.4W 2035 30° P186 01-43-47-74

27W 2550 34.4W 2114 48° P187 01-43-47-74

Completo di alimentatore
Tunable white: 2700K÷5700K

44
54

413

37x406

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 95 - DALI

31W 2760 35W 2289 48° MK42 01-04

3000K - CRI 90 - DALI

31W 2760 35W 2180 12° P143 01-04

31W 2760 35W 2204 32° MK43 01-04

31W 2760 35W 2289 48° MK44 01-04

3000K - CRI 95 - DALI

31W 2550 35W 2015 12° P144 01-04

31W 2550 35W 2037 32° MQ93 01-04

31W 2550 35W 2115 48° MQ94 01-04

2700K - CRI 95 - DALI

31W 2550 35W 2015 12° P145 01-04

31W 2550 35W 2037 32° MM89 01-04

31W 2550 35W 2115 48° MM90 01-04

Tunable white

27W 2550 34.4W 2035 30° P192 01-04

27W 2550 34.4W 2114 48° P193 01-04

Completo di alimentatore
Tunable white: 2700K÷5700K

56

396

30

35x404

Le versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi 
di gestione della luce della gamma iGuzzini, 
presentati a pag.876.
Per la definizione dell’impianto fare riferimento al foglio istruzione.

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

new
Finitura 43 Nero/Nero: disponibile

Templo Marina – Città del Messico, Messico
Progetto architettonico: Cherem Arquitectos
Progetto illuminotecnico: Maurici Ginés
Fotografo: ©Jaime Navarro, per gentile concessione di ©artec3 Studio

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codicecodecodice

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade
HighHighHighHigh Contrast Contrast Contrast Contrast

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCO

BLACKNEROBLACKNERO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  otticaottica otticaottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 954000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI

 21W21W 21W21W  18401840 18401840  24.5W24.5W 24.5W24.5W  15261526 15261526  48°48° 48°48°  MK52MK52 MK52MK52 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 21W21W 21W21W  18401840 18401840  24.5W24.5W 24.5W24.5W  14541454 14541454  12°12° 12°12°  P132P132 P132P132 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 21W21W 21W21W  18401840 18401840  24.5W24.5W 24.5W24.5W  14701470 14701470  32°32° 32°32°  MK53MK53 MK53MK53 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 21W21W 21W21W  18401840 18401840  24.5W24.5W 24.5W24.5W  15261526 15261526  48°48° 48°48°  MK54MK54 MK54MK54 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI CRI3000K - CRI 95 - DALI CRI3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI 953000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI DALI3000K - CRI 95 - DALI DALI3000K - CRI 95 - DALI

 21W21W 21W21W  17001700 17001700  24.5W24.5W 24.5W24.5W  13431343 13431343  12°12° 12°12°  P133P133 P133P133 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 21W21W 21W21W  17001700 17001700  24.5W24.5W 24.5W24.5W  13581358 13581358  32°32° 32°32°  MQ82MQ82 MQ82MQ82 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 21W21W 21W21W  17001700 17001700  24.5W24.5W 24.5W24.5W  14101410 14101410  48°48° 48°48°  MQ83MQ83 MQ83MQ83 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 952700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI

 21W21W 21W21W  17001700 17001700  24.5W24.5W 24.5W24.5W  13431343 13431343  12°12° 12°12°  P134P134 P134P134 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 21W21W 21W21W  17001700 17001700  24.5W24.5W 24.5W24.5W  13581358 13581358  32°32° 32°32°  MM79MM79 MM79MM79 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 21W21W 21W21W  17001700 17001700  24.5W24.5W 24.5W24.5W  14101410 14101410  48°48° 48°48°  MM80MM80 MM80MM80 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 TunableTunable white TunableTunable white whiteTunable white whiteTunable white

 18W18W 18W18W  17501750 17501750  26W26W 26W26W  13971397 13971397  30°30° 30°30°  P184P184 P184P184 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 18W18W 18W18W  17501750 17501750  26W26W 26W26W  14511451 14511451  48°48° 48°48°  P185P185 P185P185 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 954000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI

 21W21W 21W21W  18401840 18401840  24.5W24.5W 24.5W24.5W  15261526 15261526  48°48° 48°48°  MK39MK39 MK39MK39  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 21W21W 21W21W  18401840 18401840  24.5W24.5W 24.5W24.5W  14541454 14541454  12°12° 12°12°  P140P140 P140P140  01-0401-04 01-0401-04

 21W21W 21W21W  18401840 18401840  24.5W24.5W 24.5W24.5W  14701470 14701470  32°32° 32°32°  MK40MK40 MK40MK40  01-0401-04 01-0401-04

 21W21W 21W21W  18401840 18401840  24.5W24.5W 24.5W24.5W  15261526 15261526  48°48° 48°48°  MK41MK41 MK41MK41  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI CRI3000K - CRI 95 - DALI CRI3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI 953000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI DALI3000K - CRI 95 - DALI DALI3000K - CRI 95 - DALI

 21W21W 21W21W  17001700 17001700  24.5W24.5W 24.5W24.5W  13431343 13431343  12°12° 12°12°  P141P141 P141P141  01-0401-04 01-0401-04

 21W21W 21W21W  17001700 17001700  24.5W24.5W 24.5W24.5W  13581358 13581358  32°32° 32°32°  MQ91MQ91 MQ91MQ91  01-0401-04 01-0401-04

 21W21W 21W21W  17001700 17001700  24.5W24.5W 24.5W24.5W  14101410 14101410  48°48° 48°48°  MQ92MQ92 MQ92MQ92  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 952700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI

 21W21W 21W21W  17001700 17001700  24.5W24.5W 24.5W24.5W  13431343 13431343  12°12° 12°12°  P142P142 P142P142  01-0401-04 01-0401-04

 21W21W 21W21W  17001700 17001700  24.5W24.5W 24.5W24.5W  13581358 13581358  32°32° 32°32°  MM87MM87 MM87MM87  01-0401-04 01-0401-04

 21W21W 21W21W  17001700 17001700  24.5W24.5W 24.5W24.5W  14101410 14101410  48°48° 48°48°  MM88MM88 MM88MM88  01-0401-04 01-0401-04

 TunableTunable white TunableTunable white whiteTunable white whiteTunable white

 18W18W 18W18W  17501750 17501750  26W26W 26W26W  13971397 13971397  30°30° 30°30°  P190P190 P190P190  01-0401-04 01-0401-04

 18W18W 18W18W  17501750 17501750  26W26W 26W26W  14511451 14511451  48°48° 48°48°  P191P191 P191P191  01-0401-04 01-0401-04

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 954000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI

 31W31W 31W31W  27602760 27602760  35W35W 35W35W  22892289 22892289  48°48° 48°48°  MK55MK55 MK55MK55 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 31W31W 31W31W  27602760 27602760  35W35W 35W35W  21802180 21802180  12°12° 12°12°  P135P135 P135P135 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 31W31W 31W31W  27602760 27602760  35W35W 35W35W  22042204 22042204  32°32° 32°32°  MK56MK56 MK56MK56 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 31W31W 31W31W  27602760 27602760  35W35W 35W35W  22892289 22892289  48°48° 48°48°  MK57MK57 MK57MK57 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI CRI3000K - CRI 95 - DALI CRI3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI 953000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI DALI3000K - CRI 95 - DALI DALI3000K - CRI 95 - DALI

 31W31W 31W31W  25502550 25502550  35W35W 35W35W  20152015 20152015  12°12° 12°12°  P136P136 P136P136 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 31W31W 31W31W  25502550 25502550  35W35W 35W35W  20372037 20372037  32°32° 32°32°  MQ84MQ84 MQ84MQ84 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 31W31W 31W31W  25502550 25502550  35W35W 35W35W  21152115 21152115  48°48° 48°48°  MQ85MQ85 MQ85MQ85 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 952700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI

 31W31W 31W31W  25502550 25502550  35W35W 35W35W  20152015 20152015  12°12° 12°12°  P181P181 P181P181 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 31W31W 31W31W  25502550 25502550  35W35W 35W35W  20372037 20372037  32°32° 32°32°  MM81MM81 MM81MM81 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 31W31W 31W31W  25502550 25502550  35W35W 35W35W  21152115 21152115  48°48° 48°48°  MM82MM82 MM82MM82 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 TunableTunable white TunableTunable white whiteTunable white whiteTunable white

 27W27W 27W27W  25502550 25502550  34.4W34.4W 34.4W34.4W  20352035 20352035  30°30° 30°30°  P186P186 P186P186 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 27W27W 27W27W  25502550 25502550  34.4W34.4W 34.4W34.4W  21142114 21142114  48°48° 48°48°  P187P187 P187P187 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione MinimalVersione minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 954000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI

 31W31W 31W31W  27602760 27602760  35W35W 35W35W  22892289 22892289  48°48° 48°48°  MK42MK42 MK42MK42  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 31W31W 31W31W  27602760 27602760  35W35W 35W35W  21802180 21802180  12°12° 12°12°  P143P143 P143P143  01-0401-04 01-0401-04

 31W31W 31W31W  27602760 27602760  35W35W 35W35W  22042204 22042204  32°32° 32°32°  MK43MK43 MK43MK43  01-0401-04 01-0401-04

 31W31W 31W31W  27602760 27602760  35W35W 35W35W  22892289 22892289  48°48° 48°48°  MK44MK44 MK44MK44  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI CRI3000K - CRI 95 - DALI CRI3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI 953000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI DALI3000K - CRI 95 - DALI DALI3000K - CRI 95 - DALI

 31W31W 31W31W  25502550 25502550  35W35W 35W35W  20152015 20152015  12°12° 12°12°  P144P144 P144P144  01-0401-04 01-0401-04

 31W31W 31W31W  25502550 25502550  35W35W 35W35W  20372037 20372037  32°32° 32°32°  MQ93MQ93 MQ93MQ93  01-0401-04 01-0401-04

 31W31W 31W31W  25502550 25502550  35W35W 35W35W  21152115 21152115  48°48° 48°48°  MQ94MQ94 MQ94MQ94  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 952700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI

 31W31W 31W31W  25502550 25502550  35W35W 35W35W  20152015 20152015  12°12° 12°12°  P145P145 P145P145  01-0401-04 01-0401-04

 31W31W 31W31W  25502550 25502550  35W35W 35W35W  20372037 20372037  32°32° 32°32°  MM89MM89 MM89MM89  01-0401-04 01-0401-04

 31W31W 31W31W  25502550 25502550  35W35W 35W35W  21152115 21152115  48°48° 48°48°  MM90MM90 MM90MM90  01-0401-04 01-0401-04

 TunableTunable white TunableTunable white whiteTunable white whiteTunable white

 27W27W 27W27W  25502550 25502550  34.4W34.4W 34.4W34.4W  20352035 20352035  30°30° 30°30°  P192P192 P192P192  01-0401-04 01-0401-04

 27W27W 27W27W  25502550 25502550  34.4W34.4W 34.4W34.4W  21142114 21142114  48°48° 48°48°  P193P193 P193P193  01-0401-04 01-0401-04

Completo di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

TLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi TLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi unableLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi unableLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi TunableTLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi TLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi unableLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi TLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  whiteLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  whiteLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  versionsLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  versionsLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi Le versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  areLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  compatibleLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  compatibleLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  withLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  withLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  theLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  theLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  iGuzziniLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  iGuzziniLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  rangeLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  rangeLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  of light
di gestione della luce della gamma iGuzzini, managementdi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  systemsdi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  presenteddi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  ondi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  pagedi gestione della luce della gamma iGuzzini,  876.di gestione della luce della gamma iGuzzini,  876.di gestione della luce della gamma iGuzzini, 
Forpresentati a paForpresentati a pa thepresentati a pa thepresentati a papresentati a pa systempresentati a pa depresentati a pa depresentati a pag.876. deg.876.fig.876.fig.876. nition,g.876. nition,g.876.fi nition,fig.876.fig.876. nition,g.876.fig.876.  refer to the instructions.

TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’aTechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’a informationLe informazioni tecniche possono variare con l’a informationLe informazioni tecniche possono variare con l’aLe informazioni tecniche possono variare con l’a mayLe informazioni tecniche possono variare con l’a changeLe informazioni tecniche possono variare con l’a changeLe informazioni tecniche possono variare con l’a alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’a alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’a technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’a technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalvanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. vanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.vanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  Consultvanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  Consultvanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. vanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comvanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. vanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forvanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. vanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingvanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. vanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.vanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

newnewnewnewnew
Finitura 43 Nero/Nero: disponibileFinishFinitura 43 Nero/Nero: disponibileFinitura 43 Nero/Nero: disponibile 43Finitura 43 Nero/Nero: disponibile Black/Black:Finitura 43 Nero/Nero: disponibile Black/Black:Finitura 43 Nero/Nero: disponibileFinitura 43 Nero/Nero: disponibile availableFinitura 43 Nero/Nero: disponibile

TemploTemploTemploTemplo Marina Marina Marina Marina – – – – Città – Città Mexico Città Mexico Città del Mexico del City, del City, del Messico, City, Messico, Mexico Messico, Mexico Messico, Messico Mexico Messico
ArchitecturalProgettoArchitecturalProgetto arArchitectural architettonico:Architecturalchitettonico: project:chitettonico: project:chitettonico: Cheremchitettonico: Cheremchitettonico: Cher Cherem Cherem Cheremem Arquitectosem Arquitectosem Ar Arquitectos Arquitectos Arquitectosquitectos
LightingProgettoLightingProgetto project:Progetto project:Progetto illuminotecnico: project: illuminotecnico: Maurici illuminotecnico: Maurici illuminotecnico: Ginés illuminotecnico: Ginés illuminotecnico: Maurici Ginés Maurici
Photographer:Fotografo:Photographer:Fotografo: ©JaimePhotographer: ©Jaime ©Jaime ©Jaime ©Jaime ©Jaime Navarr ©Jaime Navarr Navarro, Navarr Navarro, Navarro, Navarro,o, per Navarro, per courtesy gentile courtesy gentile concessione courtesy concessione ©artec3 concessione ©artec3 concessione Studio concessione Studio concessione di Studio di ©artec3 Studio ©artec3
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DALI K K IP20 IP43
03

L X/2 X

WW

Schermo antiabbagliamento

•

perimetrale) o da 1 a 25 mm per

molle di torsione.
•

radiante realizzato in alluminio
pressofuso.

• Sistema ottico p e  con
schermo texturizzato millerighe,
specializzato per ottenere

• Disponibili versioni Tunable White
÷ 5700K).

•
• Le quote del vano minimo

di installazione sono riportate sul
foglio istruzioni consultabile sul
catalogo online.

•
•

a prodotto installato.

Ottiche Installazione corretta

Distanze corrette di installazione per
ottenere una illuminazione omogenea
sulla parete.

413x44 mm)

per consentire un’illuminazione
omogenea delle pareti, dal punto più
alto a quello più basso, evitando zone

Laser Blade
Wall Washer

iguzzini.com/it/laser-blade

AntiglareSchermoAntiglareSchermo screenSchermo screenSchermo antiabbagliamento screen antiabbagliamento
(only(only for Frame versions) versions)

•••• Flush Flush mount installation installation on false
ceilingsceilings of of thickness thickness of thickness of of thickness of  12.5 12.5 12.5 mm for for
Minimal versions (without (without perimeter perimeter
flperimetrale)flperimetrale) ap)perimetrale) ap)perimetrale)perimetrale)flperimetrale) ap)perimetrale)flperimetrale)perimetrale) orperimetrale)perimetrale) 1perimetrale)perimetrale) toperimetrale) 25perimetrale) 25perimetrale) o 25 o da 25 da mm da mm da 1 mm 1 a mm a for a for a 25 for 25 Frame 25 Frame 25 mm Frame mm per Frame per
versions (with (with fl ap) ap)fl ap)fl  using using torsion
springs.mollesprings.molle disprings. di

•••• Main Main body with radiant surface
maderadiantemaderadiante ofradiante ofradiante r of r die-cast r die-cast realizzato die-castealizzato of die-cast of r of r die-cast r of r  aluminium;ealizzato aluminium;ealizzato in aluminium; in alluminio aluminium; alluminio

• Opticalpressofuso. Opticalpressofuso. systempressofuso. systempressofuso. (patented) with
textured• Sistematextured• Sistema rippled ottico rippled ottico p e rippledp e screen,p e screen,p e  con screen, con specially con specially con
designedschermodesignedschermo texturizzatodesigned texturizzato texturizzato to texturizzato achieve texturizzato achieve texturizzato effective texturizzato effective texturizzato millerighe, effective millerighe, wall millerighe, wall millerighe,
washerspecializzatowasherspecializzato distributionspecializzato distributionspecializzato per distribution per ottener distribution ottener ottener on ottener the ottener the ottenere thee  wall.

• Tunable Tunable White White versions available available
(2700K(2700K ÷(2700K ÷(2700K  5700K). 5700K).

• Disponibili•• Disponibili Installation• Disponibili Installation• Disponibili versioni Installation versioni without versioni without versioni T without T tools. T tools. Tunable tools.unable Tunable T tools. Tunable T
• The The minimum minimum÷ minimum÷ 5700K). minimum 5700K). installation 5700K). installation 5700K).  space

dimensionsdimensions are listed listed in the the online
instruction• Leinstruction• Le quoteinstruction quote delinstruction del catalogue. del catalogue. del vano catalogue. vano minimo catalogue. minimo

• IP20di IP20di installazione IP20 installazione
• IP43foglio IP43foglio onfoglio onfoglio istruzioni on istruzioni the istruzioni the istruzioni visible istruzioni visible istruzioni consultabile visible consultabile body consultabile body consultabile of consultabile of consultabile the consultabile the consultabile sul the sul of the of consultabile of consultabile the consultabile of consultabile

catalogomountcatalogo aftercatalogo aftercatalogo online. after online. installation. online. installation. online.

OpticsOtticheOpticsOttiche CorrectInstallazioneCorrectInstallazione installationInstallazione installationInstallazione corr installation corretta installationetta

CorrectDistanzeCorrectDistanze installationDistanze installationDistanze corr installation corrette installationette di installation di distances di distances di installazione distances installazione installazione to installazione
achieveottenereachieveottenere uniformottenere uniformottenere una uniform una illuminazione uniform illuminazione lighting illuminazione lighting illuminazione of illuminazione of illuminazione omogenea of omogenea the omogenea the omogenea of the of omogenea of omogenea the omogenea of omogenea walls. omogenea walls. omogenea

L=L= 0.8 m
X=X= 0.8 m
X/2=X/2= 0.4m

(144x4(144x4 versions) versions)

L=L= 1 1 m m
X=X= 1 1 m m
X/2=X/2= 0.5 m m

(281x44(281x44
413x44413x44413x44413x44 mm mm) mm mm)
versions)

TheThe innovative wall wall washer washer optic optic
(patented)(patented) was designed to ensure ensure
uniformperuniformper consentiruniform consentir lighting consentir lighting consentire lightinge un’illuminazione lighting un’illuminazione of un’illuminazione of un’illuminazione walls, un’illuminazione walls, un’illuminazione of walls, of un’illuminazione of un’illuminazione walls, un’illuminazione of un’illuminazione from un’illuminazione from un’illuminazione the un’illuminazione the un’illuminazione
highestomogeneahighestomogenea toomogenea toomogenea theomogenea theomogenea delle the delle lowest delle lowest delle par lowest pareti, lowesteti, points,eti, points,eti, dal points, dal punto points, punto punto as punto well punto well punto più well più
asaltoasalto avoidingalto avoidingalto a avoiding a quello avoiding quello shadow quello shadow quello più shadow più basso, shadow basso, areas basso, areas basso, evitando areas evitando evitando in evitando zones evitando zones evitando zone zones zone
near the the ceiling. ceiling.

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade
WallWallWallWall Washer W Washer Washer Washerasher Washer W Washer Washer W

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/laser-bladeiguzzini.com/it/laser-bladeiguzzini.com/it/laser-bladelaser-bladelaser-blade
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413x44148x44 281x44

iguzzini.com/it/codice

47
BIANCO/NERO

74
GRIGIO/NERO

43
NERO/NERO

04
NERO

Le versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi 
di gestione della luce della gamma iGuzzini, 
presentati a pag.876.
Per la definizione dell’impianto fare riferimento al foglio istruzione.

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 95

10W 920 12W 359 WW MQ67 43-47-74

3000K - CRI 90

10W 920 12W 359 WW MQ68 43-47-74

2700K - CRI 95

10W 850 12W 331 WW P146 43-47-74

4000K - CRI 95 - DALI

10W 920 13W 359 WW MQ69 43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

10W 920 13W 359 WW MQ70 43-47-74

2700K - CRI 95 - DALI

10W 850 13W 331 WW P147 43-47-74

Tunable white

8.9W 850 16.8W 332 WW P194 47-74

Completo di alimentatore
Tunable white: 2700K÷5700K

54
44

148

37x141

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 95

10W 920 12W 359 WW N327 04

3000K - CRI 90

10W 920 12W 359 WW N328 04

2700K - CRI 95

10W 850 12W 331 WW P150 04

4000K - CRI 95 - DALI

10W 920 15W 359 WW N329 04

3000K - CRI 90 - DALI

10W 920 15W 359 WW N330 04

2700K - CRI 95 - DALI

10W 850 15W 331 WW P151 04

Tunable white

8.9W 850 16.8W 332 WW P197 04

Completo di alimentatore
Tunable white: 2700K÷5700K

56

132

30

35x139

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

new
Finitura 43 Nero/Nero: disponibile

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codiceiguzzini.com/codicecodecodicecodecodice

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOBLACKBIANCOBLACKBIANCO/BLACK/NEROBLACKNERO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

TunableLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi TunableLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  whiteLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  whiteLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  versionsLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  versionsLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi Le versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  areLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  compatibleLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  compatibleLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  withLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  withLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  theLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  theLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  iGuzziniLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  iGuzziniLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  rangeLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  rangeLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  of light
di gestione della luce della gamma iGuzzini, managementdi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  systemsdi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  presenteddi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  ondi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  pagedi gestione della luce della gamma iGuzzini,  876.di gestione della luce della gamma iGuzzini,  876.di gestione della luce della gamma iGuzzini, 
Forpresentati a paForpresentati a pa thepresentati a pa thepresentati a papresentati a pa systempresentati a pa depresentati a pa depresentati a pag.876. deg.876.fig.876.fig.876. nition,g.876. nition,g.876.fi nition,fig.876.fig.876. nition,g.876.fig.876.  refer to the instructions.

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K4000K - CRI 954000K4000K - CRI 954000K - CRI 95 -4000K - CRI 954000K - CRI 954000K4000K - CRI 95 -4000K - CRI 954000K4000K - CRI 95 CRI4000K - CRI 95 CRI4000K - CRI 954000K - CRI 95 954000K - CRI 95

 10W10W 10W10W  920920 920920  12W12W 12W12W  359359 359359  WWWW WWWW  MQ67MQ67 MQ67MQ67  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 10W10W 10W10W  920920 920920  12W12W 12W12W  359359 359359  WWWW WWWW  MQ68MQ68 MQ68MQ68  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 2700K2700K - CRI 95 2700K2700K - CRI 952700K - CRI 95 -2700K - CRI 952700K - CRI 95 2700K2700K - CRI 95 -2700K - CRI 95 2700K2700K - CRI 95 CRI2700K - CRI 95 CRI2700K - CRI 952700K - CRI 95 952700K - CRI 95

 10W10W 10W10W  850850 850850  12W12W 12W12W  331331 331331  WWWW WWWW  P146P146 P146P146  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 4000K4000K - CRI 95 - DALI 4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 4000K4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI 4000K4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 954000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI

 10W10W 10W10W  920920 920920  13W13W 13W13W  359359 359359  WWWW WWWW  MQ69MQ69 MQ69MQ69  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 10W10W 10W10W  920920 920920  13W13W 13W13W  359359 359359  WWWW WWWW  MQ70MQ70 MQ70MQ70  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 2700K2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 952700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI

 10W10W 10W10W  850850 850850  13W13W 13W13W  331331 331331  WWWW WWWW  P147P147 P147P147  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 TunableTunable white TunableTunable whitewhiteTunable whitewhiteTunable white

 8.9W8.9W 8.9W8.9W  850850 850850  16.8W16.8W 16.8W16.8W  332332 332332  WWWW WWWW  P194P194 P194P194  47-7447-74 47-7447-74

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K4000K - CRI 954000K4000K - CRI 954000K - CRI 95 -4000K - CRI 954000K - CRI 954000K4000K - CRI 95 -4000K - CRI 954000K4000K - CRI 95 CRI4000K - CRI 95 CRI4000K - CRI 95 954000K - CRI 95 954000K - CRI 95

 10W10W 10W10W  920920 920920  12W12W 12W12W  359359 359359  WWWW WWWW  N327N327 N327N327  0404 0404

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 10W10W 10W10W  920920 920920  12W12W 12W12W  359359 359359  WWWW WWWW  N328N328 N328N328  0404 0404

 2700K2700K - CRI 95 2700K2700K - CRI 952700K - CRI 95 -2700K - CRI 952700K - CRI 95 2700K2700K - CRI 95 -2700K - CRI 95 2700K2700K - CRI 95 CRI2700K - CRI 95 CRI2700K - CRI 95 952700K - CRI 95 952700K - CRI 95

 10W10W 10W10W  850850 850850  12W12W 12W12W  331331 331331  WWWW WWWW  P150P150 P150P150  0404 0404

 4000K4000K - CRI 95 - DALI 4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 4000K4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI 4000K4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 954000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI

 10W10W 10W10W  920920 920920  15W15W 15W15W  359359 359359  WWWW WWWW  N329N329 N329N329  0404 0404

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 10W10W 10W10W  920920 920920  15W15W 15W15W  359359 359359  WWWW WWWW  N330N330 N330N330  0404 0404

 2700K2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 952700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI

 10W10W 10W10W  850850 850850  15W15W 15W15W  331331 331331  WWWW WWWW  P151P151 P151P151  0404 0404

 TunableTunable white TunableTunable whitewhiteTunable whitewhiteTunable white

 8.9W8.9W 8.9W8.9W  850850 850850  16.8W16.8W 16.8W16.8W  332332 332332  WWWW WWWW  P197P197 P197P197  0404 0404

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. echnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. echnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

newnewnewnewnew
Finitura 43 Nero/Nero: disponibileFinishFinitura 43 Nero/Nero: disponibileFinitura 43 Nero/Nero: disponibile 43Finitura 43 Nero/Nero: disponibile Black/Black:Finitura 43 Nero/Nero: disponibile Black/Black:Finitura 43 Nero/Nero: disponibileFinitura 43 Nero/Nero: disponibile availableFinitura 43 Nero/Nero: disponibile
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47
BIANCO/NERO

74
GRIGIO/NERO

43
NERO/NERO

04
NERO

Laser Blade
Wall Washer

Le versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi 
di gestione della luce della gamma iGuzzini, 
presentati a pag.876.
Per la definizione dell’impianto fare riferimento al foglio istruzione.

accessori

Chef press ovara onte - ovara, talia

Progetto illuminotecnico: Fulvio Baldeschi
Foto: Paolo Carlini

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 95 - DALI

21W 1840 24.5W 717 WW MQ71 43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

21W 1840 24.5W 717 WW MQ72 43-47-74

2700K - CRI 95 - DALI

21W 1700 24.5W 663 WW P148 43-47-74

Tunable white

18W 1750 26W 683 WW P195 43-47-74

Completo di alimentatore DALI
Tunable white: 2700K÷5700K

54

281

44

37x274

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 95 - DALI

21W 1840 24.5W 717 WW N331 04

3000K - CRI 90 - DALI

21W 1840 24.5W 717 WW N332 04

2700K - CRI 95 - DALI

21W 1700 24.5W 663 WW P152 04

Tunable white

18W 1750 26W 683 WW P198 04

Completo di alimentatore DALI
Tunable white: 2700K÷5700K

56

264

30

35x271

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 95 - DALI

31W 2760 35W 1076 WW MQ73 43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

31W 2760 35W 1076 WW MQ74 43-47-74

2700K - CRI 95 - DALI

31W 2550 35W 994 WW P149 43-47-74

Tunable white

27W 2550 34.4W 995 WW P196 43-47-74

Completo di alimentatore DALI
Tunable white: 2700K÷5700K

44
54

413

37x406

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 95 - DALI

31W 2760 35W 1076 WW N333 04

3000K - CRI 90 - DALI

31W 2760 35W 1076 WW N334 04

2700K - CRI 95 - DALI

31W 2550 35W 994 WW P153 04

Tunable white

27W 2550 34.4W 995 WW P199 04

Completo di alimentatore DALI
Tunable white: 2700K÷5700K

56

396

30

35x404

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indicati nel catalogo.

new
Finitura 43 Nero/Nero: disponibile

Ottici codice colore

Schermo 
antiabbagliamento

L=148 mm MXP7 04

L=281 mm MXP8 04

L=413 mm MXP9 04

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codicecodecodice

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOBLACKBIANCOBLACKBIANCO/BLACK/NEROBLACKNERO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade
WallWallWallWall Washer W Washer Washer Washerasher Washer W Washer Washer W

TunableLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi TunableLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  whiteLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  whiteLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  versionsLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  versionsLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi Le versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  areLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  compatibleLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  compatibleLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  withLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  withLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  theLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  theLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  iGuzziniLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  iGuzziniLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  rangeLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  rangeLe versioni Tunable white sono compatibili con i sistemi  of light
di gestione della luce della gamma iGuzzini, managementdi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  systemsdi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  presenteddi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  ondi gestione della luce della gamma iGuzzini, di gestione della luce della gamma iGuzzini,  pagedi gestione della luce della gamma iGuzzini,  876.di gestione della luce della gamma iGuzzini,  876.di gestione della luce della gamma iGuzzini, 
Forpresentati a paForpresentati a pa thepresentati a pa thepresentati a papresentati a pa systempresentati a pa depresentati a pa depresentati a pag.876. deg.876.fig.876.fig.876. nition,g.876. nition,g.876.fi nition,fig.876.fig.876. nition,g.876.fig.876.  refer to the instructions.

accessoriesaccessoriaccessoriesaccessori

ChefChef press ovara onte - ovara, taliaChefChef press ovara onte - ovara, taliaChef press ovara onte - ovara, talia ExpressChef press ovara onte - ovara, taliaChef press ovara onte - ovara, talia NovaraChef press ovara onte - ovara, taliaChef press ovara onte - ovara, talia PonteChef press ovara onte - ovara, taliaChef press ovara onte - ovara, talia -Chef press ovara onte - ovara, taliaChef press ovara onte - ovara, talia Novara,Chef press ovara onte - ovara, taliaChef press ovara onte - ovara, talia ItalyChef press ovara onte - ovara, talia
ArchitecturalArchitecturalArchitectural project: project: Arch. Massimo Iosa Ghini Ghini
LightingProgettoLightingProgetto project:Progetto project:Progetto illuminotecnico: project: illuminotecnico: Fulvio illuminotecnico: Fulvio illuminotecnico: Baldeschi illuminotecnico: Baldeschi illuminotecnico: Fulvio Baldeschi Fulvio Baldeschi Baldeschi Baldeschi
Photo:Foto:Photo:Foto: PaoloPhoto: Paolo Paolo Paolo Paolo Paolo Carlini Paolo Carlini Carlini Carlini Carlini Carlini

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 954000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI

 21W21W 21W21W  18401840 18401840  24.5W24.5W 24.5W24.5W  717717 717717  WWWW WWWW  MQ71MQ71 MQ71MQ71  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 21W21W 21W21W  18401840 18401840  24.5W24.5W 24.5W24.5W  717717 717717  WWWW WWWW  MQ72MQ72 MQ72MQ72  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 2700K2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 952700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI

 21W21W 21W21W  17001700 17001700  24.5W24.5W 24.5W24.5W  663663 663663  WWWW WWWW  P148P148 P148P148  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 TunableTunable white TunableTunable whitewhiteTunable whitewhiteTunable white

 18W18W 18W18W  17501750 17501750  26W26W 26W26W  683683 683683  WWWW WWWW  P195P195 P195P195  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 954000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI

 21W21W 21W21W  18401840 18401840  24.5W24.5W 24.5W24.5W  717717 717717  WWWW WWWW  N331N331 N331N331  0404 0404

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 21W21W 21W21W  18401840 18401840  24.5W24.5W 24.5W24.5W  717717 717717  WWWW WWWW  N332N332 N332N332  0404 0404

 2700K2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 952700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI

 21W21W 21W21W  17001700 17001700  24.5W24.5W 24.5W24.5W  663663 663663  WWWW WWWW  P152P152 P152P152  0404 0404

 TunableTunable white TunableTunable whitewhiteTunable whitewhiteTunable white

 18W18W 18W18W  17501750 17501750  26W26W 26W26W  683683 683683  WWWW WWWW  P198P198 P198P198  0404 0404

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 954000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI

 31W31W 31W31W  27602760 27602760  35W35W 35W35W  10761076 10761076  WWWW WWWW  MQ73MQ73 MQ73MQ73  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 31W31W 31W31W  27602760 27602760  35W35W 35W35W  10761076 10761076  WWWW WWWW  MQ74MQ74 MQ74MQ74  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 2700K2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 952700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI

 31W31W 31W31W  25502550 25502550  35W35W 35W35W  994994 994994  WWWW WWWW  P149P149 P149P149  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 TunableTunable white TunableTunable whitewhiteTunable whitewhiteTunable white

 27W27W 27W27W  25502550 25502550  34.4W34.4W 34.4W34.4W  995995 995995  WWWW WWWW  P196P196 P196P196  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 954000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI

 31W31W 31W31W  27602760 27602760  35W35W 35W35W  10761076 10761076  WWWW WWWW  N333N333 N333N333  0404 0404

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 31W31W 31W31W  27602760 27602760  35W35W 35W35W  10761076 10761076  WWWW WWWW  N334N334 N334N334  0404 0404

 2700K2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 952700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI

 31W31W 31W31W  25502550 25502550  35W35W 35W35W  994994 994994  WWWW WWWW  P153P153 P153P153  0404 0404

 TunableTunable white TunableTunable whitewhiteTunable whitewhiteTunable white

 27W27W 27W27W  25502550 25502550  34.4W34.4W 34.4W34.4W  995995 995995  WWWW WWWW  P199P199 P199P199  0404 0404

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI
TunableTunaTunableTunable white: 2700K÷5700KTunableble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K white:ble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K 2700K÷5700Kble white: 2700K÷5700K

TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

ClassPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaClassPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta IIIPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta IIIPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta products:Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta products:Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta performancesPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta performancesPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta arePer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta assuredPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta assuredPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta onlyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta onlyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta whenPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta whenPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta usingPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta usingPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta thePer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta thePer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta electronicPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta electronicPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta powerPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta supplyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta supplyPer i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indica supplytori elettronici e drivers indica unitstori elettronici e drivers indica unitstori elettronici e drivers indica andtori elettronici e drivers indica andtori elettronici e drivers indica driverstori elettronici e drivers indica driverstori elettronici e drivers indica indicatedtori elettronici e drivers indica indicatedtori elettronici e drivers indicati nel catalogo. indicatedti nel catalogo. inti nel catalogo. inti nel catalogo. theti nel catalogo. theti nel catalogo. catalogue.ti nel catalogo. catalogue.ti nel catalogo.

newnewnewnewnew
Finitura 43 Nero/Nero: disponibileFinishFinitura 43 Nero/Nero: disponibileFinitura 43 Nero/Nero: disponibile 43Finitura 43 Nero/Nero: disponibile Black/Black:Finitura 43 Nero/Nero: disponibile Black/Black:Finitura 43 Nero/Nero: disponibileFinitura 43 Nero/Nero: disponibile availableFinitura 43 Nero/Nero: disponibile

OpticalOtticiOpticalOttici accessories  codecodice codecodice  colourcolore colourcolore

Anti-glareSchermo Anti-glareSchermo Anti-glare screen

 L=148L=148 mm L=148L=148 mmmmL=148 mmmmL=148 mm  MXP7MXP7 MXP7MXP7  0404 0404

 L=281L=281 mm L=281L=281 mmmmL=281 mmmmL=281 mm  MXP8MXP8 MXP8MXP8  0404 0404

 L=413L=413 mm L=413L=413 mmmmL=413 mmmmL=413 mm  MXP9MXP9 MXP9MXP9  0404 0404
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DALI IP20 IP43
03

GL

NEW

Laser Blade
General Lighting Pro

•

25 mm
•

• Versioni con falda perimetrale

•
radiante realizzato in alluminio
pressofuso

•
termoplastico metallizzato

diffusore che ottimizza l’emissione
luminosa limitando sensibilmente
l’abbagliamento diretto

• Finitura bianca
• Le quote del vano minimo di

installazione sono riportate sul foglio
istruzioniconsultabile sul catalogo
on-line

•
• P43 sul corpo a vista dell’incasso

a prodotto installato.

Ottiche

iguzzini.com/it/laser-blade

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade
GeneralGeneralGeneralGeneral Lighting Lighting Lighting Lighting Pro Pr Pro Pro Proo

•••• Flush Flush mount installation installation on false
ceilingsceilings with with 1 to 25 mm thickness thickness

• Fixing25 Fixing25 mm Fixing mm system mm system mm  with steel wire
springssprings not requiring tools

• VersionsVersions with with perimeter perimeter flfl ap apfl apfl (Frame)
• V•• V Main• V Main• Versioni Mainersioni• Versioni• V Main• Versioni• V  bodyersioni bodyersioni con body con with con with con falda with falda radiant falda radiant falda perimetrale radiant perimetrale surface perimetrale surface perimetrale

made of of die-cast of die-cast of  aluminium
•••• High High defi nitionfi nitionfi  metallic-fi nishfi nishfi

thermoplasticradiantethermoplasticradiante rthermoplastic realizzatothermoplasticealizzato opticsealizzato opticsealizzato in optics in combined alluminio combined alluminio  with
apressofusoapressofuso specialpressofuso specialpressofuso diffuserpressofuso diffuserpressofuso fi lterfi lterfi  to optimise
lightlight emission by by signi signifi cantly cantlyfi cantlyfi
reducingtermoplasticoreducingtermoplastico directtermoplastico directtermoplastico metallizzato direct metallizzato glare metallizzato glare metallizzato

• White White fifi nish nishfi nishfifi nishfi
• Thediffusor Thediffusor minimumdiffusor minimumdiffusore minimume che minimum che ottimizza minimum ottimizza installation ottimizza installation ottimizza l’emissione installation l’emissione space l’emissione space l’emissione

dimensionsluminosadimensionsluminosa limitandodimensions limitando limitando are limitando listed limitando listed limitando sensibilmente listed sensibilmente sensibilmente in sensibilmente the sensibilmente the sensibilmente on-line sensibilmente on-line sensibilmente
l’abbagliamentoinstructionl’abbagliamento cataloguel’abbagliamento cataloguel’abbagliamento dir catalogue diretto catalogueetto

• Finitura•• Finitura IP20• Finitura IP20• Finitura
• Le•• Le P43• Le P43• Le quote P43 quote quote on quote the quote the quote del the del visible del visible del vano visible vano body vano body vano minimo body minimo of minimo of minimo di of di the di the di of the of di of di the di of di fl ushfl ushfl

mountinstallazionemountinstallazione afterinstallazione afterinstallazione installation.installazione installation.installazione sono installation. sono riportate installation. riportate

OpticsOtticheOpticsOttiche

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/laser-bladeiguzzini.com/it/laser-bladeiguzzini.com/it/laserlaser-bladelaser-bladelaser-blade-bladelaser-bladelaserlaser-bladelaser-bladelaser
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413x44148x44 281x44

iguzzini.com/it/codice

01
BIANCO

sorgente sistema
W lm Ws lms ottica codice colore

Versione frame - Ottica comfort

LED

4000K - CRI 95 - DALI

10W 920 13W 662 GL Q935 01

3000K - CRI 90 - DALI

10W 920 13W 662 GL Q936 01

2700K - CRI 95 - DALI

10W 860 13W 619 GL Q937 01

4000K - CRI 95

10W 920 12W 662 GL Q932 01

3000K - CRI 90

10W 920 12W 662 GL Q933 01

2700K - CRI 95

10W 860 12W 619 GL Q934 01

Completo di alimentatore

54

44

148

37x141

new sorgente sistema
W lm Ws lms ottica codice colore

Ottica comfort

LED

4000K - CRI 95 - DALI

21W 1840 24.5W 1325 GL Q938 01

3000K - CRI 90 - DALI

21W 1840 24.5W 1325 GL Q939 01

2700K - CRI 95 - DALI

21W 1700 24.5W 1224 GL Q940 01

Completo di alimentatore DALI

54

281

44

37x274

new

sorgente sistema
W lm Ws lms ottica codice colore

Ottica comfort

LED

4000K - CRI 95 - DALI

31W 2760 35W 1987 GL Q941 01

3000K - CRI 90 - DALI

31W 2760 35W 1987 GL Q942 01

2700K - CRI 95 - DALI

31W 2550 35W 1836 GL Q943 01

Completo di alimentatore DALI

44
54

413

37x406

new

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

new
Disponibile da Aprile

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codiceiguzzini.com/codicecodecodicecodecodice

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WsWs WsWs  lmslms lmslms  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

VersioneFrameVersione versionVersione versionVersione frame version frame - frame - frame - - - Comfort - Comfort - Ottica Comfort Ottica comfort Comfort comfort optic comfort optic comfort

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 954000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI

 10W10W 10W10W  920920 920920  13W13W 13W13W  662662 662662  GLGL GLGL  Q935Q935 Q935Q935  0101 0101

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 10W10W 10W10W  920920 920920  13W13W 13W13W  662662 662662  GLGL GLGL  Q936Q936 Q936Q936  0101 0101

 2700K2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 952700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI

 10W10W 10W10W  860860 860860  13W13W 13W13W  619619 619619  GLGL GLGL  Q937Q937 Q937Q937  0101 0101

 4000K4000K - CRI 95 4000K4000K - CRI 954000K - CRI 95 -4000K - CRI 954000K - CRI 95 4000K4000K - CRI 95 -4000K - CRI 95 4000K4000K - CRI 95 CRI4000K - CRI 95 CRI4000K - CRI 954000K - CRI 95 954000K - CRI 95

 10W10W 10W10W  920920 920920  12W12W 12W12W  662662 662662  GLGL GLGL  Q932Q932 Q932Q932  0101 0101

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 10W10W 10W10W  920920 920920  12W12W 12W12W  662662 662662  GLGL GLGL  Q933Q933 Q933Q933  0101 0101

 2700K2700K - CRI 95 2700K2700K - CRI 952700K - CRI 95 -2700K - CRI 952700K - CRI 95 2700K2700K - CRI 95 -2700K - CRI 95 2700K2700K - CRI 95 CRI2700K - CRI 95 CRI2700K - CRI 952700K - CRI 95 952700K - CRI 95

 10W10W 10W10W  860860 860860  12W12W 12W12W  619619 619619  GLGL GLGL  Q934Q934 Q934Q934  0101 0101

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore

newnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnew sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WsWs WsWs  lmslms lmslms  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

ComfortOtticaComfortOttica comfortComfort comfortoptic comfortoptic comfort

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 954000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI

 21W21W 21W21W  18401840 18401840  24.5W24.5W 24.5W24.5W  13251325 13251325  GLGL GLGL  Q938Q938 Q938Q938  0101 0101

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 21W21W 21W21W  18401840 18401840  24.5W24.5W 24.5W24.5W  13251325 13251325  GLGL GLGL  Q939Q939 Q939Q939  0101 0101

 2700K2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 952700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI

 21W21W 21W21W  17001700 17001700  24.5W24.5W 24.5W24.5W  12241224 12241224  GLGL GLGL  Q940Q940 Q940Q940  0101 0101

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

newnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnew

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WsWs WsWs  lmslms lmslms  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

ComfortOtticaComfortOttica comfortComfort comfortoptic comfortoptic comfort

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 954000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI

 31W31W 31W31W  27602760 27602760  35W35W 35W35W  19871987 19871987  GLGL GLGL  Q941Q941 Q941Q941  0101 0101

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 31W31W 31W31W  27602760 27602760  35W35W 35W35W  19871987 19871987  GLGL GLGL  Q942Q942 Q942Q942  0101 0101

 2700K2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI 2700K2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI CRI2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI 952700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI -2700K - CRI 95 - DALI2700K - CRI 95 - DALI DALI2700K - CRI 95 - DALI

 31W31W 31W31W  25502550 25502550  35W35W 35W35W  18361836 18361836  GLGL GLGL  Q943Q943 Q943Q943  0101 0101

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

newnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnewnew

TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

newnewnewnewnew
AvailableDisponibile da AprileAvailableDisponibile da Aprile fromDisponibile da Aprile fromDisponibile da Aprile AprilDisponibile da Aprile AprilDisponibile da Aprile
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DALI IP20 IP43
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Laser Blade
General Lighting

•

•
radiante realizzato in alluminio
pressofuso.

• Versioni con falda perimetrale

• Sistema ottico con schermo
microprismato specializzato per
distribuzione luminosa diffusa.

•
• Le quote del vano minimo di

installazione sono riportate sul foglio
istruzioni consultabile sul catalogo
online.

•
•

a prodotto installato.

Ottiche

iguzzini.com/it/laser-blade

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade
GeneralGeneralGeneralGeneral Lighting Lighting Lighting Lighting

•••• Flush Flush mount installation installation in false false
ceilingsceilings with with 1 to 25 mm mm mm thickness. thickness.
fifi xingfi xingfi  system with with steel steel wire
springs.springs.

•••• Main Main body with radiant surface
maderadiantemaderadiante ofradiante ofradiante r of r die-cast r die-cast realizzato die-castealizzato of die-cast of r of r die-cast r of r  aluminium;ealizzato aluminium;ealizzato in aluminium; in alluminio aluminium; alluminio

• Versionspressofuso. Versionspressofuso. withpressofuso. withpressofuso.  perimeter fl apfl apfl
(Frame).• V(Frame).• Versioni(Frame).ersioni• Versioni• V(Frame).• Versioni• V  con(Frame). con

• Optical Optical system system with specialist
micro-prismatic• Sistemamicro-prismatic• Sistema otticomicro-prismatic ottico conmicro-prismatic con screen con screen con schermo screen schermo for schermo for schermo diffused schermo diffused schermo
lightmicroprismatolightmicroprismato distribution.microprismato distribution.microprismato specializzato distribution. specializzato

• InstallationdistribuzioneInstallationdistribuzione withoutdistribuzione withoutdistribuzione luminosa without luminosa tools. luminosa tools. luminosa dif tools. dif
• The minimum installation space

dimensions are listed in the online

•••• instruction instruction catalogue. catalogue.
• Le•• Le IP20• Le IP20• Le quote IP20 quote
• IP43installazione IP43installazioneinstallazione oninstallazione theinstallazione theinstallazione visibleinstallazione visibleinstallazione sono visible sono riportate visible riportate body riportate body riportate of riportate of riportate the riportate the riportate sul the sul foglio the foglio of the of riportate of riportate the riportate of riportate

mountistruzionimountistruzioni afteristruzioni afteristruzioni consultabile after consultabile installation. consultabile installation. consultabile sul installation. sul

OpticsOtticheOpticsOttiche

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/laser-bladeiguzzini.com/it/laser-bladeiguzzini.com/it/laserlaser-bladelaser-bladelaser-blade-bladelaser-bladelaserlaser-bladelaser-bladelaser
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413x44148x44 281x44

iguzzini.com/it/codice

47
BIANCO/NERO

43
NERO/NERO

74
GRIGIO/NERO

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

new
Finitura 43 Nero/Nero: disponibile

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 95

10W 920 12W 525 GL MQ55 43-47-74

3000K - CRI 90

10W 920 12W 525 GL MQ57 43-47-74

4000K - CRI 95 - DALI

10W 920 13W 525 GL MQ58 43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

10W 920 13W 525 GL MQ60 43-47-74

Completo di alimentatore

54
44

148

37x141

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame - Opti Comfort

LED

4000K - CRI 95 - DALI

21W 1840 24.5W 1049 GL MQ61 43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

21W 1840 24.5W 1049 GL MQ63 43-47-74

Completo di alimentatore DALI54

281

44

37x274

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 95 - DALI

31W 2760 35W 1574 GL MQ64 43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

31W 2760 35W 1574 GL MQ66 43-47-74

Completo di alimentatore DALI

44
54

413

37x406

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codiceiguzzini.com/codicecodecodicecodecodice

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOBLACKBIANCOBLACKBIANCO/BLACK/NEROBLACKNERO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

newnewnewnewnew
Finitura 43 Nero/Nero: disponibileFinishFinitura 43 Nero/Nero: disponibileFinitura 43 Nero/Nero: disponibile 43Finitura 43 Nero/Nero: disponibile Black/Black:Finitura 43 Nero/Nero: disponibile Black/Black:Finitura 43 Nero/Nero: disponibileFinitura 43 Nero/Nero: disponibile availableFinitura 43 Nero/Nero: disponibile

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 954000K4000K - CRI 954000K - CRI 95 -4000K - CRI 954000K - CRI 954000K4000K - CRI 95 -4000K - CRI 954000K4000K - CRI 95 CRI4000K - CRI 95 CRI4000K - CRI 954000K - CRI 95 954000K - CRI 95

 10W10W 10W10W  920920 920920  12W12W 12W12W  525525 525525  GLGL GLGL  MQ55MQ55 MQ55MQ55  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 10W10W 10W10W  920920 920920  12W12W 12W12W  525525 525525  GLGL GLGL  MQ57MQ57 MQ57MQ57  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 4000K4000K - CRI 95 - DALI 4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 4000K4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI 4000K4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 954000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI

 10W10W 10W10W  920920 920920  13W13W 13W13W  525525 525525  GLGL GLGL  MQ58MQ58 MQ58MQ58  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 10W10W 10W10W  920920 920920  13W13W 13W13W  525525 525525  GLGL GLGL  MQ60MQ60 MQ60MQ60  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

VersioneFrameVersione versionVersione versionVersione frame version frame - frame - frame - - - Opti - Opti - Opti Opti Opti Comfort Opti Comfort Opti Comfort Comfort Comfort

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 954000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI

 21W21W 21W21W  18401840 18401840  24.5W24.5W 24.5W24.5W  10491049 10491049  GLGL GLGL  MQ61MQ61 MQ61MQ61  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 21W21W 21W21W  18401840 18401840  24.5W24.5W 24.5W24.5W  10491049 10491049  GLGL GLGL  MQ63MQ63 MQ63MQ63  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 954000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI

 31W31W 31W31W  27602760 27602760  35W35W 35W35W  15741574 15741574  GLGL GLGL  MQ64MQ64 MQ64MQ64  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 31W31W 31W31W  27602760 27602760  35W35W 35W35W  15741574 15741574  GLGL GLGL  MQ66MQ66 MQ66MQ66  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI
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IP20
03

DALI
High

CRI
Opti
Beam

±30°±30°±30° ±30°±30°±30°

F
α 32°

WF
α 48°

S
α 12°

Laser Blade
Adjustable

•

a bloccaggio meccanico.
•

radiante realizzato in alluminio
pressofuso, con possibilità di
orientamento basculante +/- 30°.

• Versioni con falda perimetrale

•
termoplastico metallizzato,
integrate nell’innovativo schermo

antiabbagliamento nero che

luminanza controllata UGR<10.
• La particolare conformazione del

sistema ottico permette di ottenere

e circolare, evitando l’effetto
puntiforme.

• Elevato comfort visivo.
• Le quote del vano minimo di

installazione sono riportate sul foglio
istruzioni consultabile sul catalogo
online.

Ottiche

Orientamento
basculante
± 30°

Orientabilità
basculante
indipendente
dei corpi ± 30°

iguzzini.com/it/laser-blade

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade
AdjustableAdjustableAdjustableAdjustable

•••• Flush Flush mount installation installation in false false
ceilingsceilings with with 1 to 25 mm mm mm thickness. thickness.
fifi xing xing xingfi xingfifi xingfi  system with with mechanical mechanical
locking.alocking.a bloccaggiolocking. bloccaggioa bloccaggioalocking.a bloccaggioa

•••• Main Main body with radiant surface
maderadiantemaderadiante ofradiante ofradiante r of r die-cast r die-cast realizzato die-castealizzato of die-cast of r of r die-cast r of r  aluminium,ealizzato aluminium,ealizzato in aluminium, in alluminio aluminium, alluminio
withpressofuso,withpressofuso, possibilitypressofuso, possibilitypressofuso, con possibility con of con of con possibilità of possibilità +/- possibilità +/- possibilità possibilità of possibilità +/- possibilità of possibilità possibilità 30° possibilità swivel possibilità swivel possibilità di swivel di
orientation.orientamentoorientation.orientamento

• V•• V Versions• V Versions• Versioni Versionsersioni• Versioni• V Versions• Versioni• V  con Versions con with con with con falda with falda perimeter falda perimeter falda perimetrale perimeter perimetralefl perimetralefl perimetrale perimetrale ap perimetrale perimetralefl perimetrale ap perimetralefl perimetrale(Frame) perimetrale(Frame) perimetrale
steelsteel technical body.

•••• High-de High-defi nitionfi nitionfi  optics optics made of of
metallisedtermoplasticometallisedtermoplastico thermoplastictermoplastico thermoplastictermoplastico metallizzato, thermoplastic metallizzato, material, metallizzato, material, metallizzato,

• integratedantiabbagliamento integratedantiabbagliamentoantiabbagliamento inantiabbagliamento theantiabbagliamento theantiabbagliamento innovativeantiabbagliamento innovativeantiabbagliamento ner innovative nero innovativeo che innovative che black che black che
antiglareantiglare screen that that de defifi nes nesfi nesfi
emissionluminanzaemissionluminanza withluminanza withluminanza contr with contr luminance contr luminance controllata luminanceollata UGR<10. luminance UGR<10. control UGR<10. control UGR<10.
UGR<10.• LaUGR<10.• La particolarUGR<10. particolar

• Thesistema Thesistema specialsistema specialsistema ottico special ottico con ottico con ottico permette con permettefi permettefi permette guration permette guration permette di guration difi gurationfi permettefi permette guration permettefi permette  of di of di ottener of ottener the ottener the ottener of the of ottener of ottener the ottener of ottener
opticaloptical system system delivers delivers a precise precise
circularecirculare circircular circolare,circularcolare, distributioncolare, distributioncolare, evitando distribution evitando without evitando without evitando l’ef without l’effetto withoutfetto l’effetto l’ef without l’effetto l’ef
punctiformpuntiforme.punctiformpuntiforme. effect.puntiforme. effect.puntiforme.

• Elevato•• Elevato High• Elevato High• Elevato visual• Elevato visual• Elevato comfort visual comfort comfort. comfort comfort. comfort visivo. comfort. visivo.
• Le•• Le The• Le The• Le quote The quote minimum quote minimum quote del minimum del vano minimum vano installation vano installation vano minimo installation minimo space minimo space minimo di space di

dimensionsinstallazionedimensionsinstallazione areinstallazione areinstallazione sono are sono listed sono listed sono riportate listed riportate in riportate in riportate the riportate the riportate sul the sul online sul online sul foglio online foglio
instructionistruzioniinstructionistruzioni consultabileinstruction consultabile catalogue. consultabile catalogue. consultabile

OpticsOtticheOpticsOttiche

SwivelOrientamentoSwivelOrientamento orientationOrientamento orientationOrientamento
±basculante±basculantebasculante 30basculantebasculante °basculante

IndependentOrientabilitàIndependentOrientabilità
swivellingbasculanteswivellingbasculante
operationindipendenteoperationindipendente ofindipendente ofindipendente
bodiesdeibodiesdei corpibodies corpi ± corpi ± corpi ± ± ± 30° ± 30° ± 30° 30° 30°

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/laser-bladeiguzzini.com/it/laser-bladeiguzzini.com/it/laserlaser-bladelaser-bladelaser-blade-bladelaser-bladelaserlaser-bladelaser-bladelaser
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302x142

302x87

302x87

302x142

iguzzini.com/it/codice

47
BIANCO/NERO

43
NERO/NERO

74
GRIGIO/NERO

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 95 - DALI

21W 1800 24.5W 1493 48° MQ22 43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

21W 1800 24.5W 1422 12° MU75 43-47-74

21W 1800 24.5W 1438 32° MQ23 43-47-74

21W 1800 24.5W 1493 48° MQ24 43-47-74

3000K - CRI 95 - DALI

21W 1700 24.5W 1343 12° MU76 43-47-74

21W 1700 24.5W 1358 32° MQ25 43-47-74

21W 1700 24.5W 1410 48° MQ26 43-47-74

Completo di alimentatore DALI

87
89

80x295

10
0

302

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 95 - DALI

42W 3600 46.5W 2986 48° MQ32 43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

42W 3600 46.5W 2844 12° MU79 43-47-74

42W 3600 46.5W 2875 32° MQ33 43-47-74

42W 3600 46.5W 2986 48° MQ34 43-47-74

3000K - CRI 95 - DALI

42W 3400 46.5W 2686 12° MU80 43-47-74

42W 3400 46.5W 2716 32° MQ35 43-47-74

42W 3400 46.5W 2820 48° MQ36 43-47-74

Completo di alimentatore DALI

89

135x295

10
0

14
2

302

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

new
Finitura 43 Nero/Nero: disponibile

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codiceiguzzini.com/codicecodecodicecodecodice

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOBLACKBIANCOBLACKBIANCO/BLACK/NEROBLACKNERO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 954000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI

 21W21W 21W21W  18001800 18001800  24.5W24.5W 24.5W24.5W  14931493 14931493  48°48° 48°48°  MQ22MQ22 MQ22MQ22  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 21W21W 21W21W  18001800 18001800  24.5W24.5W 24.5W24.5W  14221422 14221422  12°12° 12°12°  MU75MU75 MU75MU75  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 21W21W 21W21W  18001800 18001800  24.5W24.5W 24.5W24.5W  14381438 14381438  32°32° 32°32°  MQ23MQ23 MQ23MQ23  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 21W21W 21W21W  18001800 18001800  24.5W24.5W 24.5W24.5W  14931493 14931493  48°48° 48°48°  MQ24MQ24 MQ24MQ24  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 3000K3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI CRI3000K - CRI 95 - DALI CRI3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI 953000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI DALI3000K - CRI 95 - DALI

 21W21W 21W21W  17001700 17001700  24.5W24.5W 24.5W24.5W  13431343 13431343  12°12° 12°12°  MU76MU76 MU76MU76  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 21W21W 21W21W  17001700 17001700  24.5W24.5W 24.5W24.5W  13581358 13581358  32°32° 32°32°  MQ25MQ25 MQ25MQ25  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 21W21W 21W21W  17001700 17001700  24.5W24.5W 24.5W24.5W  14101410 14101410  48°48° 48°48°  MQ26MQ26 MQ26MQ26  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 954000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI

 42W42W 42W42W  36003600 36003600  46.5W46.5W 46.5W46.5W  29862986 29862986  48°48° 48°48°  MQ32MQ32 MQ32MQ32  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 42W42W 42W42W  36003600 36003600  46.5W46.5W 46.5W46.5W  28442844 28442844  12°12° 12°12°  MU79MU79 MU79MU79  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 42W42W 42W42W  36003600 36003600  46.5W46.5W 46.5W46.5W  28752875 28752875  32°32° 32°32°  MQ33MQ33 MQ33MQ33  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 42W42W 42W42W  36003600 36003600  46.5W46.5W 46.5W46.5W  29862986 29862986  48°48° 48°48°  MQ34MQ34 MQ34MQ34  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 3000K3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI CRI3000K - CRI 95 - DALI CRI3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI 953000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI DALI3000K - CRI 95 - DALI DALI3000K - CRI 95 - DALI

 42W42W 42W42W  34003400 34003400  46.5W46.5W 46.5W46.5W  26862686 26862686  12°12° 12°12°  MU80MU80 MU80MU80  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 42W42W 42W42W  34003400 34003400  46.5W46.5W 46.5W46.5W  27162716 27162716  32°32° 32°32°  MQ35MQ35 MQ35MQ35  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 42W42W 42W42W  34003400 34003400  46.5W46.5W 46.5W46.5W  28202820 28202820  48°48° 48°48°  MQ36MQ36 MQ36MQ36  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. echnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. echnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

newnewnewnewnew
Finitura 43 Nero/Nero: disponibileFinishFinitura 43 Nero/Nero: disponibileFinitura 43 Nero/Nero: disponibile 43Finitura 43 Nero/Nero: disponibile Black/Black:Finitura 43 Nero/Nero: disponibile Black/Black:Finitura 43 Nero/Nero: disponibileFinitura 43 Nero/Nero: disponibile availableFinitura 43 Nero/Nero: disponibile



138 iguzzini.com/it/codice

47
BIANCO/NERO

43
NERO/NERO

74
GRIGIO/NERO

Laser Blade
Adjustable

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 95 - DALI

31W 2700 35W 2239 48° MQ27 43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

31W 2700 35W 2133 12° MU77 43-47-74

31W 2700 35W 2157 32° MQ28 43-47-74

31W 2700 35W 2239 48° MQ29 43-47-74

3000K - CRI 95 - DALI

31W 2500 35W 1975 12° MU78 43-47-74

31W 2500 35W 1997 32° MQ30 43-47-74

31W 2500 35W 2073 48° MQ31 43-47-74

Completo di alimentatore DALI

87
89

80x428

10
0

435

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 95 - DALI

62W 5400 70W 4478 48° MQ37 43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

62W 5400 70W 4266 12° MU81 43-47-74

62W 5400 70W 4313 32° MQ38 43-47-74

62W 5400 70W 4478 48° MQ39 43-47-74

3000K - CRI 95 - DALI

62W 4900 70W 3871 12° MU82 43-47-74

62W 4900 70W 3914 32° MQ40 43-47-74

62W 4900 70W 4064 48° MQ41 43-47-74

Completo di alimentatore DALI

89

135x428

10
0

435

14
2

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 
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Finitura 43 Nero/Nero: disponibile

Signiel Hotel, Lotte World Tower – Seoul, Corea del Sud
Progetto architettonico: Wilsons Associates
Progetto illuminotecnico: Project Lighting Design Pte Ltd
Foto: Sam Nugroho

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codicecodecodice

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOBLACKBIANCOBLACKBIANCO/BLACK/NEROBLACKNERO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade
AdjustableAdjustableAdjustableAdjustable

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 954000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI

 31W31W 31W31W  27002700 27002700  35W35W 35W35W  22392239 22392239  48°48° 48°48°  MQ27MQ27 MQ27MQ27  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 31W31W 31W31W  27002700 27002700  35W35W 35W35W  21332133 21332133  12°12° 12°12°  MU77MU77 MU77MU77  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 31W31W 31W31W  27002700 27002700  35W35W 35W35W  21572157 21572157  32°32° 32°32°  MQ28MQ28 MQ28MQ28  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 31W31W 31W31W  27002700 27002700  35W35W 35W35W  22392239 22392239  48°48° 48°48°  MQ29MQ29 MQ29MQ29  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 3000K3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI CRI3000K - CRI 95 - DALI CRI3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI 953000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI DALI3000K - CRI 95 - DALI DALI3000K - CRI 95 - DALI

 31W31W 31W31W  25002500 25002500  35W35W 35W35W  19751975 19751975  12°12° 12°12°  MU78MU78 MU78MU78  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 31W31W 31W31W  25002500 25002500  35W35W 35W35W  19971997 19971997  32°32° 32°32°  MQ30MQ30 MQ30MQ30  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 31W31W 31W31W  25002500 25002500  35W35W 35W35W  20732073 20732073  48°48° 48°48°  MQ31MQ31 MQ31MQ31  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI4000K4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI CRI4000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI 954000K - CRI 95 - DALI4000K - CRI 95 - DALI -4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI DALI4000K - CRI 95 - DALI

 62W62W 62W62W  54005400 54005400  70W70W 70W70W  44784478 44784478  48°48° 48°48°  MQ37MQ37 MQ37MQ37  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 62W62W 62W62W  54005400 54005400  70W70W 70W70W  42664266 42664266  12°12° 12°12°  MU81MU81 MU81MU81  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 62W62W 62W62W  54005400 54005400  70W70W 70W70W  43134313 43134313  32°32° 32°32°  MQ38MQ38 MQ38MQ38  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 62W62W 62W62W  54005400 54005400  70W70W 70W70W  44784478 44784478  48°48° 48°48°  MQ39MQ39 MQ39MQ39  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 3000K3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI 3000K3000K - CRI 95 - DALI CRI3000K - CRI 95 - DALI CRI3000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI 953000K - CRI 95 - DALI3000K - CRI 95 - DALI -3000K - CRI 95 - DALI DALI3000K - CRI 95 - DALI DALI3000K - CRI 95 - DALI

 62W62W 62W62W  49004900 49004900  70W70W 70W70W  38713871 38713871  12°12° 12°12°  MU82MU82 MU82MU82  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 62W62W 62W62W  49004900 49004900  70W70W 70W70W  39143914 39143914  32°32° 32°32°  MQ40MQ40 MQ40MQ40  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

 62W62W 62W62W  49004900 49004900  70W70W 70W70W  40644064 40644064  48°48° 48°48°  MQ41MQ41 MQ41MQ41  43-47-7443-47-74 43-47-7443-47-74

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. echnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. echnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 
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SignielSignielSignielSigniel Hotel, Hotel, Hotel, Hotel, Lotte Lotte Lotte Lotte World World World World Tower Tower Tower Tower – – – – Seoul, – Seoul, – Seoul, Seoul, Seoul, South Corea South Corea Korea Corea Korea Corea del Korea del Sud Korea Sud
ArchitecturalProgettoArchitecturalProgetto arArchitectural architettonico:Architecturalchitettonico: project:chitettonico: project:chitettonico: Wilsonschitettonico: Wilsonschitettonico: W Wilsons Wilsons Wilsonsilsons Associatesilsons Associatesilsons Associates Associates Associates
LightingProgettoLightingProgetto project.Progetto project.Progetto illuminotecnico: project. illuminotecnico: Project illuminotecnico: Project illuminotecnico: Lighting illuminotecnico: Lighting illuminotecnico: Pr Lighting Project Lightingoject Designoject Designoject Lighting Design Lighting Pte Lighting Pte Lighting Design Pte Design Ltd Design Ltd Design
Photo:Foto:Photo:Foto: SamPhoto: Sam Sam Sam Sam Sam Nugr Sam Nugr Nugroho Nugr Nugroho Nugroho Nugrohooho
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DALI IP20
High

CRI IP44
03Opti

Beam

F
α 30°

WF
α 54

M
α 24°

Laser Blade L
High Contrast

•

a 25 mm per versioni Minimal

falda) tramite molle di torsione.
•

radiante realizzato in alluminio
pressofuso.

•
termoplastico metallizzato,
integrate nell’innovativo schermo

antiabbagliamento nero che

luminanza controllata UGR<10.
• Elevato comfort visivo.
•
• Le quote del vano minimo di

installazione sono riportate sul foglio
istruzioni consultabile sul catalogo
online.

•
•

a prodotto installato.

Ottiche

iguzzini.com/it/laser-blade-l

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade L L L L
HighHighHighHigh Contrast Contrast Contrast Contrast

•••• Flush Flush mount installation installation on false
ceilingsceilings of of thickness thickness of thickness of of thickness of  12.5 12.5 12.5 to
25a25a 2525 25 mm 25 mm 25 mm mm mm for mm for mm per for per Minimal per Minimal per versioni Minimal versioni versions versioni versions versioni Minimal versions Minimal (without Minimal (without Minimal
perimeter fl ap) ap)fl ap)fl  or 1 to 25 mm for for
Frame versions (with (with fl ap) ap)fl ap)fl  using using
torsionfalda)torsionfalda) tramitetorsion tramite springs. tramite springs. tramite molle springs. molle

•••• Main Main body with radiant surface
maderadiantemaderadiante ofradiante ofradiante r of r die-cast r die-cast realizzato die-castealizzato of die-cast of r of r die-cast r of r  aluminium;ealizzato aluminium;ealizzato in aluminium; in alluminio aluminium; alluminio

• High-depressofuso. High-depressofuso.fipressofuso.fipressofuso. nitionpressofuso. nitionpressofuso.pressofuso.fipressofuso. nitionpressofuso.fipressofuso.  optics made of
metallised thermoplastic thermoplastic material, material,
integratedtermoplasticointegratedtermoplasticotermoplastico intermoplastico thetermoplastico thetermoplastico metallizzato, the metallizzato, innovative metallizzato, innovative metallizzato, black

• antiglareantiabbagliamento antiglareantiabbagliamentoantiabbagliamento screenantiabbagliamento thatantiabbagliamento thatantiabbagliamento ner that ner de ner de nero deofi chefi che nes che nes che chefi che nes chefi che
emissionemission with with luminance luminance control control
UGR<10.luminanzaUGR<10.luminanza

• Elevato•• Elevato High• Elevato High• Elevato visual• Elevato visual• Elevato comfort visual comfort comfort. comfort comfort. comfort visivo. comfort. visivo.
•••• Installation Installation without without tools. tools.
• Le•• Le The• Le The• Le quote The quote minimum quote minimum quote del minimum del vano minimum vano installation vano installation vano minimo installation minimo space minimo space minimo di space di

dimensionsinstallazionedimensionsinstallazione areinstallazione areinstallazione sono are sono listed sono listed sono riportate listed riportate in riportate in riportate the riportate the riportate sul the sul online sul online sul foglio online foglio
instructionistruzioniinstructionistruzioni consultabileinstruction consultabile catalogue. consultabile catalogue. consultabile

• IP20online. IP20online.
•••• IP44 IP44 on the visible body of the of the of

mountmount after after installation. installation.

OpticsOtticheOpticsOttiche

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/laser-blade-liguzzini.com/it/laser-blade-liguzzini.com/it/laserlaser-blade-llaser-blade-llaser-blade-l-blade-l
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86x86 155x86 224x86

iguzzini.com/it/codice

04
NERO

01
BIANCO

47
BIANCO/NERO

43
NERO/NERO

01
BIANCO

74
GRIGIO/NERO

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

new
Finitura 43 Nero/Nero: disponibile

Finiture

Bianco Bianco/
nero

Grigio/nero Nero/nero

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 80

6.7W 1050 9.1W 839 54° N153 01-43-47-74

3000K - CRI 80

6.7W 1000 9.1W 799 54° N154 01-43-47-74

3000K - CRI 90

8.5W 1050 11W 745 24° P948 01-43-47-74

8.5W 1050 11W 818 30° N155 01-43-47-74

8.5W 1050 11W 839 54° N156 01-43-47-74

2700K - CRI 90

9.2W 1050 11.7W 745 24° P949 01-43-47-74

9.2W 1050 11.7W 818 30° N157 01-43-47-74

9.2W 1050 11.7W 839 54° N158 01-43-47-74

4000K - CRI 80 - DALI

6.7W 1050 8.8W 839 54° N159 01-43-47-74

3000K - CRI 80 - DALI

6.7W 1000 8.8W 799 54° N160 01-43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

8.5W 1050 10.8W 745 24° P950 01-43-47-74

8.5W 1050 10.8W 818 30° N161 01-43-47-74

8.5W 1050 10.8W 839 54° N162 01-43-47-74

2700K - CRI 90 - DALI

9.2W 1050 11.6W 745 24° P951 01-43-47-74

9.2W 1050 11.6W 818 30° N163 01-43-47-74

9.2W 1050 11.6W 839 54° N164 01-43-47-74

Completo di alimentatore

86

10
7

86

75x75

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 80

6.7W 1050 9.1W 839 54° N137 01-04

3000K - CRI 90

8.5W 1050 11W 745 24° P952 01-04

8.5W 1050 11W 818 30° N138 01-04

8.5W 1050 11W 839 54° N139 01-04

2700K - CRI 90

9.2W 1050 11.7W 745 24° P953 01-04

9.2W 1050 11.7W 818 30° N140 01-04

9.2W 1050 11.7W 839 54° N141 01-04

4000K - CRI 80 - DALI

6.7W 1050 8.8W 839 54° N142 01-04

3000K - CRI 90 - DALI

8.5W 1050 10.8W 745 24° P954 01-04

8.5W 1050 10.8W 818 30° N143 01-04

8.5W 1050 10.8W 839 54° N144 01-04

2700K - CRI 90 - DALI

9.2W 1050 11.6W 745 24° P955 01-04

9.2W 1050 11.6W 818 30° N145 01-04

9.2W 1050 11.6W 839 54° N146 01-04

Completo di alimentatore

10
7

69

69

75x75

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codiceiguzzini.com/codicecodecodicecodecodice

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOBLACKBIANCOBLACKBIANCO/BLACK/NEROBLACKNERO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

newnewnewnewnew
Finitura 43 Nero/Nero: disponibileFinishFinitura 43 Nero/Nero: disponibileFinitura 43 Nero/Nero: disponibile 43Finitura 43 Nero/Nero: disponibile Black/Black:Finitura 43 Nero/Nero: disponibile Black/Black:Finitura 43 Nero/Nero: disponibileFinitura 43 Nero/Nero: disponibile availableFinitura 43 Nero/Nero: disponibile

FinishesFinitureFinishesFiniture

WhiteBiancoWhiteBianco White/blackBianco/White/blackBianco/ Grey/blackGrigio/neroGrey/blackGrigio/nero Black/blackNero/nerBlack/blackNero/neroBlack/blacko

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica  codicecodice color codicecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 804000K4000K - CRI 804000K - CRI 80 -4000K - CRI 804000K - CRI 804000K4000K - CRI 80 -4000K - CRI 804000K4000K - CRI 80 CRI4000K - CRI 80 CRI4000K - CRI 804000K - CRI 80 804000K - CRI 80

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10501050 10501050  9.1W9.1W 9.1W9.1W  839839 839839  54°54° 54°54°  N153N153 N153N153 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 80 3000K3000K - CRI 803000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K - CRI 80 3000K3000K - CRI 80 -3000K - CRI 80 3000K3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 803000K - CRI 80 803000K - CRI 80

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10001000 10001000  9.1W9.1W 9.1W9.1W  799799 799799  54°54° 54°54°  N154N154 N154N154 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10501050 10501050  11W11W 11W11W  745745 745745  24°24° 24°24°  P948P948 P948P948 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10501050 10501050  11W11W 11W11W  818818 818818  30°30° 30°30°  N155N155 N155N155 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10501050 10501050  11W11W 11W11W  839839 839839  54°54° 54°54°  N156N156 N156N156 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.7W11.7W 11.7W11.7W  745745 745745  24°24° 24°24°  P949P949 P949P949 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.7W11.7W 11.7W11.7W  818818 818818  30°30° 30°30°  N157N157 N157N157 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.7W11.7W 11.7W11.7W  839839 839839  54°54° 54°54°  N158N158 N158N158 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 4000K4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10501050 10501050  8.8W8.8W 8.8W8.8W  839839 839839  54°54° 54°54°  N159N159 N159N159 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 80 - DALI 3000K3000K - CRI 80 - DALI3000K - CRI 80 - DALI -3000K - CRI 80 - DALI3000K - CRI 80 - DALI 3000K3000K - CRI 80 - DALI -3000K - CRI 80 - DALI 3000K3000K - CRI 80 - DALI CRI3000K - CRI 80 - DALI CRI3000K - CRI 80 - DALI3000K - CRI 80 - DALI 803000K - CRI 80 - DALI3000K - CRI 80 - DALI -3000K - CRI 80 - DALI3000K - CRI 80 - DALI DALI3000K - CRI 80 - DALI

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10001000 10001000  8.8W8.8W 8.8W8.8W  799799 799799  54°54° 54°54°  N160N160 N160N160 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10501050 10501050  10.8W10.8W 10.8W10.8W  745745 745745  24°24° 24°24°  P950P950 P950P950 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10501050 10501050  10.8W10.8W 10.8W10.8W  818818 818818  30°30° 30°30°  N161N161 N161N161 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10501050 10501050  10.8W10.8W 10.8W10.8W  839839 839839  54°54° 54°54°  N162N162 N162N162 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.6W11.6W 11.6W11.6W  745745 745745  24°24° 24°24°  P951P951 P951P951 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.6W11.6W 11.6W11.6W  818818 818818  30°30° 30°30°  N163N163 N163N163 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.6W11.6W 11.6W11.6W  839839 839839  54°54° 54°54°  N164N164 N164N164 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 804000K4000K - CRI 804000K - CRI 80 -4000K - CRI 804000K - CRI 804000K4000K - CRI 80 -4000K - CRI 804000K4000K - CRI 80 CRI4000K - CRI 80 CRI4000K - CRI 80 804000K - CRI 80 804000K - CRI 80

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10501050 10501050  9.1W9.1W 9.1W9.1W  839839 839839  54°54° 54°54°  N137N137 N137N137  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10501050 10501050  11W11W 11W11W  745745 745745  24°24° 24°24°  P952P952 P952P952  01-0401-04 01-0401-04

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10501050 10501050  11W11W 11W11W  818818 818818  30°30° 30°30°  N138N138 N138N138  01-0401-04 01-0401-04

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10501050 10501050  11W11W 11W11W  839839 839839  54°54° 54°54°  N139N139 N139N139  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.7W11.7W 11.7W11.7W  745745 745745  24°24° 24°24°  P953P953 P953P953  01-0401-04 01-0401-04

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.7W11.7W 11.7W11.7W  818818 818818  30°30° 30°30°  N140N140 N140N140  01-0401-04 01-0401-04

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.7W11.7W 11.7W11.7W  839839 839839  54°54° 54°54°  N141N141 N141N141  01-0401-04 01-0401-04

 4000K4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10501050 10501050  8.8W8.8W 8.8W8.8W  839839 839839  54°54° 54°54°  N142N142 N142N142  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10501050 10501050  10.8W10.8W 10.8W10.8W  745745 745745  24°24° 24°24°  P954P954 P954P954  01-0401-04 01-0401-04

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10501050 10501050  10.8W10.8W 10.8W10.8W  818818 818818  30°30° 30°30°  N143N143 N143N143  01-0401-04 01-0401-04

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10501050 10501050  10.8W10.8W 10.8W10.8W  839839 839839  54°54° 54°54°  N144N144 N144N144  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.6W11.6W 11.6W11.6W  745745 745745  24°24° 24°24°  P955P955 P955P955  01-0401-04 01-0401-04

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.6W11.6W 11.6W11.6W  818818 818818  30°30° 30°30°  N145N145 N145N145  01-0401-04 01-0401-04

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.6W11.6W 11.6W11.6W  839839 839839  54°54° 54°54°  N146N146 N146N146  01-0401-04 01-0401-04

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
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Laser Blade L
High Contrast

Manufacture Design, agence de design Saguez & Partners - Parigi, Francia
Design: Saguez & Partners

04
NERO

01
BIANCO

47
BIANCO/NERO

43
NERO/NERO

01
BIANCO

74
GRIGIO/NERO

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 80 - DALI

17W 2450 21.2W 1959 54° N165 01-43-47-74

3000K - CRI 80 - DALI

17W 2400 21.2W 1919 54° N166 01-43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

17W 2000 21.2W 1599 54° N167 01-43-47-74

2700K - CRI 90 - DALI

17W 1900 21.2W 1519 54° N168 01-43-47-74

Completo di alimentatore DALI

10
7

155

86

75x144

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 80 - DALI

17W 2450 21.2W 1959 54° N147 01-04

3000K - CRI 90 - DALI

17W 2000 21.2W 1599 54° N148 01-04

2700K - CRI 90 - DALI

17W 1900 21.2W 1519 54° N149 01-04

Completo di alimentatore DALI

10
7

138

69

75x144

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 80 - DALI

25W 3700 29.2W 2958 54° N169 01-47-74

43

3000K - CRI 80 - DALI

25W 3600 29.2W 2878 54° N170 01-47-74

43

3000K - CRI 90 - DALI

25W 2950 29.2W 2358 54° N171 01-47-74

43

2700K - CRI 90 - DALI

25W 2850 29.2W 2278 54° N172 01-47-74

43

Completo di alimentatore DALI

10
7

224

86

75x214

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 80 - DALI

25W 3700 29.2W 2958 54° N150 01-04

3000K - CRI 90 - DALI

25W 2950 29.2W 2358 54° N151 01-04

2700K - CRI 90 - DALI

25W 2850 29.2W 2278 54° N152 01-04

Completo di alimentatore DALI

10
7

207

69

75x213

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 
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Finitura 43 Nero/Nero: disponibile

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codicecodecodice

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade L L L L
HighHighHighHigh Contrast Contrast Contrast Contrast

ManufactureManufactureManufactureManufacture Design, Design, Design, Design, agence agence agence agence de de de de design design design design Saguez Saguez Saguez Saguez & & & & Partners & Partners & Partners Partners Partners & Partners & Partners & Partners & & & & Partners & & & & Partners & & & Partners & Partners & Partners & & & Partners &  - - - - Paris, Parigi, Paris, Parigi, France Parigi, France Parigi, Francia France Francia
Design:Design:Design:Design: Saguez Saguez Saguez Saguez & & & & & Partners & & & Partners & Partners Partners Partners Partners & Partners & Partners & Partners Partners Partners & Partners & Partners & & & Partners & Partners & Partners & & & Partners &
Photo: © © Olivier Olivier SEIGNETTE SEIGNETTE / / Saguez Saguez / Saguez / / Saguez /  & Partners Partners & Partners &

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOBLACKBIANCOBLACKBIANCO/BLACK/NEROBLACKNERO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 17W17W 17W17W  24502450 24502450  21.2W21.2W 21.2W21.2W  19591959 19591959  54°54° 54°54°  N165N165 N165N165 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 80 - DALI 3000K3000K - CRI 80 - DALI3000K - CRI 80 - DALI -3000K - CRI 80 - DALI3000K - CRI 80 - DALI 3000K3000K - CRI 80 - DALI -3000K - CRI 80 - DALI 3000K3000K - CRI 80 - DALI CRI3000K - CRI 80 - DALI CRI3000K - CRI 80 - DALI3000K - CRI 80 - DALI 803000K - CRI 80 - DALI3000K - CRI 80 - DALI -3000K - CRI 80 - DALI DALI3000K - CRI 80 - DALI DALI3000K - CRI 80 - DALI

 17W17W 17W17W  24002400 24002400  21.2W21.2W 21.2W21.2W  19191919 19191919  54°54° 54°54°  N166N166 N166N166 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 17W17W 17W17W  20002000 20002000  21.2W21.2W 21.2W21.2W  15991599 15991599  54°54° 54°54°  N167N167 N167N167 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 17W17W 17W17W  19001900 19001900  21.2W21.2W 21.2W21.2W  15191519 15191519  54°54° 54°54°  N168N168 N168N168 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 17W17W 17W17W  24502450 24502450  21.2W21.2W 21.2W21.2W  19591959 19591959  54°54° 54°54°  N147N147 N147N147  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 17W17W 17W17W  20002000 20002000  21.2W21.2W 21.2W21.2W  15991599 15991599  54°54° 54°54°  N148N148 N148N148  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 17W17W 17W17W  19001900 19001900  21.2W21.2W 21.2W21.2W  15191519 15191519  54°54° 54°54°  N149N149 N149N149  01-0401-04 01-0401-04

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 25W25W 25W25W  37003700 37003700  29.2W29.2W 29.2W29.2W  29582958 29582958  54°54° 54°54°  N169N169 N169N169  01-47-7401-47-74 01-47-7401-47-74

 4343 4343

 3000K3000K - CRI 80 - DALI 3000K3000K - CRI 80 - DALI3000K - CRI 80 - DALI -3000K - CRI 80 - DALI3000K - CRI 80 - DALI 3000K3000K - CRI 80 - DALI -3000K - CRI 80 - DALI 3000K3000K - CRI 80 - DALI CRI3000K - CRI 80 - DALI CRI3000K - CRI 80 - DALI3000K - CRI 80 - DALI 803000K - CRI 80 - DALI3000K - CRI 80 - DALI -3000K - CRI 80 - DALI DALI3000K - CRI 80 - DALI DALI3000K - CRI 80 - DALI

 25W25W 25W25W  36003600 36003600  29.2W29.2W 29.2W29.2W  28782878 28782878  54°54° 54°54°  N170N170 N170N170  01-47-7401-47-74 01-47-7401-47-74

 4343 4343

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 25W25W 25W25W  29502950 29502950  29.2W29.2W 29.2W29.2W  23582358 23582358  54°54° 54°54°  N171N171 N171N171  01-47-7401-47-74 01-47-7401-47-74

 4343 4343

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 25W25W 25W25W  28502850 28502850  29.2W29.2W 29.2W29.2W  22782278 22782278  54°54° 54°54°  N172N172 N172N172  01-47-7401-47-74 01-47-7401-47-74

 4343 4343

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 25W25W 25W25W  37003700 37003700  29.2W29.2W 29.2W29.2W  29582958 29582958  54°54° 54°54°  N150N150 N150N150  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 25W25W 25W25W  29502950 29502950  29.2W29.2W 29.2W29.2W  23582358 23582358  54°54° 54°54°  N151N151 N151N151  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 25W25W 25W25W  28502850 28502850  29.2W29.2W 29.2W29.2W  22782278 22782278  54°54° 54°54°  N152N152 N152N152  01-0401-04 01-0401-04

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. echnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. echnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

newnewnewnewnew
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DALI IP20
High

CRI IP44
03

L X/2 X

WW

Laser Blade L
Wall Washer

•

a 25 mm per versioni Minimal

falda) tramite molle di torsione.
•

radiante realizzato in alluminio
pressofuso.

•
specializzato per ottenere

•
• Le quote del vano minimo di

installazione sono riportate sul foglio
istruzioni consultabile sul catalogo
online.

•
•

prodotto installato.

Ottiche

Distanze corrette di installazione per
ottenere una illuminazione omogenea
sulla parete.
Per i criteri di installazione consultare
il foglio istruzioni.

Installazione corretta

-
ted) è stata disegnata per consentire
un’illuminazione omogenea delle
pareti, dal punto più alto a quello più
basso, evitando zone d’ombra nelle

iguzzini.com/it/laser-blade-l

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade L L L L
WallWallWallWall Washer W Washer Washer Washerasher Washer W Washer Washer W

•••• Flush Flush mount installation installation on false
ceilingsceilings of of thickness thickness of thickness of of thickness of  12.5 12.5 12.5 to
25a25a 2525 25 mm 25 mm 25 mm mm mm for mm for mm per for per Minimal per Minimal per versioni Minimal versioni versions versioni versions versioni Minimal versions Minimal (without Minimal (without Minimal
perimeter fl ap) ap)fl ap)fl  or 1 to 25 mm for for
Frame versions (with (with fl ap) ap)fl ap)fl  using using
torsionfalda)torsionfalda) tramitetorsion tramite springs. tramite springs. tramite molle springs. molle

•••• Main Main body with radiant surface
maderadiantemaderadiante ofradiante ofradiante r of r die-cast r die-cast realizzato die-castealizzato of die-cast of r of r die-cast r of r  aluminium;ealizzato aluminium;ealizzato in aluminium; in alluminio aluminium; alluminio

• High-Depressofuso. High-Depressofuso.fipressofuso.fipressofuso. nitionpressofuso. nitionpressofuso.pressofuso.fipressofuso. nitionpressofuso.fipressofuso.  optical system
designeddesigned to achieve effective wall wall
washerspecializzatowasherspecializzato distributionspecializzato distributionspecializzato per distribution per ottener distribution ottener ottener on ottener the ottener the ottenere thee  wall.

•••• Installation Installation without without tools. tools.
• Le•• Le The• Le The• Le quote The quote minimum quote minimum quote del minimum del vano minimum vano installation vano installation vano minimo installation minimo space minimo space minimo di space di

dimensionsinstallazionedimensionsinstallazione areinstallazione areinstallazione sono are sono listed sono listed sono riportate listed riportate in riportate in riportate the riportate the riportate sul the sul online sul online sul foglio online foglio
instructionistruzioniinstructionistruzioni consultabileinstruction consultabile catalogue. consultabile catalogue. consultabile

• IP20online. IP20online.
•••• IP44 IP44 on the visible body of the of the of

mountmount after after installation. installation.

OpticsOtticheOpticsOttiche

CorrectDistanzeCorrectDistanze installationDistanze installationDistanze corr installation corrette installationette di installation di distances di distances di installazione distances installazione installazione to installazione
achieveottenereachieveottenere uniformottenere uniformottenere una uniform una illuminazione uniform illuminazione lighting illuminazione lighting illuminazione of illuminazione of illuminazione omogenea of omogenea the omogenea the omogenea of the of omogenea of omogenea the omogenea of omogenea walls. omogenea walls. omogenea
ForsullaForsulla installationsulla installationsulla par installation parete. installationete.  criteria, refer to the
instructionPerinstructionPer iinstruction i criteriinstruction criteri sheet criteri sheet criteri di sheet di installazione sheet installazione installazione. installazione

CorrectInstallazioneCorrectInstallazione installationInstallazione installationInstallazione corretta installation corretta

TheThe innovative innovative innovative wall washer optic
(patented)ted)(patented)ted) è(patented) è stata(patented) stata was stata was stata disegnata was disegnata designed disegnata designed disegnata per designed per to per to per consentir to consentir consentir ensure consentir
uniformun’illuminazioneuniformun’illuminazione lightingun’illuminazione lightingun’illuminazione ofun’illuminazione ofun’illuminazione omogenea of omogenea walls, omogenea walls, omogenea of walls, of omogenea of omogenea walls, omogenea of omogenea from omogenea from omogenea delle from delle the delle the delle
highestpareti,highestpareti, dalhighest dal to dal to dal the punto the punto lowest punto lowest punto più lowest più alto lowest alto points, alto points, alto a points, a quello points, quello quello as quello well quello well quello più well più
asbasso,asbasso, avoidingbasso, avoidingbasso, evitando avoiding evitando shadow evitando shadow evitando zone shadow zone areas zone areas zone d’ombra areas d’ombra d’ombra in d’ombra zones d’ombra zones d’ombra nelle zones nelle
nearnear the the ceiling. ceiling.

L=L= 0.9m 0.9m
X=X= 1m 1m
X/2=X/2= 0.5m 0.5m
(86x86(86x86 mm version) version)

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/laser-blade-liguzzini.com/it/laser-blade-liguzzini.com/it/laserlaser-blade-llaser-blade-llaser-blade-l-blade-l
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86x86 155x86 224x86

iguzzini.com/it/codice

04
NERO

01
BIANCO

47
BIANCO/NERO

43
NERO/NERO

01
BIANCO

74
GRIGIO/NERO

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 80

6.7W 1050 9.1W 598 WW P956 01-43-47-74

3000K - CRI 90

8.5W 1000 11W 570 WW P957 01-43-47-74

2700K - CRI 90

9.2W 1050 11.7W 598 WW P958 01-43-47-74

4000K - CRI 80 - DALI

6.7W 1050 8.8W 598 WW P959 01-43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

8.5W 1000 10.9W 570 WW P960 01-43-47-74

2700K - CRI 90 - DALI

9.2W 1050 11.6W 598 WW P961 01-43-47-74

Completo di alimentatore

86

75x75

10
9

86

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 80

6.7W 1000 9.1W 570 WW P968 01-04

3000K - CRI 90

8.4W 1000 10.9W 570 WW P969 01-04

2700K - CRI 90

9.1W 1000 11.6W 570 WW P970 01-04

4000K - CRI 80 - DALI

6.7W 1000 8.8W 570 WW P971 01-04

3000K - CRI 90 - DALI

8.4W 1000 10.7W 570 WW P972 01-04

2700K - CRI 90 - DALI

9.1W 1000 11.5W 570 WW P973 01-04

Completo di alimentatore

72

74x74

10
9

72

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

new
Finitura 43 Nero/Nero: disponibile

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codiceiguzzini.com/codicecodecodicecodecodice

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOBLACKBIANCOBLACKBIANCO/BLACK/NEROBLACKNERO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K4000K - CRI 804000K4000K - CRI 804000K - CRI 80 -4000K - CRI 804000K - CRI 804000K4000K - CRI 80 -4000K - CRI 804000K4000K - CRI 80 CRI4000K - CRI 80 CRI4000K - CRI 804000K - CRI 80 804000K - CRI 80

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10501050 10501050  9.1W9.1W 9.1W9.1W  598598 598598  WWWW WWWW  P956P956 P956P956 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10001000 10001000  11W11W 11W11W  570570 570570  WWWW WWWW  P957P957 P957P957 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.7W11.7W 11.7W11.7W  598598 598598  WWWW WWWW  P958P958 P958P958 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 4000K4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10501050 10501050  8.8W8.8W 8.8W8.8W  598598 598598  WWWW WWWW  P959P959 P959P959 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 8.5W8.5W 8.5W8.5W  10001000 10001000  10.9W10.9W 10.9W10.9W  570570 570570  WWWW WWWW  P960P960 P960P960 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 9.2W9.2W 9.2W9.2W  10501050 10501050  11.6W11.6W 11.6W11.6W  598598 598598  WWWW WWWW  P961P961 P961P961 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K4000K - CRI 804000K4000K - CRI 804000K - CRI 80 -4000K - CRI 804000K - CRI 804000K4000K - CRI 80 -4000K - CRI 804000K4000K - CRI 80 CRI4000K - CRI 80 CRI4000K - CRI 80 804000K - CRI 80 804000K - CRI 80

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10001000 10001000  9.1W9.1W 9.1W9.1W  570570 570570  WWWW WWWW  P968P968 P968P968  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.9W10.9W 10.9W10.9W  570570 570570  WWWW WWWW  P969P969 P969P969  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.6W11.6W 11.6W11.6W  570570 570570  WWWW WWWW  P970P970 P970P970  01-0401-04 01-0401-04

 4000K4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10001000 10001000  8.8W8.8W 8.8W8.8W  570570 570570  WWWW WWWW  P971P971 P971P971  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.7W10.7W 10.7W10.7W  570570 570570  WWWW WWWW  P972P972 P972P972  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.5W11.5W 11.5W11.5W  570570 570570  WWWW WWWW  P973P973 P973P973  01-0401-04 01-0401-04

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore

TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. echnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. echnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

newnewnewnewnew
Finitura 43 Nero/Nero: disponibileFinishFinitura 43 Nero/Nero: disponibileFinitura 43 Nero/Nero: disponibile 43Finitura 43 Nero/Nero: disponibile Black/Black:Finitura 43 Nero/Nero: disponibile Black/Black:Finitura 43 Nero/Nero: disponibileFinitura 43 Nero/Nero: disponibile availableFinitura 43 Nero/Nero: disponibile
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Laser Blade L
Wall Washer

04
NERO

01
BIANCO

47
BIANCO/NERO

43
NERO/NERO

01
BIANCO

74
GRIGIO/NERO

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 80 - DALI

17W 2450 21.2W 1298 WW P962 01-43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

17W 1950 21.2W 1033 WW P963 01-43-47-74

2700K - CRI 90 - DALI

17W 1850 21.2W 980 WW P964 01-43-47-74

Completo di alimentatore DALI

75x145

155

10
9

86

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 80 - DALI

17W 2400 21.2W 1272 WW P974 01-04

3000K - CRI 90 - DALI

17W 1900 21.2W 1007 WW P975 01-04

2700K - CRI 90 - DALI

17W 1850 21.2W 980 WW P976 01-04

Completo di alimentatore DALI

141

143x74

10
9

72
sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

3000K - CRI 90 - DALI

25W 2900 29.2W 1537 WW P966 01-43-47-74

2700K - CRI 90 - DALI

25W 2800 29.2W 1484 WW P967 01-43-47-74

4000K - CRI 80 - DALI

25W 3650 29.2W 1934 WW P965 01-43-47-74

Completo di alimentatore DALI

75x214

224

10
9

86

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 80 - DALI

25W 3600 29.2W 1908 WW P977 01-04

3000K - CRI 90 - DALI

25W 2900 29.2W 1537 WW P978 01-04

2700K - CRI 90 - DALI

25W 2800 29.2W 1484 WW P979 01-04

Completo di alimentatore DALI

211

74x213

10
9

72

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

Labirinto della Masone - Parma, Italia
Cliente: Fondazione Franco Maria Ricci
Progetto architettonico: Pier Carlo Bontempi

new
Finitura 43 Nero/Nero: disponibile

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codicecodecodice

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade L L L L
WallWallWallWall Washer W Washer Washer Washerasher Washer W Washer Washer W

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOBLACKBIANCOBLACKBIANCO/BLACK/NEROBLACKNERO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 17W17W 17W17W  24502450 24502450  21.2W21.2W 21.2W21.2W  12981298 12981298  WWWW WWWW  P962P962 P962P962 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 17W17W 17W17W  19501950 19501950  21.2W21.2W 21.2W21.2W  10331033 10331033  WWWW WWWW  P963P963 P963P963 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 17W17W 17W17W  18501850 18501850  21.2W21.2W 21.2W21.2W  980980 980980  WWWW WWWW  P964P964 P964P964 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 17W17W 17W17W  24002400 24002400  21.2W21.2W 21.2W21.2W  12721272 12721272  WWWW WWWW  P974P974 P974P974  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 17W17W 17W17W  19001900 19001900  21.2W21.2W 21.2W21.2W  10071007 10071007  WWWW WWWW  P975P975 P975P975  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 17W17W 17W17W  18501850 18501850  21.2W21.2W 21.2W21.2W  980980 980980  WWWW WWWW  P976P976 P976P976  01-0401-04 01-0401-04

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

3000K - CRI 90 - DALI3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 25W25W 25W25W  29002900 29002900  29.2W29.2W 29.2W29.2W  15371537 15371537  WWWW WWWW  P966P966 P966P966 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 25W25W 25W25W  28002800 28002800  29.2W29.2W 29.2W29.2W  14841484 14841484  WWWW WWWW  P967P967 P967P967 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 4000K4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 25W25W 25W25W  36503650 36503650  29.2W29.2W 29.2W29.2W  19341934 19341934  WWWW WWWW  P965P965 P965P965 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 25W25W 25W25W  36003600 36003600  29.2W29.2W 29.2W29.2W  19081908 19081908  WWWW WWWW  P977P977 P977P977  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 25W25W 25W25W  29002900 29002900  29.2W29.2W 29.2W29.2W  15371537 15371537  WWWW WWWW  P978P978 P978P978  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 25W25W 25W25W  28002800 28002800  29.2W29.2W 29.2W29.2W  14841484 14841484  WWWW WWWW  P979P979 P979P979  01-0401-04 01-0401-04

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. echnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. echnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 
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Ottiche

DALI IP20
High

CRI
Opti
Beam

03

30°30°30°

358°358°358°

F
α 30°

WF
α 50°

M
α 24°

S*
α 10°

Laser Blade L
Adjustable

•

tramite molle in acciaio.
• Corpo lampada orientabile con

dissipatore in alluminio estruso.
Possibilità di orientamento
basculante +/- 30° e rotazione
di 358°.

• Cornice di supporto in alluminio
pressofuso.

•
in termoplastico metallizzato,
integrata nello schermo
antiabbagliamento che permette
di ottenere un elevato comfort visivo
anche in fase di orientamento.

• Le quote del vano minimo di
installazione sono riportate sul foglio
istruzioni consultabile sul catalogo
online.

* Ottica Spot: prodotto completo di lente
** Ottica Ellittica: si ottiene mediante

l’installazione dell’apposito accessorio.

Doppia
orientabilità

Opti Beam Lens

iguzzini.com/it/laser-blade-l

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade L L L L
AdjustableAdjustableAdjustableAdjustable

•••• Flush Flush mount installation installation in false false
ceilingsceilings with with 1 to 25 mm mm mm thickness. thickness.
fifi xingfi xingfi  system with with steel steel springs. springs.

• Adjustabletramite Adjustabletramite molle Adjustable molle lamp molle lamp molle in lamp in acciaio. lamp acciaio. body acciaio. body acciaio. with acciaio. with acciaio.  extruded
aluminium• Corpoaluminium• Corpo lampadaaluminium lampada heat lampada heat lampada sink. lampada sink. lampada orientabile sink. orientabile +/- orientabile +/- orientabile 30° orientabile 30° orientabile con 30° con
horizontaldissipatorehorizontaldissipatore tiltingdissipatore tiltingdissipatore in tilting in alluminio tilting alluminio and alluminio and alluminio 358° alluminio 358° alluminio estruso. 358° estruso. rotation. estruso. rotation. estruso.

• ExternalPossibilità ExternalPossibilità die-castPossibilità die-castPossibilità di die-cast di orientamento die-cast orientamento aluminium orientamento aluminium orientamento  support
frame.basculanteframe.basculante

•••• High-de High-defi nitionfi nitionfi  retractable optics optics
inininin metallic- termoplastico metallic- termoplasticofi termoplasticofi termoplastico nish termoplastico nish termoplasticofi nishfi termoplasticofi termoplastico nish termoplasticofi termoplastico thermoplastic, termoplastico thermoplastic, termoplastico metallizzato, thermoplastic, metallizzato,
incorporatedintegrataincorporatedintegrata nelloincorporated nello into nello into nello schermo into schermo the schermo the schermo antiglare schermo antiglare schermo
screenantiabbagliamentoscreenantiabbagliamentoantiabbagliamento toantiabbagliamentoantiabbagliamento ensureantiabbagliamento highantiabbagliamento highantiabbagliamento che high che visual che visual che permette visual permette comfort permette comfort permette
evendievendi ottenereven ottener during ottener during ottenere duringe un during un orientation. un orientation. un elevato orientation. elevato comfort orientation. comfort

• Theanche Theanche minimumanche minimumanche in minimum in fase minimum fase di minimum di installation di installation di orientamento. installation orientamento. space orientamento. space orientamento.
dimensions• Ledimensions• Le quotedimensions quote deldimensions del are del are del vano are vano listed vano listed vano minimo listed minimo in minimo in minimo the minimo the minimo di the di online di online di
installazioneinstructioninstallazione catalogue.installazione catalogue.installazione sono catalogue. sono riportate catalogue. riportate

****  SpotOttica SpotOttica optic:Ottica optic:Ottica Spot: optic: Spot: product Spot: product Spot: pr product prodotto productodotto completeodotto completeodotto completo complete completo with completo with completo di with di lente with lente lens lente lens lente
********  EllipticalOttica EllipticalOttica Ellittica: Elliptical Ellittica: Optics: Ellittica: Optics: Ellittica: si Optics: si - si - si ottiene - ottiene obtained ottiene obtained ottiene mediante obtained mediante by mediante by mediante installing mediante installing mediante  the

respectivel’installazionerespectivel’installazione accessory.l’installazione accessory.l’installazione dell’apposito accessory. dell’apposito

DualDoppiaDualDoppia adjustabilityDoppia adjustabilityDoppiaOptiOptiOptiOpti Beam Beam Beam Beam Lens Lens Lens Lens
(Spot(Spot 10° optic) optic)

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/laser-blade-liguzzini.com/it/laser-blade-liguzzini.com/it/laserlaser-blade-llaser-blade-llaser-blade-l-blade-l
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Accessori
Due tecnologie disponibili, 
combinazioni multiple, per offrire 

benessere visivo. 
La lente Opti Beam produce un cono 

contorni netti senza effetto double 

inserire i rifrattori intercambiabili Opti 
Beam per aprire il fascio a medium, 

invece, producono coni coni medium, 

più elevati. 
Accessori ottici e fotometrici per 
ampliare e modulare le emissioni 
luminose. 
Per il numero di accessori installabili 
consultare il foglio istruzioni

Rifrattore per la  
distribuzione ellittica

Rifrattore per la  
distribuzione ellittica

Filtro diffondente

Filtro Soft Lens

Filtri coloratiFiltri colorati

Frangiluce nido d’apeFrangiluce nido d’ape

Opti Beam  Opti Beam  
Lens

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/laser-blade-llaser-blade-llaser-blade-llaser-blade-l

AccessoriesAccessoriAccessoriesAccessori
TwoDueTwoDue technologies tecnologie technologies tecnologie disponibili, technologies disponibili, available disponibili, available disponibili,  and
multiplecombinazionimultiplecombinazioni combinationscombinazioni combinationscombinazioni multiple, combinations multiple, to multiple, to multiple, per to per ensure per ensure per of ensure offrire ensurefrire offrire of ensure offrire of
maximummaximum application fl exibilityfl exibilityfl  and and
visualbenesserevisualbenessere comfort.benessere comfort.benessere visivo. comfort. visivo.
TheLaTheLa lenteThe lente Opti lente Opti lente Opti Opti Opti Beam Opti Beam Opti Beam Beam Beam lens Beam lens Beam pr lens pr produces pr produces produce producesoduce un produces un
anan extremely concentrated cone
(SS)contorni(SS)contorni withcontorni withcontorni netti with netti sharp netti sharp netti senza sharp senza edges senza edges senza ef edges ef without ef without effetto withoutfetto effetto ef without effetto ef  double without double double a double
doubledouble ring effect. effect. In In combination, combination,
itinserireitinserire isinserire isinserire possibleinserire possibleinserire i possible i rifrattori possible rifrattori rifrattori to rifrattorifi rifrattorifi rifrattori interfi inter t rifrattori t rifrattori inter t interfi tfi rifrattorifi rifrattori t rifrattorifi rifrattori interfi inter t interfi inter Opti inter Opti intercambiabili Opticambiabili Beamcambiabili Beamcambiabili
interchangeableBeaminterchangeableBeam perinterchangeable per apririnterchangeable aprireinterchangeablee refractorse refractorse il refractors il fascio refractors fascio a refractors a medium, to medium, open medium, open medium,
thethe beam beam to medium, medium, fl oodfl oodfl  and wide
flfl ood.fl ood.fl
Interchangeableinvece,Interchangeableinvece, prInterchangeable produconoInterchangeableoducono Optioducono Optioducono coni Opti coni Beam coni Beam coni coni Beam coni re coni re coni medium, re medium,fl medium,fl medium, ectors, medium, ectors, medium, medium,fl medium, ectors, medium,fl medium,
on the the other other hand, hand, produce produce medium, medium,
flpiùflpiù oodpiù oodpiù elevati. ood elevati.piùflpiù oodpiùflpiù  and elevati. and elevati. wide elevati. wide elevati. fl oodfl oodfl  cones with
higherAccessorihigherAccessori lightAccessori lightAccessori ottici light otticifl otticifl ottici ows. ottici ows. ottici e ows. e fotometrici ows. fotometrici otticifl ottici ows. otticifl ottici
OpticalampliareOpticalampliare andampliare andampliare e and e modular and modular photometric modular photometric modulare photometrice le photometric le emissioni photometric emissioni accessories emissioni accessories emissioni
toluminose.toluminose. expandluminose. expandluminose.  and modulate light
emissions.Peremissions.Per ilemissions. il numeremissions. numer
ForconsultareForconsultare theconsultare theconsultare numberconsultare numberconsultare il number il foglio number foglio of foglio of foglio istruzioni of istruzioni accessories istruzioni accessories istruzioni of accessories of istruzioni of istruzioni accessories istruzioni of istruzioni
that can be installed, refer to the
instruction sheet

RefractorRifrattoreRefractorRifrattore forRifrattore forRifrattore ellipticalRifrattore ellipticalRifrattore per elliptical per la elliptical la
distributiondistribuzionedistributiondistribuzione ellitticadistribution ellittica

RefractorRifrattoreRefractorRifrattore perRefractor per for per for per elliptical per elliptical per la elliptical la
distributiondistribuzionedistributiondistribuzione

DifFiltroDifFiltro difDif diffuser diffuser diffondentefuserfondente diffondente diffuser diffondente difDiffuserDif difDif diffuser difDif dif  Filterfondente Filterfondentefuser Filterfuserfondentefuserfondente Filterfondentefuserfondente

SoftFiltroSoftFiltro LensFiltro LensFiltro Soft Lens Soft Lens Lens Lens Filter Lens Filter Lens

ColouredFiltriColouredFiltri coloratiColoured coloratifi coloratifi colorati lters colorati lters coloratifi ltersfi coloratifi colorati lters coloratifi coloratiColourFiltriColourFiltri coloratiColour coloratied coloratied coloratifi coloratifi colorati lters colorati lters coloratifi ltersfi coloratifi colorati lters coloratifi colorati

HoneycombFrangiluceHoneycombFrangiluce nidoHoneycomb nido louvre nido louvre nido d’ape louvre d’apeHoneycombFrangiluceHoneycombFrangiluce nidoHoneycomb nido louvre nido louvre nido d’ape louvre d’ape

OptiOptiOptiOpti Beam Beam Beam Beam
ReReflfl ectorfl ectorfl

OptiOptiOptiOpti Beam Beam Beam Beam
LensLensLensLens
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Laser Blade L
Adjustable

04
NERO

01
BIANCO

47
BIANCO/NERO

43
NERO/NERO

01
BIANCO

74
GRIGIO/NERO

accessori

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 80

6.7W 1000 9.1W 689 50° P722 01-43-47-74

3000K - CRI 90

6.1W 500 8.2W 305 10° P723 01-43-47-74

8.4W 1000 10.9W 600 24° P724 01-43-47-74

8.4W 1000 10.9W 658 30° P725 01-43-47-74

8.4W 1000 10.9W 689 50° P726 01-43-47-74

2700K - CRI 90

6.1W 470 8.2W 287 10° P727 01-43-47-74

9.1W 1000 11.6W 600 24° P728 01-43-47-74

9.1W 1000 11.6W 658 30° P729 01-43-47-74

9.1W 1000 11.6W 689 50° P730 01-43-47-74

4000K - CRI 80 - DALI

6.7W 1000 8.8W 689 50° P731 01-43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

6.1W 500 8.1W 305 10° P732 01-43-47-74

8.4W 1000 10.7W 600 24° P733 01-43-47-74

8.4W 1000 10.7W 658 30° P734 01-43-47-74

8.4W 1000 10.7W 689 50° P735 01-43-47-74

2700K - CRI 90 - DALI

6.1W 470 8.1W 287 10° P736 01-43-47-74

9.1W 1000 11.5W 600 24° P737 01-43-47-74

9.1W 1000 11.5W 658 30° P738 01-43-47-74

9.1W 1000 11.5W 689 50° P739 01-43-47-74

Completo di alimentatore
P723, P727, P732, P736: Opti Beam Lens

86

86
11

1

76x76

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 80

6.7W 1000 9.1W 689 50° P740 01-04

3000K - CRI 90

6.1W 500 8.2W 305 10° P741 01-04

8.4W 1000 10.9W 600 24° P742 01-04

8.4W 1000 10.9W 658 30° P743 01-04

8.4W 1000 10.9W 689 50° P744 01-04

2700K - CRI 90

6.1W 470 8.2W 287 10° P745 01-04

9.1W 1000 11.6W 600 24° P746 01-04

9.1W 1000 11.6W 658 30° P747 01-04

9.1W 1000 11.6W 689 50° P748 01-04

4000K - CRI 80 - DALI

6.7W 1000 8.8W 689 50° P749 01-04

3000K - CRI 90 - DALI

6.1W 500 8.1W 305 10° P750 01-04

8.4W 1000 10.7W 600 24° P751 01-04

8.4W 1000 10.7W 658 30° P752 01-04

8.4W 1000 10.7W 689 50° P753 01-04

2700K - CRI 90 - DALI

6.1W 470 8.1W 287 10° P754 01-04

9.1W 1000 11.5W 600 24° P755 01-04

9.1W 1000 11.5W 658 30° P756 01-04

9.1W 1000 11.5W 689 50° P757 01-04

Completo di alimentatore

72

11
1

72

74x74

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

new
Finitura 43 Nero/Nero: disponibile

Sede regionale di una delle principali banche francesi - antes, rancia

Foto: Guillaume Satre

Ottici codice colore

Filtro Soft Lens MY42 24
per Opti Beam Reflector

Frangiluce nido d’ape MY39 04

Rifrattore per distribuzione 
ellittica

MY40 24
per Opti Beam Reflector

Filtri colorati MY14 05-06-16

Filtro diffondente MW78 65
per Opti Beam Reflector

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codicecodecodice

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade L L L L
AdjustableAdjustableAdjustableAdjustable

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOBLACKBIANCOBLACKBIANCO/BLACK/NEROBLACKNERO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

accessoriesaccessoriaccessoriesaccessori

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 804000K4000K - CRI 804000K - CRI 80 -4000K - CRI 804000K - CRI 804000K4000K - CRI 80 -4000K - CRI 804000K4000K - CRI 80 CRI4000K - CRI 80 CRI4000K - CRI 80 804000K - CRI 80 804000K - CRI 80

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10001000 10001000  9.1W9.1W 9.1W9.1W  689689 689689  50°50° 50°50°  P722P722 P722P722 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 6.1W6.1W 6.1W6.1W  500500 500500  8.2W8.2W 8.2W8.2W  305305 305305  10°10° 10°10°  P723P723 P723P723 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.9W10.9W 10.9W10.9W  600600 600600  24°24° 24°24°  P724P724 P724P724 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.9W10.9W 10.9W10.9W  658658 658658  30°30° 30°30°  P725P725 P725P725 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.9W10.9W 10.9W10.9W  689689 689689  50°50° 50°50°  P726P726 P726P726 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 6.1W6.1W 6.1W6.1W  470470 470470  8.2W8.2W 8.2W8.2W  287287 287287  10°10° 10°10°  P727P727 P727P727 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.6W11.6W 11.6W11.6W  600600 600600  24°24° 24°24°  P728P728 P728P728 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.6W11.6W 11.6W11.6W  658658 658658  30°30° 30°30°  P729P729 P729P729 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.6W11.6W 11.6W11.6W  689689 689689  50°50° 50°50°  P730P730 P730P730 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 4000K4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10001000 10001000  8.8W8.8W 8.8W8.8W  689689 689689  50°50° 50°50°  P731P731 P731P731 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 6.1W6.1W 6.1W6.1W  500500 500500  8.1W8.1W 8.1W8.1W  305305 305305  10°10° 10°10°  P732P732 P732P732 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.7W10.7W 10.7W10.7W  600600 600600  24°24° 24°24°  P733P733 P733P733 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.7W10.7W 10.7W10.7W  658658 658658  30°30° 30°30°  P734P734 P734P734 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.7W10.7W 10.7W10.7W  689689 689689  50°50° 50°50°  P735P735 P735P735 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 6.1W6.1W 6.1W6.1W  470470 470470  8.1W8.1W 8.1W8.1W  287287 287287  10°10° 10°10°  P736P736 P736P736 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.5W11.5W 11.5W11.5W  600600 600600  24°24° 24°24°  P737P737 P737P737 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.5W11.5W 11.5W11.5W  658658 658658  30°30° 30°30°  P738P738 P738P738 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.5W11.5W 11.5W11.5W  689689 689689  50°50° 50°50°  P739P739 P739P739 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
P723,P723, P727,P723,P723, P727, P727,P723, P727, P727,P723, P727, P732, P736: Opti Beam Lens P732, P732, P736: Opti Beam Lens P732, P736: Opti Beam Lens P736: P732, P736: Opti Beam Lens Opti P732, P736: Opti Beam Lens Opti P732, P736: Opti Beam Lens P732, P736: Opti Beam Lens Beam P732, P736: Opti Beam Lens Lens P732, P736: Opti Beam Lens Lens P732, P736: Opti Beam Lens

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 804000K4000K - CRI 804000K - CRI 80 -4000K - CRI 804000K - CRI 804000K4000K - CRI 80 -4000K - CRI 804000K4000K - CRI 80 CRI4000K - CRI 80 CRI4000K - CRI 80 804000K - CRI 80 804000K - CRI 80

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10001000 10001000  9.1W9.1W 9.1W9.1W  689689 689689  50°50° 50°50°  P740P740 P740P740  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 903000K - CRI 90 -3000K - CRI 903000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 -3000K - CRI 90 3000K3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 CRI3000K - CRI 90 903000K - CRI 90 903000K - CRI 90

 6.1W6.1W 6.1W6.1W  500500 500500  8.2W8.2W 8.2W8.2W  305305 305305  10°10° 10°10°  P741P741 P741P741  01-0401-04 01-0401-04

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.9W10.9W 10.9W10.9W  600600 600600  24°24° 24°24°  P742P742 P742P742  01-0401-04 01-0401-04

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.9W10.9W 10.9W10.9W  658658 658658  30°30° 30°30°  P743P743 P743P743  01-0401-04 01-0401-04

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.9W10.9W 10.9W10.9W  689689 689689  50°50° 50°50°  P744P744 P744P744  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 902700K - CRI 90 -2700K - CRI 902700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 -2700K - CRI 90 2700K2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 CRI2700K - CRI 90 902700K - CRI 90 902700K - CRI 90

 6.1W6.1W 6.1W6.1W  470470 470470  8.2W8.2W 8.2W8.2W  287287 287287  10°10° 10°10°  P745P745 P745P745  01-0401-04 01-0401-04

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.6W11.6W 11.6W11.6W  600600 600600  24°24° 24°24°  P746P746 P746P746  01-0401-04 01-0401-04

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.6W11.6W 11.6W11.6W  658658 658658  30°30° 30°30°  P747P747 P747P747  01-0401-04 01-0401-04

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.6W11.6W 11.6W11.6W  689689 689689  50°50° 50°50°  P748P748 P748P748  01-0401-04 01-0401-04

 4000K4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 6.7W6.7W 6.7W6.7W  10001000 10001000  8.8W8.8W 8.8W8.8W  689689 689689  50°50° 50°50°  P749P749 P749P749  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 6.1W6.1W 6.1W6.1W  500500 500500  8.1W8.1W 8.1W8.1W  305305 305305  10°10° 10°10°  P750P750 P750P750  01-0401-04 01-0401-04

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.7W10.7W 10.7W10.7W  600600 600600  24°24° 24°24°  P751P751 P751P751  01-0401-04 01-0401-04

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.7W10.7W 10.7W10.7W  658658 658658  30°30° 30°30°  P752P752 P752P752  01-0401-04 01-0401-04

 8.4W8.4W 8.4W8.4W  10001000 10001000  10.7W10.7W 10.7W10.7W  689689 689689  50°50° 50°50°  P753P753 P753P753  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 6.1W6.1W 6.1W6.1W  470470 470470  8.1W8.1W 8.1W8.1W  287287 287287  10°10° 10°10°  P754P754 P754P754  01-0401-04 01-0401-04

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.5W11.5W 11.5W11.5W  600600 600600  24°24° 24°24°  P755P755 P755P755  01-0401-04 01-0401-04

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.5W11.5W 11.5W11.5W  658658 658658  30°30° 30°30°  P756P756 P756P756  01-0401-04 01-0401-04

 9.1W9.1W 9.1W9.1W  10001000 10001000  11.5W11.5W 11.5W11.5W  689689 689689  50°50° 50°50°  P757P757 P757P757  01-0401-04 01-0401-04

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore

TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. echnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. echnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

newnewnewnewnew
Finitura 43 Nero/Nero: disponibileFinishFinitura 43 Nero/Nero: disponibileFinitura 43 Nero/Nero: disponibile 43Finitura 43 Nero/Nero: disponibile Black/Black:Finitura 43 Nero/Nero: disponibile Black/Black:Finitura 43 Nero/Nero: disponibileFinitura 43 Nero/Nero: disponibile availableFinitura 43 Nero/Nero: disponibile

Sede regionale di una delle principali banche francesi - antes, ranciaRegionalSede regionale di una delle principali banche francesi - antes, ranciaSede regionale di una delle principali banche francesi - antes, rancia headquartersSede regionale di una delle principali banche francesi - antes, ranciaSede regionale di una delle principali banche francesi - antes, rancia ofSede regionale di una delle principali banche francesi - antes, ranciaSede regionale di una delle principali banche francesi - antes, rancia aSede regionale di una delle principali banche francesi - antes, ranciaSede regionale di una delle principali banche francesi - antes, rancia leadingSede regionale di una delle principali banche francesi - antes, ranciaSede regionale di una delle principali banche francesi - antes, rancia FrenchSede regionale di una delle principali banche francesi - antes, ranciaSede regionale di una delle principali banche francesi - antes, rancia bankSede regionale di una delle principali banche francesi - antes, ranciaSede regionale di una delle principali banche francesi - antes, rancia -Sede regionale di una delle principali banche francesi - antes, ranciaSede regionale di una delle principali banche francesi - antes, rancia bankSede regionale di una delle principali banche francesi - antes, rancia -Sede regionale di una delle principali banche francesi - antes, rancia bankSede regionale di una delle principali banche francesi - antes, ranciaSede regionale di una delle principali banche francesi - antes, rancia Nantes,Sede regionale di una delle principali banche francesi - antes, ranciaSede regionale di una delle principali banche francesi - antes, rancia FranceSede regionale di una delle principali banche francesi - antes, rancia
ArchitecturalArchitecturalArchitectural design: design: AIA AIA Architectes Architectes AIA Architectes AIA AIA Architectes AIA
Lighting project: AIA Ingénierie Ingénierie AIA Ingénierie AIA  - Philippe Laheux (AIA)
Photo: GuillaumeFoto:Photo: GuillaumeFoto: GuillaumePhoto: Guillaume Guillaume SatrPhoto: Guillaume Satr Satre Satr Satre Satre Satree

OpticalOtticiOpticalOttici accessories  codecodice codecodice  colourcolore colourcolore

 “SoftFiltro Soft Lens “SoftFiltro Soft Lens “SoftFiltro Soft LensLens”Filtro Soft LensFiltro Soft LensfiFiltro Soft LensFiltro Soft Lens lterFiltro Soft LensFiltro Soft LensfiFiltro Soft Lens lterFiltro Soft LensfiFiltro Soft Lens  MY42MY42 MY42MY42  2424 2424
 forper Opti Beam Reflector forper Opti Beam Reflector Optiper Opti Beam Reflector Optiper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflector Beamper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflector Reper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflector ectorper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflector ectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflector

 HoneycombFrangiluce nido d’ape HoneycombFrangiluce nido d’ape louvreFrangiluce nido d’ape louvreFrangiluce nido d’ape  MY39MY39 MY39MY39  0404 0404

 RefractorRifrattore per distribuzione  RefractorRifrattore per distribuzione forRifrattore per distribuzione forRifrattore per distribuzione Rifrattore per distribuzione ellipticalRifrattore per distribuzione 
distributionellitticadistributionellittica

 MY40MY40 MY40MY40  2424 2424
 forper Opti Beam Reflector forper Opti Beam Reflector Optiper Opti Beam Reflector Optiper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflector Beamper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflector Reper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflector ectorper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflector ectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflector

 ColouredFiltri ColouredFiltri colorati Coloured coloratifi coloratifi colorati lters colorati lters coloratifi ltersfi coloratifi colorati lters coloratifi colorati  MY14MY14 MY14MY14  05-06-1605-06-16 05-06-1605-06-16

 DiffuserFiltro DiffuserFiltro diffondente Diffuser diffondente diffondente Filter diffondente  MW78MW78 MW78MW78  6565 6565
 forper Opti Beam Reflector forper Opti Beam Reflector Optiper Opti Beam Reflector Optiper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflector Beamper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflector Reper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflector ectorper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflector ectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflector
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DALI IP20 IP44
03Opti

Beam

hhh

Laser Blade XL
High Contrast

•

a 25 mm per versioni Minimal

falda) tramite molle di torsione.
•

radiante realizzato in alluminio
pressofuso.

•
termoplastico metallizzato,
integrate nell’innovativo schermo
antiabbagliamento nero che

luminanza controllata UGR<10.

• Elevato comfort visivo.
•
• Le quote del vano minimo di

installazione sono riportate sul foglio
istruzioni consultabile sul catalogo
online.

•
•

a prodotto installato.
Altezza ridotta

iguzzini.com/it/laser-blade-xl

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade XL XL XL XL
HighHighHighHigh Contrast Contrast Contrast Contrast

•••• Flush Flush mount installation installation on false
ceilingsceilings of of thickness thickness of thickness of of thickness of  12.5 12.5 12.5 to
25a25a 2525 25 mm 25 mm 25 mm mm mm for mm for mm per for per Minimal per Minimal per versioni Minimal versioni versions versioni versions versioni Minimal versions Minimal (without Minimal (without Minimal
perimeter fl ap) ap)fl ap)fl  or 1 to 25 mm for for
Frame versions (with (with fl ap) ap)fl ap)fl  using using
torsionfalda)torsionfalda) tramitetorsion tramite springs. tramite springs. tramite molle springs. molle

•••• Main Main body with radiant surface
maderadiantemaderadiante ofradiante ofradiante r of r die-cast r die-cast realizzato die-castealizzato of die-cast of r of r die-cast r of r  aluminium;ealizzato aluminium;ealizzato in aluminium; in alluminio aluminium; alluminio

• High-depressofuso. High-depressofuso.fipressofuso.fipressofuso. nitionpressofuso. nitionpressofuso.pressofuso.fipressofuso. nitionpressofuso.fipressofuso.  optics made of
metallised thermoplastic thermoplastic material, material,
integratedtermoplasticointegratedtermoplasticotermoplastico intermoplastico thetermoplastico thetermoplastico metallizzato, the metallizzato, innovative metallizzato, innovative metallizzato, black
antiglareintegrateantiglareintegrate screenintegrate screenintegrate nell’innovativo screen nell’innovativo that nell’innovativo that nell’innovativo de nell’innovativo de nell’innovativo schermo de schermofi schermofi schermo schermo nes schermo schermofi schermo nes schermofi schermo
antiabbagliamentoemissionantiabbagliamento withantiabbagliamento withantiabbagliamento luminanceantiabbagliamento luminanceantiabbagliamento ner luminance nero luminanceo che luminance che control che control che
UGR<10.UGR<10.

• Elevato•• Elevato High• Elevato High• Elevato visual• Elevato visual• Elevato comfort visual comfort comfort. comfort comfort. comfort visivo. comfort. visivo.
•••• Installation Installation without without tools. tools.
• Le•• Le The• Le The• Le quote The quote minimum quote minimum quote del minimum del vano minimum vano installation vano installation vano minimo installation minimo space minimo space minimo di space di

dimensionsinstallazionedimensionsinstallazione areinstallazione areinstallazione sono are sono listed sono listed sono riportate listed riportate in riportate in riportate the riportate the riportate sul the sul online sul online sul foglio online foglio
instructionistruzioniinstructionistruzioni consultabileinstruction consultabile catalogue. consultabile catalogue. consultabile

• IP20online. IP20online.
•••• IP44 IP44 on the visible body of the of the of

mountmount after after installation. installation. ReducedAltezzaReducedAltezza ridottaReduced ridotta
height

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/laser-blade-xliguzzini.com/it/laser-blade-xliguzzini.com/it/laserlaser-blade-xllaser-blade-xllaser-blade-xl-blade-xllaser-blade-xllaserlaser-blade-xllaser-blade-xllaser
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iguzzini.com/it/codice

04
NERO

01
BIANCO

47
BIANCO/NERO

43
NERO/NERO

01
BIANCO

74
GRIGIO/NERO

Ottiche

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 80 - DALI

21W 3000 23.5W 1948 52° P776 01-43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

29W 3000 32.1W 1860 24° P777 01-43-47-74

29W 3000 32.1W 1827 36° P778 01-43-47-74

29W 3000 32.1W 1948 52° P779 01-43-47-74

2700K - CRI 90 - DALI

29W 2900 32.1W 1798 24° P780 01-43-47-74

29W 2900 32.1W 1766 36° P781 01-43-47-74

29W 2900 32.1W 1883 52° P782 01-43-47-74

Completo di alimentatore DALI

11
0

14
4

128x128

144

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 80 - DALI

21W 3000 23.5W 1948 52° P783 01-04

3000K - CRI 90 - DALI

29W 3000 32.1W 1860 24° P784 01-04

29W 3000 32.1W 1827 36° P785 01-04

29W 3000 32.1W 1948 52° P786 01-04

2700K - CRI 90 - DALI

29W 2900 32.1W 1798 24° P787 01-04

29W 2900 32.1W 1766 36° P788 01-04

29W 2900 32.1W 1883 52° P789 01-04

Completo di alimentatore DALI

12
2

122

11
0

124x124

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

new
Finitura 43 Nero/Nero: disponibile

Finiture

Bianco Bianco/
nero

Grigio/nero Nero/nero

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codiceiguzzini.com/codicecodecodicecodecodice

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOBLACKBIANCOBLACKBIANCO/BLACK/NEROBLACKNERO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

OpticsOtticheOpticsOttiche

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica  codicecodice codicecodice  colourcolore colourcolore

Versione FrameVersione versionVersione versionVersione frame version frame

 LEDLED LEDLED

 4000K4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 21W21W 21W21W  30003000 30003000  23.5W23.5W 23.5W23.5W  19481948 19481948  52°52° 52°52°  P776P776 P776P776 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  18601860 18601860  24°24° 24°24°  P777P777 P777P777 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  18271827 18271827  36°36° 36°36°  P778P778 P778P778 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  19481948 19481948  52°52° 52°52°  P779P779 P779P779 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17981798 17981798  24°24° 24°24°  P780P780 P780P780 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17661766 17661766  36°36° 36°36°  P781P781 P781P781 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  18831883 18831883  52°52° 52°52°  P782P782 P782P782 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 CompleteCompleto di alimentatore DALI CompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica  codecodice codecodice  colourcolore colourcolore

 MinimalVersione MinimalVersione versionVersione versionVersione minimal version minimal

 LEDLED LEDLED

 4000K4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 21W21W 21W21W  30003000 30003000  23.5W23.5W 23.5W23.5W  19481948 19481948  52°52° 52°52°  P783P783 P783P783  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  18601860 18601860  24°24° 24°24°  P784P784 P784P784  01-0401-04 01-0401-04

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  18271827 18271827  36°36° 36°36°  P785P785 P785P785  01-0401-04 01-0401-04

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  19481948 19481948  52°52° 52°52°  P786P786 P786P786  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17981798 17981798  24°24° 24°24°  P787P787 P787P787  01-0401-04 01-0401-04

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17661766 17661766  36°36° 36°36°  P788P788 P788P788  01-0401-04 01-0401-04

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  18831883 18831883  52°52° 52°52°  P789P789 P789P789  01-0401-04 01-0401-04

 CompleteCompleto di alimentatore DALI CompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 
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DALI IP20
High

CRI IP43
03

hhh

Laser Blade XL
Wall Washer

•

a 25 mm per versioni Minimal

falda) tramite molle di torsione.
•

radiante realizzato in alluminio
pressofuso.

•
specializzato per ottenere

•
• Le quote del vano minimo di

installazione sono riportate sul foglio
istruzioni consultabile sul catalogo
online.

•
•

a prodotto installato. Altezza ridotta

iguzzini.com/it/laser-blade-xl

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade XL XL XL XL
WallWallWallWall Washer W Washer Washer Washerasher Washer W Washer Washer W

•••• Flush Flush mount installation installation on false
ceilingsceilings of of thickness thickness of thickness of of thickness of  12.5 12.5 12.5 to
25a25a 2525 25 mm 25 mm 25 mm mm mm for mm for mm per for per Minimal per Minimal per versioni Minimal versioni versions versioni versions versioni Minimal versions Minimal (without Minimal (without Minimal
perimeter fl ap) ap)fl ap)fl  or 1 to 25 mm for for
Frame versions (with (with fl ap) ap)fl ap)fl  using using
torsionfalda)torsionfalda) tramitetorsion tramite springs. tramite springs. tramite molle springs. molle

•••• Main Main body with radiant surface
maderadiantemaderadiante ofradiante ofradiante r of r die-cast r die-cast realizzato die-castealizzato of die-cast of r of r die-cast r of r  aluminium;ealizzato aluminium;ealizzato in aluminium; in alluminio aluminium; alluminio

• High-Depressofuso. High-Depressofuso.fipressofuso.fipressofuso. nitionpressofuso. nitionpressofuso.pressofuso.fipressofuso. nitionpressofuso.fipressofuso.  optical system
designeddesigned to achieve effective wall wall
washerspecializzatowasherspecializzato distributionspecializzato distributionspecializzato per distribution per ottener distribution ottener ottener on ottener the ottener the ottenere thee  wall.

• Installation Installation without without tools. tools.

•••• The The minimum installation installation space space
dimensions• Ledimensions• Le quotedimensions quote deldimensions del ar del ar del vano ar vanoe vanoe vano listed vano listed vano minimo listed minimo in minimo in minimo the minimo the minimo di the di online di online di
installazioneinstructioninstallazione catalogue.installazione catalogue.installazione sono catalogue. sono riportate catalogue. riportate

• IP20istruzioni IP20istruzioni
• IP43online. IP43online. ononline. ononline.  the visible body of the of the of

mountmount after installation.

ReducedAltezzaReducedAltezza ridottaReduced ridotta
height

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/laser-blade-xliguzzini.com/it/laser-blade-xliguzzini.com/it/laserlaser-blade-xllaser-blade-xllaser-blade-xl-blade-xllaser-blade-xllaserlaser-blade-xllaser-blade-xllaser
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iguzzini.com/it/codice

Installazione corretta

Distanze corrette di installazione per
ottenere una illuminazione omogenea
sulla parete.
Per i criteri di installazione consultare
il foglio istruzioni.

Ottiche

per consentire un’illuminazione
omogenea delle pareti, dal punto più
alto a quello più basso, evitando zone

04
NERO

01
BIANCO

47
BIANCO/NERO

43
NERO/NERO

01
BIANCO

74
GRIGIO/NERO

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

new
Finitura 43 Nero/Nero: disponibile

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 80 - DALI

21W 3000 23.5W 1770 WW Q266 01-43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

29W 3000 32.1W 1770 WW Q267 01-43-47-74

2700K - CRI 90 - DALI

29W 2900 32.1W 1711 WW Q268 01-43-47-74

Completo di alimentatore DALI

11
2

14
4

128x128

144

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 80 - DALI

21W 3000 23.5W 1770 WW Q269 01-04

3000K - CRI 90 - DALI

29W 3000 32.1W 1770 WW Q270 01-04

2700K - CRI 90 - DALI

29W 2900 32.1W 1711 WW Q271 01-04

Completo di alimentatore DALI12
2

122

11
2

124x124

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codiceiguzzini.com/codicecodecodicecodecodice

CorrectInstallazioneCorrectInstallazione installationInstallazione installationInstallazione corretta installation corretta

CorrectDistanzeCorrectDistanze installationDistanze installationDistanze corrette installation corrette di installation di distances di distances di installazione distances installazione installazione to installazione
achieveottenerachieveottenereachievee uniforme uniforme una uniform una illuminazione uniform illuminazione lighting illuminazione lighting illuminazione of illuminazione of illuminazione omogenea of omogenea the omogenea the omogenea of the of omogenea of omogenea the omogenea of omogenea walls. omogenea walls. omogenea
ForsullaForsulla installationsulla installationsulla parete. installation parete.  criteria, refer to the
instructionPerinstructionPer iinstruction i criteriinstruction criteri sheet criteri sheet criteri di sheet di installazione sheet installazione installazione. installazione

OpticsOtticheOpticsOttiche

TheTheTheThe innovative wall wall washer washer optic optic
(patented)(patented) was designed to ensure ensure
uniformperuniformper consentireuniform consentire lighting consentire lighting consentire un’illuminazione lighting un’illuminazione of un’illuminazione of un’illuminazione walls, un’illuminazione walls, un’illuminazione of walls, of un’illuminazione of un’illuminazione walls, un’illuminazione of un’illuminazione from un’illuminazione from un’illuminazione the un’illuminazione the un’illuminazione
highestomogeneahighestomogenea toomogenea toomogenea theomogenea theomogenea delle the delle lowest delle lowest delle pareti, lowest pareti, points, pareti, points, pareti, dal points, dal punto points, punto punto as punto well punto well punto più well più
asaltoasalto avoidingalto avoidingalto a avoiding a quello avoiding quello shadow quello shadow quello più shadow più basso, shadow basso, areas basso, areas basso, evitando areas evitando evitando in evitando zones evitando zones evitando zone zones zone
near the the ceiling. ceiling.

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOBLACKBIANCOBLACKBIANCO/BLACK/NEROBLACKNERO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

L=L= 0.9m 0.9m
X=X= 1m 1m
X/2=X/2= 0.5m 0.5m

TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 
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Finitura 43 Nero/Nero:FinishFinitura 43 Nero/Nero:Finitura 43 Nero/Nero: 43Finitura 43 Nero/Nero: Black/Black:Finitura 43 Nero/Nero: Black/Black:Finitura 43 Nero/Nero: available disponibile available disponibile

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica  codecodice codecodice  colourcolore colourcolore

Versione FrameVersione versionVersione versionVersione frame version frame

 LEDLED LEDLED

 4000K4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 21W21W 21W21W  30003000 30003000  23.5W23.5W 23.5W23.5W  17701770 17701770  WWWW WWWW  Q266Q266 Q266Q266 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17701770 17701770  WWWW WWWW  Q267Q267 Q267Q267 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17111711 17111711  WWWW WWWW  Q268Q268 Q268Q268 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 CompleteCompleto di alimentatore DALI CompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica  codecodice codecodice  colourcolore colourcolore

 MinimalVersione MinimalVersione versionVersione versionVersione minimal version minimal

 LEDLED LEDLED

 4000K4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI 4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 21W21W 21W21W  30003000 30003000  23.5W23.5W 23.5W23.5W  17701770 17701770  WWWW WWWW  Q269Q269 Q269Q269  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17701770 17701770  WWWW WWWW  Q270Q270 Q270Q270  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17111711 17111711  WWWW WWWW  Q271Q271 Q271Q271  01-0401-04 01-0401-04

 CompleteCompleto di alimentatore DALI CompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI
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DALI IP20
03Opti

Beam

30°30°30°

358°358°358°

Laser Blade XL
Adjustable

•

molle in acciaio.
• Corpo lampada orientabile con

dissipatore in alluminio estruso.
Possibilità di orientamento
basculante +/- 35° e rotazione di
358°.

• Blocco meccanico nei due sensi.
• Cornice di supporto in alluminio

pressofuso.

•
termoplastico metallizzato, integrata
nello schermo antiabbagliamento
che permette di ottenere un elevato
comfort visivo anche in fase di
orientamento.

• Le quote del vano minimo di
installazione sono riportate sul foglio
istruzioni consultabile sul catalogo
online.

Doppia
orientabilità

Opti Beam Lens

iguzzini.com/it/laser-blade-xl

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade XL XL XL XL
AdjustableAdjustableAdjustableAdjustable

•••• Flush Flush mount installation installation in false false
ceilingsceilings with with 1 to 25 mm mm mm thickness. thickness.
fifi xingfi xingfi  system with with steel steel springs.

• Adjustablemolle Adjustablemolle in Adjustable in acciaio. Adjustable acciaio. lamp acciaio. lamp acciaio. body with extruded
aluminium• Corpoaluminium• Corpo lampadaaluminium lampada heat lampada heat lampada sink. lampada sink. lampada orientabile sink. orientabile +/- orientabile +/- orientabile 35° orientabile 35° orientabile con 35° con
horizontaldissipatorehorizontaldissipatore tiltingdissipatore tiltingdissipatore in tilting in alluminio tilting alluminio and alluminio and alluminio 358° alluminio 358° alluminio estruso. 358° estruso. rotation. estruso. rotation. estruso.

• MechanicalPossibilità MechanicalPossibilità di Mechanical di lock di lock di orientamento lock orientamento in orientamento in orientamento lock in lock orientamento lock orientamento in orientamento lock orientamento both orientamento both orientamento directions. orientamento directions. orientamento
• Externalbasculante Externalbasculante die-castbasculante die-castbasculante +/- die-cast +/- 35° die-cast 35° aluminium 35° aluminium 35° e aluminium e r aluminium rotazione aluminiumotazione supportotazione supportotazione di support di

frame.358°.frame.358°.

•••• High-de High-defi nitionfi nitionfi  retractable optics optics
termoplasticointermoplastico metallic-termoplastico metallic-termoplasticofitermoplasticofitermoplastico nishtermoplastico nishtermoplastico metallizzato, nish metallizzato,fi nishfitermoplasticofitermoplastico nishtermoplasticofitermoplastico  thermoplastic, metallizzato, thermoplastic, metallizzato, integrata thermoplastic, integrata
incorporatednelloincorporatednello schermoincorporated schermo into schermo into schermo antiabbagliamento into antiabbagliamento the antiabbagliamento the antiabbagliamento antiglare antiabbagliamento antiglare antiabbagliamento
screenchescreenche permettescreen permette to permette to permette ensure permette ensure permette di ensure di ottener ensure ottener high ottener high ottener visual ottener visual ottenere visuale un visual un comfort elevato comfort elevato
comfortevencomfort duringcomfort duringcomfort visivo during visivo orientation. visivo orientation. visivo anche orientation. anche in orientation. in fase orientation. fase

• Theorientamento. Theorientamento. minimumorientamento. minimumorientamento. installationorientamento. installationorientamento.  space
dimensions• Ledimensions• Le quotedimensions quote deldimensions del are del are del vano are vano listed vano listed vano minimo listed minimo in minimo in minimo the minimo the minimo di the di online di online di
installazioneinstructioninstallazione catalogue.installazione catalogue.installazione sono catalogue. sono riportate catalogue. riportate DualDoppiaDualDoppia adjustabilityDoppia adjustabilityDoppiaOptiOptiOptiOpti Beam Beam Beam Beam Lens Lens Lens Lens

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/laser-blade-xliguzzini.com/it/laser-blade-xliguzzini.com/it/laserlaser-blade-xllaser-blade-xllaser-blade-xl-blade-xllaser-blade-xllaserlaser-blade-xllaser-blade-xllaser
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α 46°
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α 10°

Ottiche

iguzzini.com/it/laser-blade-xl

Accessori
Due tecnologie disponibili,
combinazioni multiple, per offrire

benessere visivo.
La lente Opti Beam produce un cono

contorni netti senza effetto double

inserire i rifrattori intercambiabili Opti
Beam per aprire il fascio a medium,

invece, producono coni coni medium,

più elevati.
Accessori ottici e fotometrici per
ampliare e modulare le emissioni
luminose.
Per il numero di accessori installabili
consultare il foglio istruzioni Opti BeamOpti Beam

Lens

Opti Beam Refractor

Rifrattore per la
distribuzione ellittica

Filtri colorati

Rifrattore per la
distribuzione ellittica

Filtro diffondente

Filtro Soft Lens

Filtri colorati

Frangiluce nido d’apeFrangiluce nido d’ape

OpticsOtticheOpticsOttiche

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/laser-blade-xllaserlaser-blade-xllaser-blade-xllaser-blade-xl-blade-xl

AccessoriesAccessoriAccessoriesAccessori
TwoDueTwoDue technologies tecnologie technologies tecnologie disponibili, technologies disponibili, available disponibili, available disponibili,  and
multiplecombinazionimultiplecombinazioni combinationscombinazioni combinationscombinazioni multiple, combinations multiple, to multiple, to multiple, per to per ensure per ensure per of ensure offrire ensurefrire offrire of ensure offrire of
maximummaximum application fl exibilityfl exibilityfl  and and
visualbenesserevisualbenessere comfort.benessere comfort.benessere visivo. comfort. visivo.
TheLaTheLa lenteThe lente Opti lente Opti lente Opti Opti Opti Beam Opti Beam Opti Beam Beam Beam lens Beam lens Beam pr lens pr produces pr produces produce producesoduce un produces un
anan extremely concentrated cone
(SS)contorni(SS)contorni withcontorni withcontorni netti with netti sharp netti sharp netti senza sharp senza edges senza edges senza ef edges ef without ef without effetto withoutfetto effetto ef without effetto ef  double without double double a double
doubledouble ring effect. effect. In In combination, combination,
itinserireitinserire isinserire isinserire possibleinserire possibleinserire i possible i rifrattori possible rifrattori rifrattori to rifrattorifi rifrattorifi rifrattori interfi inter t rifrattori t rifrattori inter t interfi tfi rifrattorifi rifrattori t rifrattorifi rifrattori interfi inter t interfi inter Opti inter Opti intercambiabili Opticambiabili Beamcambiabili Beamcambiabili
interchangeableBeaminterchangeableBeam perinterchangeable per apririnterchangeable aprireinterchangeablee refractorse refractorse il refractors il fascio refractors fascio a refractors a medium, to medium, open medium, open medium,
thethe beam beam to medium, medium, fl oodfl oodfl  and wide
flfl ood.fl ood.fl
Interchangeableinvece,Interchangeableinvece, prInterchangeable produconoInterchangeableoducono Optioducono Optioducono coni Opti coni Beam coni Beam coni coni Beam coni re coni re coni medium, re medium,fl medium,fl medium, ectors, medium, ectors, medium, medium,fl medium, ectors, medium,fl medium,
onon the the other other hand, hand, produce produce medium, medium,
flpiùflpiù oodpiù oodpiù elevati. ood elevati.piùflpiù oodpiùflpiù  and elevati. and elevati. wide elevati. wide elevati. fl oodfl oodfl  cones with
higherAccessorihigherAccessori lightAccessori lightAccessori ottici light otticifl otticifl ottici ows. ottici ows. ottici e ows. e fotometrici ows. fotometrici otticifl ottici ows. otticifl ottici
OpticalampliareOpticalampliare andampliare andampliare e and e modular and modular photometric modular photometric modulare photometrice le photometric le emissioni photometric emissioni accessories emissioni accessories emissioni
toluminose.toluminose. expandluminose. expandluminose.  and modulate light
emissions.Peremissions.Per ilemissions. il numeremissions. numer
ForconsultareForconsultare theconsultare theconsultare numberconsultare numberconsultare il number il foglio number foglio of foglio of foglio istruzioni of istruzioni accessories istruzioni accessories istruzioni of accessories of istruzioni of istruzioni accessories istruzioni of istruzioni
that can be installed, refer to the
instruction sheet

OptiOptiOptiOpti Beam Beam Beam Beam
ReReflfl ector ectorfl ectorfl

OptiOptiOptiOpti Beam Beam Beam Beam
LensLensLensLens

OptiOptiOptiOpti Beam Beam Beam Beam Refractor Refractor Refractor Refractor
mediummedium -flfl ood oodfl oodflfl oodfl  - wide wide flfl ood oodfl oodflfl oodfl

RefractorRifrattoreRefractorRifrattore perRefractor per for per for per elliptical per elliptical per la elliptical la
distributiondistribuzionedistributiondistribuzione

ColouredFiltriColouredFiltri coloratiColoured coloratifi coloratifi colorati lters colorati lters coloratifi ltersfi coloratifi colorati lters coloratifi colorati

RefractorRifrattoreRefractorRifrattore forRifrattore forRifrattore ellipticalRifrattore ellipticalRifrattore per elliptical per la elliptical la
distributiondistribuzionedistributiondistribuzione ellitticadistribution ellittica

DiffuserFiltroDiffuserFiltro difDiffuser diffondenteDiffuserfondente diffondente difDiffuser diffondente dif  Filterfondente Filterfondente

SoftFiltroSoftFiltro LensFiltro LensFiltro Soft Lens Soft Lens Lens Lens Filter Lens Filter Lens

ColouredFiltriColouredFiltri coloratiColoured coloratifi coloratifi colorati lters colorati lters coloratifi ltersfi coloratifi colorati lters coloratifi colorati

HoneycombFrangiluceHoneycombFrangiluce nidoHoneycomb nido louvre nido louvre nido d’ape louvre d’apeHoneycombFrangiluceHoneycombFrangiluce nidoHoneycomb nido louvre nido louvre nido d’ape louvre d’ape
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Laser Blade XL
Adjustable

04
NERO

01
BIANCO

47
BIANCO/NERO

43
NERO/NERO

01
BIANCO

74
GRIGIO/NERO

accessori

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

3000K - CRI 90 - DALI

12W 1000 13.5W 490 10° P759 01-43-47-74

2700K - CRI 90 - DALI

12W 1000 13.5W 490 10° P763 01-43-47-74

Completo di alimentatore DALI
Opti Beam Lens

14
4

144

128x128

13
0

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

3000K - CRI 90 - DALI

12W 1000 13.5W 490 10° P768 01-04

2700K - CRI 90 - DALI

12W 1000 13.5W 490 10° P772 01-04

Completo di alimentatore DALI
Opti Beam Lens

12
2

122

124x124

13
0

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione frame

LED

4000K - CRI 80 - DALI

21W 3000 23.5W 1948 46° P758 01-43-47-74

3000K - CRI 90 - DALI

29W 3000 32.1W 1740 22° P760 01-43-47-74

29W 3000 32.1W 1796 34° P761 01-43-47-74

29W 3000 32.1W 1948 46° P762 01-43-47-74

2700K - CRI 90 - DALI

29W 2900 32.1W 1682 22° P764 01-43-47-74

29W 2900 32.1W 1736 34° P765 01-43-47-74

29W 2900 32.1W 1883 46° P766 01-43-47-74

Completo di alimentatore DALI

14
4

144

128x128

16
8

sorgente sistema
W lm W lm ottica codice colore

Versione minimal

LED

4000K - CRI 80 - DALI

21W 3000 23.5W 1948 46° P767 01-04

3000K - CRI 90 - DALI

29W 3000 32.1W 1740 22° P769 01-04

29W 3000 32.1W 1796 34° P770 01-04

29W 3000 32.1W 1948 46° P771 01-04

2700K - CRI 90 - DALI

29W 2900 32.1W 1682 22° P773 01-04

29W 2900 32.1W 1736 34° P774 01-04

29W 2900 32.1W 1883 46° P775 01-04

Completo di alimentatore DALI

12
2

122

124x124

16
8

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 
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Finitura 43 Nero/Nero: disponibile

Consiglio d’Europa - Bruxelles, Belgio

Buro Happold Limited engineers
Foto: Marc Detiffe

Ottici codice colore

Filtro Soft Lens

per Opti Beam Reflector MY46 24

Opti Beam Refractor 
intercambiabilli

medium MY47 24
per Opti Beam Lens

flood MY48 24
per Opti Beam Lens

wide flood MY49 24
per Opti Beam Lens

Ottici codice colore

Frangiluce nido d’ape MY38 04

Rifrattore per distribuzione 
ellittica

per Opti Beam Reflector MXV1 24

Filtri colorati MY50 05-06-16
per Opti Beam Lens

Filtro diffondente 4491 65

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codicecodecodice

LaserLaserLaserLaser Blade Blade Blade Blade XL XL XL XL
AdjustableAdjustableAdjustableAdjustable

04040404
BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

47474747
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOBLACKBIANCOBLACKBIANCO/BLACK/NEROBLACKNERO

43434343
BLACKNEROBLACKNERO/BLACK/////NERO/NEROBLACK/BLACK/BLACK///BLACK/ BLACKNEROBLACKNERO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

74747474
GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIO/GRIGIOGREY/GREYGRIGIOGREYGRIGIO/GRIGIOGREYGRIGIOBLACKGRIGIOBLACKGRIGIO/BLACK/NEROBLACKNERO

accessoriesaccessoriaccessoriesaccessori

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

3000K - CRI 90 - DALI3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 12W12W 12W12W  10001000 10001000  13.5W13.5W 13.5W13.5W  490490 490490  10°10° 10°10°  P759P759 P759P759 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 12W12W 12W12W  10001000 10001000  13.5W13.5W 13.5W13.5W  490490 490490  10°10° 10°10°  P763P763 P763P763 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI
OptiOpti Beam LensOptiOpti Beam LensOpti Beam Lens BeamOpti Beam Lens LensOpti Beam Lens LensOpti Beam Lens

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

3000K - CRI 90 - DALI3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 12W12W 12W12W  10001000 10001000  13.5W13.5W 13.5W13.5W  490490 490490  10°10° 10°10°  P768P768 P768P768  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 12W12W 12W12W  10001000 10001000  13.5W13.5W 13.5W13.5W  490490 490490  10°10° 10°10°  P772P772 P772P772  01-0401-04 01-0401-04

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI
OptiOpti Beam LensOptiOpti Beam LensOpti Beam Lens BeamOpti Beam Lens LensOpti Beam Lens LensOpti Beam Lens

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codecodice colorcodecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Versione FrameVersioneversionVersioneversionVersione frameversion frame

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 21W21W 21W21W  30003000 30003000  23.5W23.5W 23.5W23.5W  19481948 19481948  46°46° 46°46°  P758P758 P758P758 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17401740 17401740  22°22° 22°22°  P760P760 P760P760 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17961796 17961796  34°34° 34°34°  P761P761 P761P761 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  19481948 19481948  46°46° 46°46°  P762P762 P762P762 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  16821682 16821682  22°22° 22°22°  P764P764 P764P764 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17361736 17361736  34°34° 34°34°  P765P765 P765P765 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  18831883 18831883  46°46° 46°46°  P766P766 P766P766 01-43-47-7401-43-47-7401-43-47-7401-43-47-74

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm  opticottica opticottica codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

 MinimalVersione MinimalVersioneversion minimalversion minimal

 LEDLED LEDLED

4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI4000K4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI CRI4000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI 804000K - CRI 80 - DALI4000K - CRI 80 - DALI -4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI DALI4000K - CRI 80 - DALI

 21W21W 21W21W  30003000 30003000  23.5W23.5W 23.5W23.5W  19481948 19481948  46°46° 46°46°  P767P767 P767P767  01-0401-04 01-0401-04

 3000K3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI 3000K3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI CRI3000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI 903000K - CRI 90 - DALI3000K - CRI 90 - DALI -3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI DALI3000K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17401740 17401740  22°22° 22°22°  P769P769 P769P769  01-0401-04 01-0401-04

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17961796 17961796  34°34° 34°34°  P770P770 P770P770  01-0401-04 01-0401-04

 29W29W 29W29W  30003000 30003000  32.1W32.1W 32.1W32.1W  19481948 19481948  46°46° 46°46°  P771P771 P771P771  01-0401-04 01-0401-04

 2700K2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI 2700K2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI CRI2700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI 902700K - CRI 90 - DALI2700K - CRI 90 - DALI -2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI DALI2700K - CRI 90 - DALI

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  16821682 16821682  22°22° 22°22°  P773P773 P773P773  01-0401-04 01-0401-04

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  17361736 17361736  34°34° 34°34°  P774P774 P774P774  01-0401-04 01-0401-04

 29W29W 29W29W  29002900 29002900  32.1W32.1W 32.1W32.1W  18831883 18831883  46°46° 46°46°  P775P775 P775P775  01-0401-04 01-0401-04

CompleteCompleto di alimentatore DALICompleteCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI withCompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI DALICompleto di alimentatore DALICompleto di alimentatore DALI powerCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI supplyCompleto di alimentatore DALI

TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. echnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. echnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. TLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.  updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 
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OpticalOtticiOpticalOttici accessories  codecodice codecodice  colourcolore colourcolore

 “SoftFiltro Soft Lens “SoftFiltro Soft Lens “SoftFiltro Soft LensLens”Filtro Soft LensFiltro Soft LensfiFiltro Soft LensFiltro Soft Lens lterFiltro Soft LensFiltro Soft LensfiFiltro Soft Lens lterFiltro Soft LensfiFiltro Soft Lens

 Optiper Opti Beam Reflector Optiper Opti Beam Reflectorper Opti Beam ReflectorBeamper Opti Beam Reflectorper Opti Beam ReflectorReper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflector ectorper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflector ectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflector  MY46MY46 MY46MY46  2424 2424

 OptiOpti Beam Refractor  OptiOpti Beam Refractor Opti Beam Refractor BeamOpti Beam Refractor Opti Beam Refractor RefractorOpti Beam Refractor 

 mediummedium mediummedium  MY47MY47 MY47MY47  2424 2424
 forper Opti Beam Lens forper Opti Beam Lens Optiper Opti Beam Lens Optiper Opti Beam Lensper Opti Beam Lens Beamper Opti Beam Lensper Opti Beam Lens Lensper Opti Beam Lens

flfloodflfloodflood oodfloodfloodflflood oodfloodflflood  MY48MY48 MY48MY48  2424 2424
 forper Opti Beam Lens forper Opti Beam Lens Optiper Opti Beam Lens Optiper Opti Beam Lensper Opti Beam Lens Beamper Opti Beam Lensper Opti Beam Lens Lensper Opti Beam Lens

 widewide flood widewide floodflwide floodflwide flood oodwide flood oodwide floodwide floodflwide flood oodwide floodflwide flood  MY49MY49 MY49MY49  2424 2424
 forper Opti Beam Lens forper Opti Beam Lens Optiper Opti Beam Lens Optiper Opti Beam Lensper Opti Beam Lens Beamper Opti Beam Lensper Opti Beam Lens Lensper Opti Beam Lens

OpticalOtticiOpticalOttici accessories  codecodice codecodice  colourcolore colourcolore

 HoneycombFrangiluce nido d’ape HoneycombFrangiluce nido d’ape louvreFrangiluce nido d’ape louvreFrangiluce nido d’ape  MY38MY38 MY38MY38  0404 0404

 RefractorRifrattore per distribuzione  RefractorRifrattore per distribuzione forRifrattore per distribuzione forRifrattore per distribuzione Rifrattore per distribuzione  ellipticalRifrattore per distribuzione 
distributionellitticadistributionellittica

 Optiper Opti Beam Reflector Optiper Opti Beam Reflectorper Opti Beam ReflectorBeamper Opti Beam Reflectorper Opti Beam ReflectorReper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflector ectorper Opti Beam Reflectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflector ectorper Opti Beam Reflectorflper Opti Beam Reflector  MXV1MXV1 MXV1MXV1  2424 2424

 ColouredFiltri ColouredFiltri colorati Coloured coloratifi coloratifi colorati lters colorati lters coloratifi ltersfi coloratifi colorati lters coloratifi colorati  MY50MY50 MY50MY50  05-06-1605-06-16 05-06-1605-06-16
 forper Opti Beam Lens forper Opti Beam Lens Optiper Opti Beam Lens Optiper Opti Beam Lensper Opti Beam Lens Beamper Opti Beam Lensper Opti Beam Lens Lensper Opti Beam Lens

DiffusionFiltroDiffusionFiltro diffondenteDiffusion diffondentefi diffondentefi diffondente diffondente lter diffondente diffondentefi diffondente lter diffondentefi diffondente  44914491 44914491  6565 6565




